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Garten- und Objektstrahler ▪ Garden and Building Spots ▪ Luminaires pour jardin et objets
clarios-mini 12 - 24 V, 3 W 
clarios eco 230 V, 6 W
clarios eco 24 V, 6 W
clarios eco 24 V, 10 W
clarios flex beam 24 V, 10/15 W
light belt 

Pollerleuchten ▪ Light bollards ▪ Bornes d'éclairage
twist 
cone

Bodeneinbauleuchten ▪ Recessed Floor Lights ▪ Luminaires encastrés au sol
brilliance-mini 24 V, 1 W
brilliance-midi 12 - 24 V, 3 W
brilliance-midi narrow 12 - 24 V, 3 W
dome-spot 24 V, 1 W
brilliance 230 V, 6 W brilliance 230 V, 6 W ds ► mit Diebstahlschutz ▪ with theft protection ▪ avec dispositif anti-vol
brilliance 24 V, 6 W / ds ► mit Diebstahlschutz ▪ with theft protection ▪ avec dispositif anti-vol
brilliance 24 V, 10 W / ds ► mit Diebstahlschutz ▪ with theft protection ▪ avec dispositif anti-vol
brilliance-maxi 24 V, 20 W

Quellstein Leuchte 
spring-led, 24 V, 6 W

Anschlusszubehör ▪ Power supply installation ▪ Montage de la source d‘alimentation
M12 Multibox
Anschlusszubehör und Beispiele ▪ Connection accessories and Examples ▪ Accessoires de connexion et Exemples de branchement

Netzteilmontage ▪ Connection accessories ▪ Accessoires de connexion

Pool- und Teichstrahler ▪ Pool and pond spots ▪ Spot de piscine et d'étang
aquaros 12 V, 5 W
aquaros 24 V, 20 W

Akzentlichtpunkte ▪ Accent Light Points ▪ Accents de lumière 
mini-disc, 14 mm + quad-dot, 10 x 10 mm ► 12 V, 0,25 W
disc-dot + quad-dot 45, 20 mm, 12 V, 0,25 W

LED Lichtlinien ▪ LED Linear Lighting ▪ Lignes lumineuses LED
slimlux 18/30 od
slimlux 6x6 microflex, 6 W/m
slimlux 4x8 microflex, 6 W/m
slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m
slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m
slimlux 15x16 flex, 10 - 15 W/m
slimlux 12x20 flex, 10 - 15 W/m

Atlas Musterkoffer ▪ Atlas sample cases ▪ Valises d'échantillons Atlas ▪ NEU ▪ NEW ▪ NOUVEAU

Netzteile und Zubehör ▪ Power Supply and Accessories ▪ Blocs d‘alimentation et accessoires ▪ NEU ▪ NEW ▪ NOUVEAU

Pollerleuchte

LED Band ▪ LED strip ▪ Bande LED 
LED Band Micro ▪ LED strip Micro ▪ Bande LED Micro
LED Band Neon ▪ LED strip Neon ▪ Bande LED Neon

Essenze di Luce ▪ Essenze di Luce ▪ Essenze di Luce
Menhir di Luce Soft light 
Menhir di Luce Soft light
Menhir di Luce Cross light
Menhir di Luce Stonehenge light
Menhir di Luce Stake Graphite light
Menhir di Luce Stake Antik light
Menhir Pool Twice light
Menhir Minimal v2.0
Menhir Sphera v2.0
Menhir Sound v2.0
Menhir Sound Minimal v3.0
Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires
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Atlas Natursteine – Licht im Garten
Rücken Sie Ihren Garten ins richtige Licht !

„Seit fast 20 Jahren widmet sich die ATLAS Natursteine AG 
in Marthalen der Faszination Naturstein!“ Mit mehr als 1 
000 Natursteinprodukten sowie unzähligen Ergänzungs-
produkten und einem Vertriebsnetz in der ganzen Schweiz, 
hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Natur-
steinhändler der Schweiz entwickelt. 

Um unser umfangreiches Sortiment abzurunden, hat 
die ATLAS in Partnerschaft mit DotSpot für Sie ein viel-
seitiges Licht-Sortiment zusammengestellt.

Der Garten ist Visitenkarte und Ausdruck Ihres persön-
lichen Geschmackes und soll ebenfalls ein Platz der Erho-
lung und Freude sein, um mit Familie und Freunden Zeit 
zu verbringen und Feste zu feiern. Hierfür empfehlen wir 
robuste und zeitlose Elemente und Materialien, welche 
unserer Witterung trotzen – mit der richtigen stilvollen Be-
leuchtung lassen Sie Ihren Garten glänzen!

Gerne stehen wir Ihnen mit fachlicher Beratung für stimmungs-
volle Gartenbeleuchtung mit modernster LED-Technologie, so-
wie unsere einzigartigen Sound-Objekte, zur Verfügung.
 
Sound aus Stein - Unser Sonderprogramm SOUND UND 
LICHT IM GARTEN von Essenze di Luce bietet exklusive 
Sound und Licht Objekte, die jedem Garten oder Terras-
senbereich die individuelle Note verleihen. Jeder Stein ist 
ein Unikat!

Besuchen Sie unsere grosszügig angelegte Innen-
und Aussen-Ausstellung in Marthalen, wo wir Ihnen gerne 
zeigen, wie Sie die verschiedenen Materialien harmonisch 
miteinander kombinieren können.

Wir freuen uns auf Sie!
 
Ihr ATLAS Team

Atlas Natursteine – light in the garden
Put your garden in the right light!

„For more than 20 years ATLAS Natursteine AG in Marthalen 
has been dedicated to the fascination of natural stones!“ 
With more than 1 000 natural stone products and many 
complementary products and a sales network throughout 
Switzerland, the company has become one of the leading 
natural stone traders in Switzerland.

To round off our extensive range of products, ATLAS, in 
partnership with DotSpot, has put together a versatile 
light range for you.

Your garden is an expression of your personal taste and 
should also be a place of rest and joy to spend time with 
family and friends and to celebrate. For this we recom-
mend robust and timeless elements and materials, which 
defy our weather - with the right stylish lighting make your 
garden shine!

We are happy to provide you with expert advice, for atmos-
phericGarden lighting with the latest LED technology and 
our unique sound objects.

Sound made of stone - our special program SOUND AND-
LIGHT IN THE GARDEN of Essenze di Luce offers exclusive 
sound and light objects that give any garden or terrace 
area the individual touch. Each stone is unique.

Visit our large indoor and outdoor exhibition in Marthalen, 
where we would like to show you how to combine the ma-
terials harmoniously.

We looking forward to seeing you soon.

Your ATLAS team

Atlas Natursteine – Lumière dans le jardin
Mettez votre jardin dans la bonne lumière!

„ATLAS Natursteine AG à Marthalen se consacre depuis plus 
de 20 ans à la fascination de la pierre naturelle!“ Avec plus de 
1000 produits en pierre naturelle ainsi que des produits com-
plémentaires nombreux et un réseau de vente dans toute la 
Suisse, la société est devenue l'un des principaux distributeur 
de pierre naturelle en Suisse.

Pour compléter notre gamme de produits, ATLAS, en par-
tenariat avec DotSpot, a mis en place une large gamme 
de luminaires.

Le jardin est une carte de visite et une expression de vos goûts 
personnels. Il doit constituer un lieu de repos et de joie pour 
passer du temps avec la famille et les amis. Nous recomman-
dons des éléments et des matériaux robustes et intemporels 
qui défient notre climat - l'éclairage optimal et élégant fait 
briller votre jardin!

Nous sommes heureux de vous fournir des conseils d'experts 
en matière d'éclairage de jardin atmosphérique avec la tech-
nologie LED la plus récente et nos objets sonores uniques.

Son en pierre - Notre programme spécial d'Essenze di Luce 
propose des objets sonores et lumineux exclusifs qui donnent 
une touche individuelle à chaque jardin ou terrasse. Chaque 
pierre estun unique!

Visitez notre grande exposition intérieure et extérieure à 
Marthalen,où nous aimerions vous montrer comment combi-
ner harmonieusement les différents matériaux.

Nous serons heureux de vous accueillir !

Votre équipe ATLAS

ATLAS Natursteine AG
ATLAS Natursteine AG
ATLAS Natursteine AG

Inhaltsverzeichnis
Table of contents
Table des matières
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Symbolerklärung
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Internationale Schutzarten-Klassen:

Erste Ziffer, Fremdkörper-/Berührungsschutz:

0 –	 Kein Schutz 
1 –	 Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser  
	 ab 50 mm, geschützt gegen den Zugang mit dem  
	 Handrücken 
2 –	 Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser  
	 ab 12,5 mm, geschützt gegen den Zugang mit einem  
	 Finger 
3 –	 Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser 
	 ab 2,5 mm, geschützt gegen den Zugang mit  
	 einem Werkzeug 
4 –	 Schutz gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser  
	 ab 1,0 mm, geschützt gegen den Zugang mit einem  
	 Draht 
5 –	 Schutz gegen Staub in schädigender Menge,  
	 vollständiger Schutz gegen Berührung 
6 –	 Staubdicht, vollständiger Schutz gegen Berührung

Zweite Ziffer, Schutz gegen Wasser:

0 –	 kein Schutz 
1 –	 Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser 
2 –	 Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das  
	 Gehäuse bis zu 15° geneigt ist 
3 –	 Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen  
	 die Senkrechte 
4 –	 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser 
5 –	 Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem  
	 Winkel 
6 –	 Schutz gegen starkes Strahlwasser 
7 –	 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen, 
	 max. 30 min, bis 1 m  
8 –	 Schutz gegen dauerndes Untertauchen, ohne zeit-	
	 liche Begrenzung, bis 1 m

International protection class:

First digit, protection against foreign objects 
and accidental contact:

0 –	 No protection 
1 –	 Protected against solid foreign objects with dia- 
	 meter greater than 50 mm, protected against  
	 access with back of hand 
2 – 	 Protected against solid foreign objects with dia- 
	 meter greater than 12.5 mm, protected against  
	 access with one finger
3 – 	 Protected against solid foreign objects with dia- 
	 meter greater than 2.5 mm, protected against  
	 access with a tool 
4 – 	 Protected against solid foreign objects with dia- 
	 meter greater than 1.0 mm, protected against  
	 access with a wire 
5 – 	 Protected against dust in harmful quantity, 
	 complete protection against contact 
6 – 	 Dustproof, complete protection against contact

Second digit, protection against water:

0 – 	 No protection 
1 – 	 Protected against vertically falling drops of water 
2 – 	 Protected against dripping water when the 
	 enclosure is tilted up to 15 degrees 
3 – 	 Protection against water spray falling to 60 
	 degrees from the vertical 
4 – 	 Protected against splashing water 
5 – 	 Protected against water jets (nozzle) from 
	 any angle 
6 – 	 Protected against powerful water jets 
7 – 	 Protection against temporary immersion,
	 max. 30 min, up to 1 m 
8 – 	 Protection against continuous immersion, without
	 time limit, up to 1 m

Classe de protection internationale:

Premier chiffre, protection de corps étranger / contact:

0 – 	 pas de protection
1 – 	 protégé contre un corps étranger d‘un diamètre  
	 supérieur à 50 mm, protégé contre l‘accès avec le  
	 dos de la main
2 – 	 protégé contre un corps étranger d‘un diamètre  
	 supérieur à 12,5 mm, protégé contre l‘accès avec  
	 un doigt
3 – 	 protégé contre un corps étranger d‘un diamètre  
	 supérieur à 2,5 mm, protégé contre l‘accès d‘un  
	 outil
4 – 	 protégé contre un corps étranger d‘un diamètre  
	 supérieur  1,0 mm, protégé contre l‘accès d‘un fil
5 – 	 protégé contre la poussière en quantité domma- 
	 geable protection complète contre les contacts
6 – étanche à la poussière protection complète contre  
	 les contacts

Second chiffre, protection contre l‘eau

0 – 	 pas de protection
1 – 	 protection contre des gouttes d‘eau tombantes la  
	 verticale
2 – 	 protection contre des gouttes d‘eau tombantes, si  
	 le boitier est incliné jusqu‘à 15°
3 – 	 protection contre les éclaboussures d‘eau tom 
	 bantes de  60° par rapport à la verticale
4 – 	 protection contre les éclaboussures d‘eau pro 
	 venant de tous les cotés
5 – 	 protection contre les jets d‘eau  (gicleur) pro- 
	 venant sous tous les angles
6 – 	 protection contre les jets d‘eau forts
7 – 	 protection contre une immersion temporaire, 
	 max. 30 min., jusqu'à 1 m
8 – 	 protection contre une immersion permanente,
	 sans limite de temps, jusqu'à 1 m

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Color Rendering Index
Color Rendering Index
Indice de rendu de couleur 

Abstrahlwinkel
radiation angle
angle de départ 

Durchmesser
diameter
diamètre 

Kabelauslass
cable outlet
sortie de câble 

Mantelleitung
plastic-sheathed cable
conducteur sous gaine

Zwillinglitze (zl)
twin strand (ts)
cordon double (cd)  

Gehäusestecker IP 67
housing plug IP 67
fiche du boitier IP 67 

Snap-Stecker IP 67 für Lichtlinien
IP 67 snap plug for line lights
Fiche encliquetable IP 67 destinée aux lignes de lumière

Cut Mass bei LED Bändern
Cutting dimensions for LED stripes
Mesure de coupe pour les bandes LED

Zugabe Anfang/Ende bei LED Bändern
Beginning/end surplus for LED stripes
Rajout début/fin pour les bandes LED

5 Jahr Garantie
5 years warranty
5 ans de garantie

Dim-to-warm Funktion
Dim-to-warm function
Fonction dim-to-warm

Double Seal Technology
Double Seal Technology
Technologie Double Seal Technology

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

24 V 
DC

         D
im

-to-warm

Einsatzbereich innen / aussen
area of deployment interior / exterior
zone d‘utilisation intérieure / extérieure 

Einsatzbereich innen
area of deployment interior
zone d‘utilisation intérieure

Einsatzbereich unter Wasser
area of deployment underwater 
zone d‘utilisation sous l‘eau

Überrollbar mit luftgefüllten Reifen bis 3t
drivable up to 3 tonnes with air filled tires
Roll-over avec pneumatiques à 3t

Betriebsspannung
operating voltage 
tension de service

Schutzklasse I, Schutzerdung 
protection class I, protective earth 
matériel de classe I, protection de mise à la terre

Schutzklasse II, Schutzisolierung 
protection class II, protective insulation
matériel de classe II, double isolation ou l‘isolation renforcée

Schutzklasse III, Schutzkleinspannung, SELV
protection class III, low voltage protection, SELV
matériel de classe lll, basse tension de sécurité, SELV

Edelstahl V4A
stainless steel 316 L
acier inoxydable V4A

Aluminium
aluminium
aluminium

THERMOPROTECT Schutzschaltung 
THERMOPROTECT protective circuit
THERMOPROTECT disjoncteur électronique

CE – Kennzeichnung
CE marking
marquage CE

Schwenkbar
Swiveling
Pivotant

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

3 t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

ALU

THERMO
PROTECT

Made in Germany

Mit Schutzkontakt-/Konturen-Stecker 
with safety/contour plug 
muni d'une fiche à contact de protection / à contour

Mit 12 V Stecksystem IP 44
with 12 V connector system, IP 44
avec un système de connexion, 12 V, IP 44

Mit Stecksystem M12 IP 67
with M12 connector system IP 67
avec un système de connexion M12 IP 67

Einbaudurchmesser
installation diameter
diamètre de montage

Einbautiefe
installation depth
profondeur de montage

Dimmbar
dimmable
intensité lumineuse variable

Gehäusefarbe
housing color
couleur de boîtier 

Betriebsspannung: AC = Wechselstrom, DC = Gleichstrom
operating voltage: AC = alternating current, DC = direct current
tension de service: AC (CA) = courant alternatif, DC (CC) = courant continu

Design rund/quadratisch/rund mit Linse
Design round/square/round with lens
Design rond/carré/rond comportant une lentille

Leuchtfarbe
light color 
couleur

Lichtstrom
lighting current
flux lumineux

Der IK Wert gibt die Stossfestigkeit einer Leuchte an, 
IK 10 = schlagfest bis 20 Joule
The IK value indicates the shock resistance of a lamp, 
IK 10 = shock resistant up to 20 joules
La valeur IK indique la résistance aux chocs d'un luminaire, 
IK 10 = résistant jusqu'à 20 joules

24  
DC+/-

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

Art.No. Watt

CRI

M12
M12
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Zusammensetzung der Artikelnummer bei Produkten mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen:
Composition of item numbers for products with different features:
Composition du numéro d‘article pour les produits aux différentes caractéristiques d‘équipement :

1. Produktauswahl (Beispiel clarios eco, Farbe warmweiss)
     Product selection (example: clarios eco, colour warm white) 
     Gamme de produits (exemple clarios eco, couleur blanche chaleureuse)

Artikelnummer: clarios eco alu black ► warmweisse Leuchtfarbe ► 25° Abstrahlwinkel ► 5 m Kabel mit Stecker
Item number: clarios eco alu black ► warm white colour ► 25° beam angle ► 5 m cable with plug

Numéro d‘article : clarios eco alu black ► couleur d‘éclairage blanche chaleureuse ► angle de faisceau de 25° ► câble de 5 m avec prise

3. 	Austattungsmerkmal 2, Abstrahlwinkel, 25°
	 Feature 2, beam angle 25°
	 Caractéristique d‘équipement 2, angle de 
	 faisceau de 25°

4. 	Ausstattungsmerkmal 3, Kabel mit Stecker
	 Feature 3, cable with plug
	 Caractéristique d‘équipement 3, câble avec prise

2.	 Ausstattungsmerkmal 1, Leuchtfarbe warmweiss
	 Feature 1, light colour warm white
	 Caractéristique d‘équipement 1, couleur d‘éclairage blanche chaleureuse

Die technischen Angaben in diesem Katalog sind nach be-
stem Wissen ermittelt worden und entsprechen dem Stand 
bei Drucklegung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

Die Angaben dienen der Artikelbeschreibung, sind jedoch  
keine zugesicherten Eigenschaften nach §459 BGB, es sei 
denn, sie werden als solche bezeichnet.

Änderungen auf Grund des technischen Fortschritts bzw. 
Anpassungen an geänderte Normen oder Vorschriften 
bleiben vorbehalten.

Fotos und Strichzeichnungen in diesem Katalog sind Aus-
führungsbeispiele und nicht verbindlich für die Ausfüh-
rung bei Lieferung.

Bei den lichttechnischen Werten in Katalog und Daten-
blättern handelt es sich um statistische Werte. Nicht jedes 
Produkt entspricht zwangsläufig den angegebenen Pa-
rametern; die lichttechnischen Daten stellen Mittelwerte 
dar. Durch das LED Binning nach MacAdam, welches in 
Anlehnung an die Farbwahrnehmung des menschlichen 
Auges definiert ist, werden LEDs in Gruppen mit ähnlicher 
Farbtemperatur zusammengefasst/gebinnt. Hier gibt es 
Toleranzen der LEDs zueinander – eine LED ist nicht wie die 
nächste – nur ähnlich. Die Angaben der Farbtemperaturen 
sind statistisch und nicht absolut.

Alle verwendeten Begriffe und zugrunde gelegten tech-
nischen Berechnungsmethoden entsprechen der Emp-
fehlung des Leitfadens „Planungssicherheit in der LED Be-
leuchtung“ des ZVEI (2. Ausgabe; Stand: März 2016).“

Angaben zu Lichtströmen und Leistungen wurden aus den 
Datenblättern der LED Hersteller mit typischen Werten er-
mittelt.

Bei vielen Produkten stehen die lichttechnischen Daten 
als ldt-file auf unserer Internetseite www.dot-spot.de zum 
Download bereit. 

The technical information in this catalogue is correct at the 
time of printing and has been determined according to the 
best of our knowledge. All rights reserved including errors 
in content and misprints.

The information given is for further description of the prod-
uct, but is not a guaranteed feature according to §459 BGB, 
if not explicitly indicated as such.

Modifications due to technical progress or due to changed 
statutory requirements are reserved.

Photos and drawings in this catalogue are examples and 
not binding for the finished product at delivery.

The photometric data in the catalogue and specification 
sheets are statistical values. Not every product necessar-
ily corresponds with the given values – the photometric 
data represent mean values. With the binning system ac-
cording to MacAdam, which is modelled after the colour 
perception of human vision, the LEDs are sorted/binned 
into groups with similar colour temperatures. There is 
some tolerance amongst the LEDs to each other as no LED 
is identical to another – only similar. The value of the colour 
temperatures is statistical and not absolute.

All the terms and technical calculation methods herein 
used correspond to the guideline "Planning security in LED 
lighting" of the ZVEI (2nd edition; as of March 2016)." 

Details about luminous fluxes and outputs were deter-
mined using the datasheets of the LED manufacturers fea-
turing typical values.

On our website www.dot-spot.de you can download the 
lighting data as ldt file.

Les informations techniques contenues au présent catalogue 
ont été recherchées en toute conscience et correspondent 
à l'état de l'art au moment de la mise à l'impression. Sous 
réserve d'erreurs et de fautes d'impression. 

Les informations servent à la description des articles, sans 
constituer pour autant des propriétés garanties selon l'art. 
459 du BGB [code civil allemand] sauf si elles sont désignées 
en tant que telles.

Sous réserve de toutes modifications suite au progrès tech-
nique voire à la modification de normes ou de règlements 
changés.

Les photos et des dessins graphiques au présent catalogue 
représentent des exemples d'exécution et ne revêtent aucun 
caractère obligatoire pour l'exécution de la fourniture.

Les valeurs techniques relatives à l'éclairage contenues au 
catalogue et aux fiches de données représentent des valeurs 
statistiques. Tout produit ne correspond pas obligatoirement 
aux paramètres indiqués ; les données techniques relatives à 
l'éclairage représentent des valeurs moyennes. Les LED sont 
regroupés / "binnés" dans des groupes présentant une tem-
pérature de couleur similaire à travers le LED binning selon 
MacAdam qui est défini en analogie à la perception des cou-
leurs par l'œil humain. Ici, il y a des tolérances des LED les uns 
par rapport aux autres - les LED ne sont pas identiques, juste 
similaires. Les indications sur les températures de couleurs ne 
sont pas absolues du point de vue statistique.

Tous les termes utilisés et les méthodes de calcul ayant servi de 
base aux calculs répondent à la recommandation au code de 
pratique « Planungssicherheit in der LED Beleuchtung » (sécu-
rité de planification dans l'éclairage LED) du ZVEI (2e édition ; 
version : mars 2016)." 

Les données concernant les flux et puissances lumineux ont 
été relevés à partir des valeurs typiques figurant dans les fiches 
techniques des fabricants de DEL.

Pour de nombreux produits, les caractéristiques d'éclairage 
sont disponibles au téléchargement au format Idt sur notre 
site Internet www.dot-spot.de.

Article-No. Model Watt IP

clarios eco 24 V, 6 W

20236.XXX.XX.XX cle 6 V4A / 316L 24 V DC 6 W IP 68

20336.XXX.XX.XX cle 6 alu black 24 V DC 6 W IP 67

Article-No. CRI Article-No. Article-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 575 lm >80 XXXX.XXX.15.XX 15° XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 610 lm >80 XXXX.XXX.25.XX 25° XXXX.XXX.XX.41 0,3 m

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 650 lm >80 XXXX.XXX.35.XX 35° XXXX.XXX.XX.42 5 m

XXXX.850.XX.XX cool white, 5000 K 650 lm >80

20336    830    25    42

Allgemeine Hinweise / Zusammensetzung Artikelnummer
General information / Item number composition
Informations générales / composition numéro d'article
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Garten- und Objektstrahler
Garden and Building Spots
Luminaires pour jardin et objets

Garten- und Objektstrahler clarios-mini, 3 W
Garden and building spot clarios-mini, 3 W
Luminaires pour jardin et objets clarios-mini, 3 W

Die clarios-Reihe, weltweit einzigartig:

clarios verbindet exzellentes Design mit modernster Tech-
nik unter Berücksichtigung von kompakter Bauweise. Mit 
15 W LED Leistung, einstellbarem Abstrahlwinkel und 
bis zu 1150 lm bei nur 65 mm Durchmesser ist der clari-
os  flex beam der wohl kleinste LED Gartenstrahler mit 
der grössten Leistungsdichte. Die Strahler der Produkt- 
familie clarios sind:

 	clarios-mini 24 V, 3 W
 	clarios eco 230 V, 6 W
 	clarios eco 24 V, 6/10 W
 	clarios flex beam 24 V, 10/15 W 

The clarios series, unique in the world:

clarios combines an excellent design and state-of-the-art 
technology while considering a compact architecture. Fea-
turing 15 W of LED power, an adjustable dispersion angle 
and up to 1550 lm with a diameter of only 65 mm the clari-
os flex beam may be the smallest LED garden spot with the 
highest output density. The clarios product family features 
the following spots:

 	clarios-mini 24 V, 3 W
 	clarios eco 230 V, 6 W
 	clarios eco 24 V, 6/10 W
 	clarios flex beam 24 V, 10/15 W 

La série clarios, unique dans le monde :

clarios combine un excellent design avec une technologie 
ultra-moderne tout en tenant compte d'un type de construc-
tion compacte. Avec un rendement de 15 W LED, un angle de 
départ réglable et un maximum de 1150 lm par un diamètre 
de 65 mm seulement, clarios flex beam est probablement le 
spot LED pour jardin le plus petit offrant la plus grande densité 
de puissance. Les spots de la famille de clarios sont :

 	clarios-mini 24 V, 3 W
 	clarios eco 230 V, 6 W
 	clarios eco 24 V, 6/10 W
 	clarios flex beam 24 V, 10/15 W 

IP 68, 100%-ige Gehäuseabdichtung, auch unter Wasser einsetzbar
IP 68, 100% sealed housing, applicable also under water

IP 68, joint de boîtier 100%, utilisable même sous l'eau

Mit effizienten Hochleistungs-LEDs, mit 10 und 15 W für bis zu 1150 lm
With efficient high-power LEDs, with 10 and 15 W for up to 1150 lm

Avec les haute performance-LEDs effectifs, avec 10 et 15 W jusqu'à 1150 lm

Keine Verbrennungsgefahr, maximale Gehäusetemperatur ca. 60°C
No risk of burns, maximum housing temperature approx. 60°C
Pas de risque de brûlures, température de boîtier maximale ca. 60°C

Exzellentes Thermomanagement mit Rippendesign; zusätzlich schützt die  
THERMOPROTECT–Elektronik die LED vor Überhitzung
Excellent thermal management with rib design; the THERMOPROTECT electronics 
additionally protects the LED against overheating
Excellente gestion thermique en design côtelé ; en complément, le système électronique 
THERMOPROTECT protège les LED de toute surchauffe

Gehärtetes Glas, 4 mm stark
Tempered glass, 4 mm thick

Verre trempé , 4 mm d'épaisseur

Gehäuse V4A Edelstahl
Stainless steel 316L housing
Boîtier de couleur argent en acier inoxydable V4A

Optiken für 10 - 40° Abstrahlwinkel, clarios flex beam mit einstellbarem Abstrahlwinkel von 10 - 45°
Lenses for 10 - 40° dispersion angles, clarios flex beam with adjustable dispersion angle of 10 - 45°

Optiques pour les angles de départ de 10 - 40°, clarios flex beam proposant un angle de départ réglable entre 10 - 45°

Widerstandsfähige Anschlussleitung, mit separatem Dimm-Eingang, optional mit Marderschutz
Robust connection cable, with separate dimmer input, with optional protection against martens
Câble de connexion résistant, muni d’une entrée séparée pour un variateur, en option disponible avec 
une protection anti-martre

Mit stabilem Montagebügel, Gehäuse dreh- und schwenkbar, optional mit Edelstahl Erdspiess und/oder Montageverlängerung 
With stable mounting bracket, horizontally and vertically housing, with optional stainless steel ground spike and/or mounting extension

Équipé d’un étrier de montage robuste, carter pivotant et rotatif, en option muni d’un piquet de terre en inox et / ou une prolongation de montage

LEDs sind sehr 
robust und langle-
big, nur eines ver-
tragen LEDs nicht 
so gut, und das 
sind hohe Tem- 

peraturen. Die meisten dot-spot 
Leuchten sind deshalb zusätzlich 
mit dem THERMOPROTECT-System 
ausgestattet. Entstehen in der 
Leuchte kritische Temperaturen (z.B. 
durch hohe Sonneneinstrahlung, 
blockierte Wärmeabgabe u.ä.), redu-
ziert die THERMOPROTECT-Elektronik 
stufenlos die Leistung, damit die LED 
nicht überhitzen kann. 

THERMO
PROTECT

LEDs are extremely robust and  
durable, but there is one thing that 
LEDs can‘t stand up to, and that is 
high temperatures. Most dot-spot 
lights are thus additionally equipped 
with the THERMOPROTECT system. 
If critical temperatures occur in the 
light (e.g. due to direct sunlight, heat 
venting blocked etc.), the THERMO- 
PROTECT electronics reduce the po-
wer to avoid the LED overheating.

Les LED sont très robustes et ont une 
longue durée de vie. La seule chose 
que les LED n‘aiment pas sont des tem-
pératures élevées. Pour cette raison, la 
plupart des luminaires dot-spot sont 
équipés en plus du système THERMO-
PROTECT. Si le luminaire devait être 
soumis à des températures critiques (p. 
ex. une importante insolation, une dis-
sipation de chaleur défectueuse, etc.), 
le système électronique THERMOPRO-
TECT réduit en continu la puissance 
afin que la LED ne surchauffe pas. 

 	sehr kompakter Strahler mit 3 W Power LED; hohe Leuchtkraft, mit verschiedenen Abstrahlwinkeln lieferbar 
 	zur effektvollen Beleuchtung von Pflanzen und Architektur, bei V4A auch unter Wasser einsetzbar  
 	einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl bzw. schwarz beschichtetem Aluminium; Lieferung mit Montagebügel, 

	 Edelstahlschraube und Spezialdübel
 	0 - 100 % dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	Fussplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erdspiess, Blendschutz und 

   	Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
 	mit 3 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik; THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers  

   	und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

 	very compact LED spot with 3 W Power LED; excellent luminosity, available with a variety of beam angles
 	for atmospheric lighting of plants and architecture, also usable underwater with 316L housing
 	unique design, stainless steel 316 L housing or black coated aluminum; supplied with mounting bracket, stainless steel screw  

	 and special rawl plugs
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	base plate, installation extensions for installation at various heights, stainless steel peg, stainless steel dazzle and marten 

   	repellent available as custom accessories
 	with 3 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system  

   	which prevents the spot from overheating and thus ensures a long LED service life
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	different connection variants available

 	projecteur LED très compact avec LED Power 3 W; grande puissance lumineuse, disponibles avec différents angles de départ 
 	pour un éclairage des plantes et de l‘architecture faisant de l‘effet, avec V4A également utilisable sous l‘eau  
 	design unique, boîtier en acier inoxydable V4A ou aluminium enduit noir; livraison comprenant des équerres de fixation, vis en inox 

	 et des chevilles spéciales
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
 	Semelle, tiges de fixation pour une installation à différentes hauteurs ainsi qu‘un pic de mise à la terre, bandeau en acier  

   	inoxydable et une protection contre les martres sont disponibles comme équipements spéciaux
 	avec des LED de marque 3 W et un driver électronique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de THERMO- 

   	PROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	différentes variantes de branchements disponibles

 40 mm

52
mm

  47 mm

 40 mm

60 mm

THERMO
PROTECT

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

6°-40°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

  50 mm

 Ø 5 mm

 5 x 0,34 mm2

 Ø 15 mm

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm2

RGB 5 x 0,25 mm2
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clarios mini und flex beam clarios mini und aquaros 5

12/24 
V DC

Article-No. Model Watt IP

clarios-mini 12 - 24 V, 3 W

22101.XXX.XX.XX clm V4A/316L 3 W IP 68

22201.XXX.XX.XX clm alu black 3 W IP 67

1  Optimale Farbmischung bei RGB nur mit 40°Linse ▪ Optimum RGB colour mixing only with 40° lens ▪ Un mélange optimum des couleurs pour le RVB avec une lentille 40° seulement
2  Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ Single-color lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes ▪ Lampes monochromes avec prise  M12 pour             
    fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande

Article-No.   CRI Article-No. Article-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 2 200 lm 12 - 24 V DC >80 XXXX.XXX.06.XX 6° XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 2 212 lm 12 - 24 V DC >80 XXXX.XXX.25.XX 25° XXXX.XXX.XX.41 0,3 m                     2

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 2 243 lm 12 - 24 V DC >80 XXXX.XXX.40.XX 40° XXXX.XXX.XX.42 5 m                    2

XXXX.857.XX.XX cool white, 5700 K 2 295 lm 12 - 24 V DC >80

XXXX.099.XX.XX RGB 1 86 lm 12 V DC -

ALUIP 67
IP 68

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► clarios-mini 12 - 24 V, 3 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

93000 ES 20 Edelstahl Erdspiess mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • stainless steel peg with M6 screw and lock washer
pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurit

93002 ES 20 b Kunststoff Erdspiess mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • plastic peg with M6 screw and lock washer
piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurit

94920 FP 80
Fussplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube
Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw
Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6

93103 BS clm Edelstahl Blendschutz • stainless steel dazzle protection • bandeau en acier inoxydable

93145 BS clm b Edelstahl Blendschutz schwarz beschichtet • stainless steel dazzle protection black coated • bandeau en acier inoxydable revêtu 
de noir

93001 MS
Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel
marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable
protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion

93201 MV 100 Montageverlängerung 100 mm • installation extension 100 mm • rallonges de montage 100 mm

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

IK 08

6
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clarios eco 10 W

  80 mm

 6
4 

m
m

100 mm

  80 mm

9

 	stilvoller, kompakter Hochvolt LED Strahler mit 6 W Leistung und bis zu 554 lm
 	zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur
 	einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
 	Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Fussplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie  

   	Edelstahl-Erspiess und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
 	direkter Anschluss an 230 V AC, ohne externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC) 
 	hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED, mit Übertemperatursicherung
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz lieferbar

 	stylish and compact high-voltage LED spot with 6 W output power; up to 554 lm
 	for effective lighting of trees, plants and architectural structures
 	unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
 	shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless 

   	steel ground spikes and marten protection available as special accessories
 	direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
 	excellent thermal management for a very long LED life, with overheat protection
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	also available as hc variant with honeycomb glare protection

 	spot LED à haut voltage compact de style offrant une puissance de 6 W ; jusqu'à 554 lm
 	permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture
 	un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
 	Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; Semelle, rallonges de montage pour une fixation à différentes 

   	hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-martre disponible en tant qu'accessoire spécial
 	branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe ; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
 	contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C, muni d'une sécurité anti-surtempérature
 	également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

15°-35°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

ALU230 V
AC

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Frontring
Edelstahl

Ø 7 mm

3 x 1 mm²

Anschlusskabel 5 m H05RN-F mit Schukostecker IP 44
5 m connection cable H05RN-F with shockproof plug IP 44

Câble de connexion 5 m H05RN-F avec une fiche de sécurité IP 44

1  Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität ▪ Honeycomb glare protection, -30% light intensity ▪ Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage

Article-No. Model Watt

clarios eco 230 V, 6 W

20416.XXX.XX.XX.CH cle 230 V4A / 316L 230-240 V AC 6 W

20417.XXX.XX.XX.CH cle 230 alu black 230-240 V AC 6 W

20516.XXX.XX.XX.CH cle 230 hc 1 V4A / 316L 230-240 V AC 6 W

20517.XXX.XX.XX.CH cle 230 hc 1 alu black 230-240 V AC 6 W

Article-No. CRI Article-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 408 lm >80 XXXX.XXX.15.52 15°

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 423 lm >80 XXXX.XXX.25.52 25°

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 443 lm >80 XXXX.XXX.35.52 35°

XXXX.850.XX.XX cool white, 5000 K 554 lm >80
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Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► clarios eco 230 V, 6W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

93000 ES 20 Edelstahl Erdspiess mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • stainless steel peg with M6 screw and lock washer
pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurit

93002 ES 20 b Kunststoff Erdspiess mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe • plastic peg with M6 screw and lock washer
piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurit

94920 FP 80
Fussplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube
Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw
Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6

93001 MS
Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel
marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable
protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion

93201 MV 100
Montageverlängerung 100 mm
installation extension 100 mm 
rallonges de montage 100 mm

93104
93144

BS eco
BS eco black

Blendschutz clarios eco / clarios eco schwarz
stainless steel dazzle protection for clarios eco / clarios eco black
bandeau en acier inoxydable pour clarios eco / clarios eco noir

Garten- und Objektstrahler clarios eco 230 V, 6 W
Garden and building spot clarios eco 230 V, 6 W
Luminaires pour jardin et objets clarios eco 230 V, 6 W
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  80 mm
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100 mm

  80 mm  80 mm
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m

100 mm

  80 mm

 	stilvoller, kompakter LED Strahler mit 10 W Leistung; dimmbar; Betriebsspannung 24V; bis zu 1013 lm
 	zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur
 	einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
 	Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Fussplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie  

   	Erspiess und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
 	hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar

 	stylish and compact high-voltage LED spot with 10 W output power; dimmable; 24 V operating voltage; up to 1013 lm
 	for effective lighting of trees, plants and architectural structures
 	unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
 	shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as ground 

	 spike and marten protection available as special accessories
 	excellent thermal management for a very long LED life
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities

 	spot LED compact de style offrant une puissance de 10 W ; à variation de lumière; tension de service 24 V; jusqu'à 1013 lm
 	permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture
 	un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
 	Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; Semelle, goujons de montage pour une fixation à différentes 

   	hauteurs ainsi que piquet de sol et protection anti-martre disponible en tant qu'accessoire spécial.
 	contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement

  50 mm

 Ø 5 mm
 Ø 15 mm

5 x 0,34 mm²

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

ALU

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

15°-35°

 	stilvoller, kompakter LED Strahler mit 6 W Leistung, dimmbar; Betriebsspannung 24V; bis zu 650 lm
 	zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur
 	einzigartiges Design, Gehäuse aus V4A Edelstahl oder schwarz beschichtetem Aluminium; weitere Gehäusefarben auf Anfrage lieferbar
 	Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube; Fussplatte, Montageverlängerung für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie  

   	Edelstahl-Erspiess und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
 	hervorragendes Thermomanagement für hohe Lebensdauer der LED
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar

 	stylish and compact high-voltage LED spot with 6 W output power, dimmable; 24 V operating voltage; up to 650 lm
 	for effective lighting of trees, plants and architectural structures
 	unique design in V4A type stainless steel or aluminum, black, available in different housing colors upon request
 	shipment with mounting brackets, anchors and screws; base plate, installation extension at different heights, as well as stainless steel  

   	ground spikes and marten protection available as special accessories
 	excellent thermal management for a very long LED life
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities

 	spot LED compact de style offrant une puissance de 6 W ; à variation de lumière ; tension de service 24 V ; jusqu'à 650 lm
 	permettant un éclairage plein d'effets d'arbres, de plantes et d'éléments d'architecture
 	un design unique en inox V4 ou en aluminium, noir, disponible sur demande avec des boîtiers en différentes couleurs
 	Fourniture avec son étrier de montage, des chevilles et des vis ; Semelle, goujons de montage pour une fixation à différentes  

   	hauteurs ainsi que piquet de terre en inox et protection anti-martre disponible en tant qu'accessoire spécial
 	contrôle thermique excellent pour une très longue durée de vie des LED
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement

  50 mm

 Ø 5 mm
 Ø 15 mm

5 x 0,34 mm²

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

15°-35°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

ALU

1  Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität ▪ Honeycomb glare protection, -30% light intensity ▪ Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage
2  Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ Single-color lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes ▪ Lampes monochromes avec prise  M12 pour             
    fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Article-No. Model Watt IP

clarios eco 24 V, 6 W

20236.XXX.XX.XX cle 6 V4A / 316L 24 V DC 2 6 W IP 68

20336.XXX.XX.XX cle 6 alu black 24 V DC 2 6 W IP 67

20237.XXX.XX.XX cle 6 hc 1 V4A / 316L 24 V DC 2 6 W IP 68

20337.XXX.XX.XX cle 6 hc 1 alu black 24 V DC 2 6 W IP 67

Article-No. CRI Article-No. Article-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 575 lm >80 XXXX.XXX.15.XX 15° XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 610 lm >80 XXXX.XXX.25.XX 25° XXXX.XXX.XX.41 0,3 m                    2

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 650 lm >80 XXXX.XXX.35.XX 35° XXXX.XXX.XX.42 5 m                    2

XXXX.850.XX.XX cool white, 5000 K 650 lm >80

Article-No. Model Watt IP

clarios eco 24 V, 10 W 

20240.XXX.XX cle 10 V4A / 316L 24 V DC 2 10 W IP 68

20340.XXX.XX cle 10 alu black 24 V DC 2 10 W IP 67

20241.XXX.XX cle 10 hc 1 V4A / 316L 24 V DC 2 10 W IP 68

20341.XXX.XX cle 10 hc 1 alu black 24 V DC 2 10 W IP 67

Article-No. CRI Article-No. Article-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 880 lm >80 XXXX.XXX.15.XX 15° XXXX.XX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 947 lm >80 XXXX.XXX.25.XX 25° XXXX.XX.XX.41 0,3 m                    2

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 1013 lm >80 XXXX.XXX.35.XX 35° XXXX.XX.XX.42 5 m                    2

XXXX.850.XX.XX cool white, 5000 K 1013 lm >80

1  Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität ▪ Honeycomb glare protection, -30% light intensity ▪ Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage
2  Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ Single-color lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes ▪ Lampes monochromes avec prise  M12 pour             
    fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm²
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Garten- und Objektstrahler clarios eco, 6 W
Garden and building spot clarios eco, 6 W
Luminaires pour jardin et objets clarios eco, 6 W

Garten- und Objektstrahler clarios eco, 10 W
Garden and building spot clarios eco, 10 W
Luminaires pour jardin et objets clarios eco, 10 W

IP 67
IP 68

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► clarios eco 24 V, 6 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

93000 ES 20
Edelstahl Erdspiess mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe
stainless steel peg with M6 screw and lock washer
pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurit

93002 ES 20 b
Kunststoff Erdspiess mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe
plastic peg with M6 screw and lock washer
piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurit

94920 FP 80
Fussplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube
Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw
Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6

93001 MS
Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel
marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable
protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion

93201 MV 100
Montageverlängerung 100 mm 
installation extension 100 mm 
rallonges de montage 100 mm

93104 BS eco
Blendschutz clarios eco 
stainless steel dazzle protection for clarios eco 
bandeau en acier inoxydable pour clarios eco

93144 BS eco black
Blendschutz clarios eco schwarz
black stainless steel dazzle protection for clarios eco 
bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

IP 67
IP 68

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► clarios eco 24 V, 10 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

93000 ES 20
Edelstahl Erdspiess mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe
stainless steel peg with M6 screw and lock washer
pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurit

93002 ES 20 b
Kunststoff Erdspiess mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe
plastic peg with M6 screw and lock washer
piquet de sol en plastique avec une vis M6 et une rondelle de sécurit

94920 FP 80
Fussplatte Ø 80 mm, V4A, für Gartenstrahler, mit M6 Montageschraube
Base plate Ø 80 mm, V4A, for garden spots, with M6 installation screw
Semelle Ø 80 mm, V4A, pour spots pour jardins, avec une vis de montage M6

93001 MS
Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel
marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable
protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion

93201 MV 100
Montageverlängerung 100 mm 
installation extension 100 mm 
rallonges de montage 100 mm

93104 BS eco
Blendschutz clarios eco 
stainless steel dazzle protection for clarios eco 
bandeau en acier inoxydable pour clarios eco

93144 BS eco black
Blendschutz clarios eco schwarz
black stainless steel dazzle protection for clarios eco 
bandeau en acier inoxydable noir pour clarios eco

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm²
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  82 mm

 65 mm

100 mm

  80 mm

  50 mm

 Ø 5 mm
 Ø 15 mm

5 x 0,34 mm²

clarios (Edelstahl ▪ stainless steel ▪ acier inoxydable)

 	Leistungsstarker LED Aufbaustrahler 10 und 15 W aus V4A / 316L Edelstahl, mit verstellbarem Abstrahlwinkel von 10 – 45° 
 	Ideal zur effektvollen Beleuchtung von Pflanzen und Architektur, auch unter Wasser einsetzbar
 	einzigartiges Design, Gehäuse silberfarben aus V4A Edelstahl; Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Edelstahlschraube
 	0 - 100 % dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	Fussplatte, Montagestäbe für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Erdspiess und Marderschutz als Sonderzubehör  

   	lieferbar
 	hervorragendes Thermomanagement, mit THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für  

	 eine sehr hohe Lebensdauer der LED; Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	auch als hc Variante mit Honeycomb Wabenblendschutz und mit verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar

 	Powerful LED surface mount spot 10 and 15 W made from 316L stainless steel, with adjustable beam angle of 10 – 45°  
 	Ideal for effective lighting of trees, plants and architectural structures, can also be used under water
 	unique design, silver coloured stainless steel 316L housing; delivery with mounting bracket, dowel and stainless steel screw
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	base plate, installation extensions for installation at various heights, peg and marten repellent available as  

   	custom accessories
 	excellent thermal management with THERMOPROTECT system which prevents the spot from overheating and thus ensures a 

   	long LED service life; operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	also available as hc variant with honeycomb glare protection and with different connection possibilities

 	Plafonnier LED de haut rendement 10 et 15 W en inox V4A avec un angle de départ de 10 – 45° 
 	idéal pour un éclairage plein d'effets de plantes et d'éléments d'architecture, pouvant également servir dans l'eau
 	design unique, boîtier de couleur argent en acier inoxydable V4A; fourni avec son étrier de montage, des chevilles et des vis en inox 
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
 	Semelle, tiges de fixation pour une installation à différentes hauteurs ainsi qu‘un piquet de sol et une protection contre les 

   	martres sont disponibles comme équipements spéciaux
 	contrôle thermique excellent, avec un système de THERMOPROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une 

   	très longue durée de vie des LED; boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	également disponible en variante hc muni d'un antiéblouissant en alvéoles Honeycomb et différentes variantes de branchement

THERMO
PROTECT

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

10°-45°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm² 
RGB: 5 x 0,25 mm²
RGBW: 6 x 0,25 mm²

1	 Nur in der Ausführung clarios fb 10 W erhältlich, Betriebsspannung 12 V	 2  Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität	
1	 Available only in the version clarios fb 10 W, operating voltage 12 V	 2  Honeycomb glare protection, -30% light intensity	
1	 Disponible uniquement dans la variante clarios fb 10 W, tension de service 12 V    	 2  Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage	

3  Nur mit Anschlusskabel 5 m offen
3  Only with open 5 m connection cable
3  Uniquement avec câble de raccordement 5 m ouvert

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires 

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 11 + 30 + 60

clarios flex beam, der erste Garten- 
strahler, der mit Ihren Pflanzen 
wächst
Durch Drehen der Frontblende lässt 
sich der Abstrahlwinkel des clarios  
flex beam von 10 – 45 ° einstellen.
Das bietet einzigartige Vorteile:

 	exakte Einstellung des passenden 	
	 Abstrahlwinkels direkt am Objekt

 	Anpassung des Abstrahlwinkels  
	 bei Planzenwachstum

clarios flex beam, the first garden 
spot growing with your plants
The dispersion angle of the clarios 
flex beam can be set to 10 – 45 ° by 
turning the front panel.
This offers unique advantages:

 	exact setting of the dispersion 
	 angle directly at the object

 	adjustment of the dispersion angle 
	 for plant growth

clarios flex beam, le premier spot de 
jardin qui grandit avec les plantes 
En tournant le diaphragme, il est 
possible de régler l'angle de départ du 
clarios flex beam de 10 - 45°. 
Ceci offre des avantages uniques :

 	un réglage précis de l'angle de dé- 
	 part adapté directement sur l'objet

 	un ajustage de l'angle de départ  
	 en fonction de la croissance des  
	 plantes

Article-No. Model Watt

clarios flex beam 24 V, 10 / 15 W

20110.XXX.XX cl fb 10 V4A / 316L 24 V DC 10 W

20111.XXX.XX cl fb 10 hc 2 V4A / 316L 24 V DC 10 W

20115.XXX.XX cl fb 15 V4A / 316L 24 V DC 15 W

20116.XXX.XX cl fb 15 hc 2 V4A / 316L 24 V DC 15 W

Article-No.  10 Watt  15 Watt CRI Article-No.

XXXX.827.XX warm white, 2700 K 829 lm 1000 lm >80 XXXX.XXX.33 5 m

XXXX.830.XX warm white, 3000 K 861 lm 1000 lm >80 XXXX.XXX.41 0,3 m

XXXX.840.XX neutral white, 4000 K 893 lm 1080 lm >80 XXXX.XXX.42 5 m

XXXX.850.XX cool white, 5000 K 956 lm 1150 lm >80

XXXX.802.XX RGBWW, 2700 K 1, 3 386 lm - >80

XXXX.804.XX RGBW, 4000 K 1, 3 386 lm - >80

XXXX.099.XX RGB 1 270 lm - -
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Garten- und Objektstrahler clarios flex beam, 10 / 15 W 
Garden and building spot clarios fl ex beam, 10 / 15 W 
Luminaires pour jardin et objets clarios fl ex beam, 10 / 15 W

GÄRTEN
DES

JAHRES
2020

D
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AUSZEICHNUNG

Privatgarten, brilliance midi + clarios mini
Private garden, brilliance midi + clarios mini

Jardin privé, brilliance midi + clarios miniG
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Das dot-spot light belt System, 
Baumgurt mit gewünschten LED Strahlern.

Das light belt System bietet eine elegante Möglichkeit, 
Bäume und Palmen perfekt in Szene zu setzen. Je nach 
Baumgrösse können die passenden Strahler ausgewählt 
werden. Der Baumgurt ist aus flexiblem EPDM Material, 
welches witterungs- und UV-beständig ist und den Baum 
nicht beschädigt oder beim Wachstum behindert. Wir 
empfehlen mindestens drei gleiche Strahler zu verwenden, 
um ein gleichmässiges Leuchtbild zu erzeugen.

The dot-spot light belt system,
Tree belt with desired LED spots.

The light belt system offers an elegant possibility to per-
fectly put trees and palm trees in the limelight. The match-
ing spots can be selected per the tree size. The tree belt is 
made from flexible EPDM material which is weather and UV 
resistant and which does not damage the tree or hinder its 
growth. We recommend using at least three spots of the 
same kind to obtain a uniform illumination pattern.

Le système dot-spot light belt, une ceinture pour un arbre 
munie des spots LED selon vos désirs.

Le système light belt offre une option élégante pour une mise 
en scène parfaite d'arbres et de palmiers. Nous proposons un 
choix adapté de spots en fonction de la taille des arbres. La 
ceinture pour un arbre est faite en matériau EPDM flexible qui 
résiste aux intempéries et aux UV, sans endommager l'arbre 
ou empêchant la croissance de celui-ci. Nous recommandons 
l'emploi d'au moins trois spots de type identique afin de géné-
rer un résultat d'éclairage homogène.

light belt ▪ Anschlussplan ▪ wiring diagram ▪ plan de câblage

LED Strahler
LED spots
spots LED

Baumgurt (EPDM)
tree belt (EPDM)
sangle d‘arbre munie (EPDM)

T-Verteiler
T-distributor
Distributeur en T

30 cm Verbindungskabel
30 cm connection cable
30 cm câble de raccordement

Multibox mit Netzteil und ggf. Steuerung
Multibox with power supply and controller, 
where applicable
Boîtier Multibox avec bloc d'alimentation et 
commande le cas échéant

Verlängerungskabel 5 m
connecting cable 5 m
câble de raccordement 5 m

Halterung LED Strahler
Holder for LED spotlight
Fixation de spot LED

3 m

clarios flex beam 
24 V, 10/15 W

 
Seite ▪ page ▪  pâge: 

12

clarios mini 
24 V, 3 W 

Seite ▪ page ▪  pâge: 
7

clarios eco 
24 V, 6/10 W 

Seiten ▪ pages ▪  pâges:
10 / 11

Kompatible Strahler ▪ Compatible spots ▪ Spots compatibles :

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► light belt

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

26330 lbH uni
Leuchtenhalterung, V4A, je 1 Stck.
Lamp holder, 316L, each 1 piece
Fixation de luminaire, V4A, chaque 1 pièce

26340 IbBG uni
Baumgurt 3 m, mit Gurtschloss und 5 m Anschlusskabel
Tree belt 3 m, with buckle and 5 connection cable
Ceinture pour un arbre 3 m, avec son cadenas et un câble de connexion de 5 m

94511         UV 2 Y
Y-Verteiler, 1 x M12 Buchse auf 1 x M12 Stecker + M12 Buchse
Y-distributor, 1 x M12 socket on 1 x M12 plug + M12 socket
Y-distributeur, 1 x douille M12 vers 1 x fiche M12 + douille M12

92204 VLK M12-0,3 
Verlängerungskabel, M12 Stecker/Buchse, Ø 15 mm/ 0,3 m
Connecting cable, M12 plug/socket, Ø 15 mm/ 0,3 m
Câble de raccordement, M12 fiche/douille, Ø 15 mm/ 0,3 m

Für Spannungsversorgung und Steuerung können die dot-spot Multiboxen eingesetzt werden. ► S. 30
The dot-spot multiboxes can be used for supplying power and for controlling. ► p. 30
Les boîtiers Multibox dot-spot peuvent être utilisés pour l'alimentation électrique et la commande. ► p. 30

Baumgurt mit clarios flex beam RGB
Tree belt with clarios flex beam RGB
Ceinture pour un arbre avec un clarios flex beam RGB

light belt, Baumgurt mit LED Strahlern
light belt, Tree belt with LED spots
light belt, Sangle d‘arbre munie de spots LED
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151414

 	2 LED Leuchten, unabhängig voneinander dreh-/schwenkbar - dadurch sehr vielseitig einsetzbar: Beleuchtung eines sehr 
	 grossen Streckenabschnittes bei links/rechts Ausrichtung oder Beleuchtung eines Weges mit einem Spot und Beleuchtung 
	 der Bepflanzung mit dem anderen Spot

 	Ausführung mit 3 oder 4 Leuchten und andere Abstrahlwinkel sowie Ausführung in V4A auf Anfrage
 	2 x 3 W, 6° Abstrahlwinkel
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	Temperaturbereich -25- + 50°C

 	2 LED lights, independently rotatable and swivelling - therefore very versatile: illumination of a very large route section with  
	 left/right orientation or illumination of a path using one spot and illumination of the planting with the other spot

 	version with 3 or 4 spots and other dispersion angles as well as V4A-type version available upon request
 	2 x 3 W, 6 degree dispersion angle
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	temperature range -25 to + 50°C

 	2 lampes à LED, rotatives/pivotantes indépendamment l'une de l'autre, et donc polyvalentes : éclairage d'un très grand tronçon de 	
	 voie avec éclairage à gauche/droite ou éclairage d'un chemin avec l'un des spots et éclairage des plantes avec l'autre spot

 	version avec 3 ou 4 lampes et autres angles de rayonnement et version en V4A sur demande
 	2 x 3 W, angle de rayonnement 6°
 	0 - 100% gradable avec gradateur PWM via une entrée de gradation séparée
 	plage de température -25 °C - +50 °C

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Frontring
Edelstahl

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t
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Pollerleuchte twist
Light bollard twist
Borne d'éclairage twist

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V2A
304

316L

IP 68 IP 44

3t

10t
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  120 mm
  90 mm
 60 mm

Ø 11 mm

360°

360°

80
°

Montageflansch, Zubehör 93271
Mounting flange, accessory 93271
Bride de montage, accessoire 93271

12/24 
V DC

Article-No. Model CRI Watt

twist

27213.827.06.XX twist warm white, 2700 K 2 x 200 lm >80 6° 12 - 24 V DC 2 x 3 W

27213.830.06.XX twist warm white, 3000 K 2 x 212 lm >80 6° 12 - 24 V DC 2 x 3 W

27213.840.06.XX twist neutral white, 4000 K 2 x 243 lm >80 6° 12 - 24 V DC 2 x 3 W

Article-No.

XXXX.XXX.33 5 m                    12 - 24 V

XXXX.XXX.42 5 m                        24 V 1

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► twist

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

93271 MF 120
Montageflansch zur Montage der Leuchten auf festen, ebenen Flächen
Mounting flange for installation of the luminaires into solid and level surfaces
Bride de montage pour le montage des luminaires sur des surfaces solides, planes

93272 BA 200
Montageadapter zum Eingiessen in Beton und zur Montage in der Erdschraube
Mounting adapter for moulding into concrete and for installation into the ground screw
Adaptateur de montage pour la coulée dans du béton et pour le montage dans la vis de terre

93273 ERS 600
Erdschraube, 600 mm zum Eindrehen in den Boden
Ground screw, 600 mm, for screwing into the ground
Vis de terre, 600 mm pour le vissage dans le sol

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

Das Montagezubehör muss je nach Montageart separat bestellt werden, ein entsprechendes Netzteil wird extern verbaut:
The mounting accessories must be ordered separately depending on the type of mounting, the corresponding power supply unit is installed externally:
Les accessoires de montage doivent être commandés séparément, selon le type de montage, le bloc d'alimentation correspondant est installé à l'extérieur :

1  Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ lights with M12 plug for operation on 24 V ▪ Lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
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171616

 	blendfreie Pollerleuchte, im eleganten, reduzierten Design, rundum strahlend 
 	Standrohr aus V2A Edelstahl, Ausführung in V4A Anfrage
 	6 W LED Ringleuchte, 360° strahlend
 	für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	Temperaturbereich -25- + 50°C

 	glare-free light bollards, in elegant and reduced design, 360-degree light emission
 	standpipe made from V2A stainless steel, V4A version available upon request
 	6 W LED ring light, 360 degrees light emission
 	for different soil conditions
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	Temperature range -25 to + 50°C

 	borne d'éclairage anti-éblouissement au design réduit élégant, rayonnement à 360°
 	Tube de support en acier inoxydable V2A, version en V4A sur demande
 	Luminaire annulaire à LED 6 W, rayonnement à 360°
 	pour différentes conditions de sol
 	0 - 100% gradable avec gradateur PWM via une entrée de gradation séparée
 	Plage de température -25 °C - 50 °C

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Frontring
Edelstahl

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Pollerleuchte cone
Light bollard cone
Borne d'éclairage cone

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V2A
304

316L

IP 68 IP 44
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10t
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  120 mm
  90 mm
 60 mm

48
0 

m
m

60
0 

m
m

24 V
DC

Montageflansch, Zubehör 93271
Mounting flange, accessory 93271
Bride de montage, accessoire 93271

Article-No.

XXXX.XXX.33 5 m

XXXX.XXX.42 5 m                      1

Article-No. Model  CRI Watt

cone

27106.833.36.XX cone warm white, 3300 K 525 lm >80 360° 24 V DC 6 W

27106.862.36.XX cone cool white, 6200 K 599 lm >80 360° 24 V DC 6 W

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► cone

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

93271 MF 120

Montageflansch zur Montage der Leuchten auf festen, ebenen Flächen
Mounting flange for installation of the luminaires into solid and level surfaces
Bride de montage pour le montage des luminaires sur des surfaces solides, planes

93272 BA 200
Montageadapter zum Eingiessen in Beton und zur Montage in der Erdschraube
Mounting adapter for moulding into concrete and for installation into the ground screw
Adaptateur de montage pour la coulée dans du béton et pour le montage dans la vis de terre

93273 ERS 600
Erdschraube, 600 mm zum Eindrehen in den Boden
Ground screw, 600 mm, for screwing into the ground
Vis de terre, 600 mm pour le vissage dans le sol

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

Das Montagezubehör muss je nach Montageart separat bestellt werden, ein entsprechendes Netzteil wird extern verbaut:
The mounting accessories must be ordered separately depending on the type of mounting, the corresponding power supply unit is installed externally:
Les accessoires de montage doivent être commandés séparément, selon le type de montage, le bloc d'alimentation correspondant est installé à l'extérieur :

1  Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ lights with M12 plug for operation on 24 V ▪ Lampes avec prise M12  
   pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
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Bodeneinbauleuchten
Recessed Floor Lights
Luminaires encastrés au sol

brilliance Einbaustrahler mit patentierter Kugel-
Schwenkmechanik

Der brilliance LED Einbaustrahler ist einer der wenigen 
Einbaustrahler auf dem Markt, der speziell für die Erforder-
nisse der LED Technik entwickelt wurde. Er bietet dadurch 
entscheidende Vorteile:

 	beste Wärmeableitung trotz schwenkbarem Leucht-
	 körper

 	extrem kleine Bauform bei hoher Lichtausbeute
 	komplett aus V4A Edelstahl – keine Korrosion
 	THERMOPROTECT-Schutzschaltung gegen Überhitzung  

	 der LED
 	20 W Variante mit spezialeloxierter Bodeneinbauhülse 
 	Schutzart IP 68, auch unter Wasser einsetzbar
 	überrollbar mit luftgefüllten Reifen mit einer zulässigen

 	 Gesamtlast bis zu 3t

brilliance recessed spot with patented ball-based 
swivelling mechanism

The brilliance LED recessed spot is one of the few recessed 
spots on the markets specially developed for the require-
ments of LED technology. Therefore, it offers crucial advan-
tages:

 	best heat dissipation despite swivelling luminaire body
 	extremely compact design with high light yield
 	completely made from 316L stainless steel – no corrosion 
 	THERMOPROTECT protective circuit against overheating 

	 of the LED
 	20 W variant with specially anodised floor sleeve 
 	protection class IP 68, applicable also under water
 	may be driven over by air-filled tires with a permissible  

	 total load of up to 3 tons

brilliance plafonnier encastré intégrant un mécanisme
pivotant à bille breveté

Le plafonnier encastré brilliance LED est l'un des rares plafon-
niers encastrés sur le marché qui est développé spécialement 
pour les spécificités de la technologie LED. Ainsi, il offre des 
avantages essentiels :

 	la meilleure dissipation thermique malgré un corps de  
	 luminaire pivotant

 	un design extrêmement petit par un rendement d'éclai- 
	 rage élevé

 	intégralement en inox V4A  – donc pas de corrosion
 	circuit de protection THERMOPROTECT pour éviter toute  

	 surchauffe des LED
 	variante  à 20 W avec une douille encastrée au sol avec  

	 une anodisation spéciale 
 	type de protection IP 68, utilisable même sous l'eau
 	peuvent supporter le passage de roues pneumatiques  

	 d'une charge totale autorisée maximale de 3 t

Optimale Wärmeableitung an das Strahler-Gehäuse durch grossflächige 
Auflage des kugelförmigen Leuchtkörpers 

Optimum heat dissipation towards the spot body by a large contact area 
of the spherical luminaire housing

Dissipation thermique optimale vers le boîtier du spot grâce à une pose sur 
une grande surface du corps du luminaire en boule

Einfaches Schwenken durch Lösen des Druckringes 
hinten an der Leuchte und Drehen des Leuchtkörpers 
Easy swivelling by loosening the compression ring on 

the back of the spot and turning the luminaire housing
Pivotement facile par une relâchement du manchon de 

pression à l'arrière du luminaire et une rotation du corps du 
luminaire

Beim brilliance 20 W dient die Bodeneinbauhülse zusätzlich für die grossflächige Wärmeableitung an das umgebende Erdreich. Der LED Strahler ist mit der 
Einbauhülse verschraubt. Zum Schutz vor Korrosion ist die Aluminium Bodeneinbauhülse mit einer speziellen Eloxalschicht überzogen.
The floor sleeve of the brilliance 20 W additionally serves as a means for large-area heat dissipation towards the surrounding ground. The LED spot is 
screwed to the mounting sleeve. In order to prevent corrosion, the aluminium floor sleeve is coated with a special anodised layer.
Chez le brilliance 20 W, la douille encastrée au sol sert en plus à la dissipation thermique sur une grande surface dans le sol environnant. Le spot LED est vissé avec sa 
douille d'encastrement. En guise de protection anti-corrosion, la douille encastrée au sol et en aluminium est revêtue d'une couche anodisée spéciale.

Herkömmlicher LED Bodeneinbaustrahler mit ca. 20 W und ca. 2000 lm
Conventional LED recessed floor spot with approx. 20 W and approx. 2000 lm

Spot encastré au sol LED conventionnel à env. 20 W et env. 2 000 lm

brilliance-maxi 20 W, 2150 lm
brilliance-maxi 20 W, 2150 lm
brilliance-maxi 20 W, 2150 lm

> 200 mm 100 mm

Weniger ist mehr!

Durch seine kleine Bauform kann der brilliance-maxi 
sehr variabel eingesetzt werden ohne störend zu wir-
ken. Durch die sehr kleine Oberfläche wird die Rutsch-
gefahr bei Nässe minimiert .

Reduce to the max!

Thanks to its very small design the brilliance maxi can 
be used for a variety of applications without being ob-
trusive. The very small surface minimizes the danger of 
slipping due to wetness.

Faire moins peut rapporter plus !

Grâce à son design à encombrement réduit, le brilliance-
maxi peut être utilisé de manière très variable sans s'impo-
ser. La surface très restreinte minimise les risques de déra-
page par un temps humide.

25° 25°

Bo
de

ne
in

ba
ul

eu
ch

te
n 

▪ R
ec

es
se

d 
Fl

oo
r L

ig
ht

s 
▪ L

um
in

ai
re

s e
nc

as
tr

és
 a

u 
so

l

Privatgarten, clarios-mini
Private garden, clarios-mini
Jardin privé, clarios-mini

Giardina Messe Zürich,
Giardina Exhibition Zurich, 
Exposition Giardina Zurich
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2120

  3
2

 m
m

2 mm

50 mm

42 - 45 mm

60 mm

40
 m

m

18 mm

50
 m

m

38 mm

 	LED Einbauleuchte mit 1 W Power LED, Betrieb direkt an 24 V DC, mit diffusem Glas perfekt als Wege- und Markierungs-
	 leuchte zur Montage in Boden, Wand und Decke, auch unter Wasser einsetzbar

 	Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
 	mit rundem oder quadratischem Design lieferbar 
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	mit 1 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik für hohe Lebensdauer 
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

 	LED recessed spot with 1 W Power LED, connects directly to 24 V DC, with a diffuse lense perfect as a path and marker light  
  	 for installation in floors, walls and ceilings, can also be used under water

 	housing stainless steel 316 L, with hardened glass pane and mounting bracket
 	available with round or square design
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	with 1 W brand-name LED and integrated driver electronics for a long life
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	different connection variants available

 	luminaire encastrable LED avec une LED Power 1 W, sous tension directement avec 24 V CC, avec un lentille diffuse parfait  
   	comme luminaire d‘allées ou de marquage pour un montage au sol, au mur et au plafond, peut également être utilisé sous l'eau

 	boîtier V4A en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage; 
 	disponibles avec un design rond ou carré 
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée 
 	avec des LED de marque 1 W et un driver électronique intégré pour une longue durée de vie
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	différentes variantes de branchements disponibles

3 t

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm²

50
 m

m

  3
2

 m
m

2 mm

50 mm

42 - 45 mm

60 mm

40
 m

m

18 mm

38 mm

3 t

THERMO
PROTECT

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

6°-40°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

  50 mm

 Ø 5 mm

 5 x 0,34 mm

 Ø 15 mm

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm² 
RGB: 5 x 0,25 mm²
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Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► brilliance-mini 1 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

94302 EBH 44/83
Kunststoff Einbauhülse
Plastic installation sleeve 
Douille d’encastrement en matière plastique 

Einbauhülse / Einbaugehäuse extra bestellen, falls erforderlich!
Order installation sleeve / housing separately, if necessary!
Commander douille d'encastrement / boîtier intégré séparément, si nécessaire !

94305 EBG
Kunststoff Einbaugehäuse für komfortablen Anschluss und Durchgangsverdrahtung (lieferbar ab ca. 2022)
Plastic built-in housing for convenient connection and through wiring (available from around 2022)
Boîtier intégré en plastique pour une connexion pratique et à travers le câblage (disponible à partir d'environ 2022)

160 x 190 x 
130 mm

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

Art.-No. Model Watt Design

brilliance-mini 1 W

32101.XXX.XX.XX bm r V4A/316L 24 V DC 1 1 W   round

32201.XXX.XX.XX bm q V4A/316L 24 V DC 1 1 W   square

Art.-No.    CRI Art.-No. Art.-No.

XXXX.927.XX.XX warm white, 2700 K 40 lm >90 XXXX.XXX.99.XX diffus ▪ diffuse XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.930.XX.XX warm white, 3000 K 40 lm >90 XXXX.XXX.XX.34 10 m

XXXX.940.XX.XX neutral white, 4000 K 42 lm >90 XXXX.XXX.XX.41 0,3 m                     1

XXXX.965.XX.XX cool white, 6500 K 45 lm >90 XXXX.XXX.XX.42 5 m                    1

1  Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes ▪ Lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V 
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande 

brilliance midi ww & mini-disc ww

Einbaustrahler brilliance-mini, 1 W
Recessed spot brilliance-mini, 1 W
Projecteur encastrable brilliance-mini, 1 W

Einbaustrahler brilliance-midi, 3 W
Recessed spot brilliance-midi, 3 W
Projecteur encastrable brilliance-midi, 3 W

Art.-No. Model Watt Design

brilliance-midi 3 W

31101.XXX.XX.XX bmd r V4A/316L 3 W   round

31201.XXX.XX.XX bmd q V4A/316L 3 W   square

31111.XXX.XX.XX bmd r hc 2 V4A/316L 3 W   round

31211.XXX.XX.XX bmd q hc 2 V4A/316L 3 W   square

1  Optimale Farbmischung bei RGB nur mit 40° Linse oder diffusem Glas ▪ Optimum RGB colour mixing only with 40° lens or diffused  
   glass ▪ Un mélange optimum des couleurs pour le RVB avec une lentille 40° seulement ou verre diffus
2  Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität ▪ Honeycomb glare protection, -30% light intensity ▪ Antiéblouissant  
   en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage
3  nicht für „square“ lieferbar ▪ not available for „square“ ▪ non disponible pour „square“
4  Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ Single-color lights with M12 plug for operation on 24 V  
   multiboxes ▪ Lampes monochromes avec prise  M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Art.-No.  CRI Art.-No. Art.-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 200 lm 12 - 24 V DC 4 >80 XXXX.XXX.06.XX 6° XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 212 lm 12 - 24 V DC 4 >80 XXXX.XXX.25.XX 25° XXXX.XXX.XX.34 10 m

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 243 lm 12 - 24 V DC 4 >80 XXXX.XXX.40.XX 40° XXXX.XXX.XX.41 0,3 m                     4

XXXX.857.XX.XX cool white, 5700 K 295 lm 12 - 24 V DC 4 >80 XXXX.XXX.35.XX 3 13 x 35° XXXX.XXX.XX.42 5 m                    4

XXXX.099.XX.XX RGB 1 86 lm 12  V DC - XXXX.XXX.99.XX diffus

24 V
DC

IK 08 12/24 
V DC

IK 08

  50 mm

 Ø 5 mm

 5 x 0,34 mm

 Ø 15 mm

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► brilliance-midi 3 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

94302 EBH 44/83
Kunststoff Einbauhülse
Plastic installation sleeve 
Douille d’encastrement en matière plastique 

Einbauhülse / Einbaugehäuse extra bestellen, falls erforderlich!
Order installation sleeve / housing separately, if necessary!
Commander douille d'encastrement / boîtier intégré séparément, si nécessaire !

94305 EBG
Kunststoff Einbaugehäuse für komfortablen Anschluss und Durchgangsverdrahtung (lieferbar ab ca. 2022)
Plastic built-in housing for convenient connection and through wiring (available from around 2022)
Boîtier intégré en plastique pour une connexion pratique et à travers le câblage (disponible à partir d'environ 2022)

160 x 190 x 
130 mm

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

 	LED Einbauleuchte mit 3 W Power LED, Betrieb direkt an 12 - 24 V DC, mit Linse, zur Beleuchtung von Pflanzen und 		
	 Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden; Montage in Boden, Wand und Decke, auch unter Wasser einsetzbar

 	Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
 	mit rundem oder quadratischem Design lieferbar 
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	mit 3 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik; THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers  

   	und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	verschiedene Anschlussvarianten und Leuchtfarben auf Anfrage lieferbar

 	LED recessed spot with 3 W Power LED, connects directly to 12 - 24 V DC, with lens, for illuminating plants and architecture or 
	 as incidental lighting on walls and floors; installation in floors, walls and ceilings, can also be used under water

 	housing stainless steel 316 L, with hardened glass pane and mounting bracket
 	with round or square design
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	with 3 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system

   	prevents the spot from overheating and thus ensures a long life
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	different connection variants and luminous colors available on request

 	lampes à encarter LED avec LED Power 3 W, sous tension directement avec 12 - 24 V CC, avec lentille, pour l‘éclairage de plantes et de  
	 l‘architecture ou comme éclairage rasant sur les murs et sols; montage au sol, au mur et au plafond, peut également être utilisé sous l'eau

 	boîtier V4A en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage
 	disponibles avec un design rond ou carré 
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée 
 	avec des LED de marque 3 W et un driver électronique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de THERMOPROTECT 

	 qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	différentes variantes de raccordement et couleurs lumineuses disponibles sur demande

20
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 	 LED Einbauleuchte mit 3 W Power LED, Betrieb direkt an 12 - 24 V DC, mit Linse, speziell als Streiflicht an Mauer und Boden,  
	 ideal auch zur Ausleuchtung von Fensterlaibungen; Montage in Boden, Wand und Decke

 	Ausführung mit tiefliegender LED, für engen scharfen 10° Lichtstrahl und geschwärztem Gehäuse für verminderte Blendung
 	Gehäuse V4A Edelstahl, mit Edelstahlblende, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
 	mit rundem oder quadratischem Design lieferbar 
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	mit 3 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik; THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers  

   	und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

 	LED recessed spot with 3 W Power LED, connects directly to 12 - 24 V DC, with lens, especially as incidental lighting on walls and     
   	floors, also ideal for the illumination of window reveals; installation in floors, walls and ceilings

 	version with deep-set LED, for a narrow-beamed and sharp-edged 10-degree light beam and blackened housing for reduced glare
 	housing stainless steel 316 L, with stainless steel cover plate, with hardened glass pane and mounting bracket
 	available with round or square design
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	with 3 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system

   	prevents the spot from overheating and thus ensures a long life
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C; different connection variants available

 	lampes à encarter LED avec LED Power 3 W, sous tension directement avec 12 V CC, avec lentille, en particulier en éclairage  
   	rasant sur les murs et sols, également idéal pour l'éclairage des embrasures de fenêtre; montage au sol, au mur et au plafond mais 

 	exécution avec un LED profond pour un rayon de lumière étroit perçant à 10° et un boîtier noirci pour minimiser tout éblouissement
 	boîtier V4A en acier inoxydable, avec bandeau en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage
 	disponibles avec un design rond ou carré 
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée 
 	avec des LED de marque 3 W et un driver électronique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de THERMO- 

   	PROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C; différentes variantes de branchements disponibles

50
 m

m

  3
2

 m
m

2 mm

50 mm

42 - 45 mm

60 mm

40
 m

m

18 mm

38 mm

3 t

THERMO
PROTECT

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

10°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Frontring
Edelstahl

 	LED Effektlicht mit 1 W Power LED, Betrieb direkt an 24 V DC, als Wegemarkierung oder Effektbeleuchtung an Wänden  
   	und Decken; Montage in Boden, Wand und Decke

 	überfahrbares, sandgestrahltes Gehäuse aus V4A Edelstahl, mit Montageklammer
 	einzigartiges Design, mit 1- oder 3-fachem Lichtaustritt 
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

 	LED effect lighting with 1 W Power LED, connects directly to 24 V DC, as path marker or for effect lighting on walls and  
   	ceilings; installation in floors, walls and ceilings

 	drivable, sand-blasted housing made of stainless steel 316 L
 	unique design, with 1x or 3x light beam
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	different connection variants available

 	lumière d‘effet LED avec LED Power 1 W, sous tension directement avec 24 V CC, comme marquage d‘allées ou 
   	éclairage d‘effet sur les murs et les plafonds; montage au sol, au mur et au plafond

 	boîtier sablé et résistant au passage de véhicules en acier inoxydable V4A 
 	design unique, avec une émission lumineuse multipliée 1 ou 3 fois 
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée 
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	différentes variantes de branchements disponibles

58
 m

m

38 mm

9 mm

42 - 45 mm

60 mm

38 mm

18 mm

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

3 t

brilliance-midi narrow

Einbaustrahler brilliance-midi narrow, 3 W 
Recessed spot brilliance-midi narrow, 3 W
Projecteur encastrable brilliance-midi narrow, 3 W 

Einbaustrahler dome-spot, 1 W
Recessed dome-spot, 1 W
Projecteur encastrable dome-spot, 1 W
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Art.-No. Model Watt Design

dome-spot 1 W

34101.XXX.XX dome 1 V4A/316L 24 V DC 2 1 W 1 x

34301.XXX.XX dome 3 V4A/316L 24 V DC 2 1 W 3 x

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► brilliance-midi narrow 3 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

94302 EBH 44/83
Kunststoff Einbauhülse
Plastic installation sleeve 
Douille d’encastrement en matière plastique

Einbauhülse extra bestellen, falls erforderlich!
Order the installation sleeve separately, if necessary!
Commander la douille d'encastrement séparément, si nécessaire !

94305 EBG
Kunststoff Einbaugehäuse für komfortablen Anschluss und Durchgangsverdrahtung (lieferbar ab ca. 2022)
Plastic built-in housing for convenient connection and through wiring (available from around 2022)
Boîtier intégré en plastique pour une connexion pratique et à travers le câblage (disponible à partir d'environ 2022)

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

Art.-No. Model Watt Design

brilliance-midi narrow 3 W

33101.XXX.XX.XX bmd nr r V4A/316L 12 - 24 V DC 1 3 W   round

33201.XXX.XX.XX bmd nr q V4A/316L 12 - 24 V DC 1 3 W   square

Art.-No. Art.-No. Art.-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 200 lm >80 XXXX.XXX.10.XX 10° XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 212 lm >80 XXXX.XXX.XX.34 10 m

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 243 lm >80 XXXX.XXX.XX.41 0,3 m                    1

XXXX.857.XX.XX cool white, 5700 K 295 lm >80 XXXX.XXX.XX.42 5 m                   1

1  Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ Single-color lights with M12 plug for operation on 24 V  
   multiboxes ▪ Lampes monochromes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande

24 V
DC

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Frontring
Edelstahl

IK 08

  50 mm

 Ø 5 mm
 Ø 15 mm

 5 x 0,34 mm

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm²

1  Lumenwerte, ohne DOME Abdeckung ▪ Lumen values, without DOME cover ▪ valeurs de lumen, sans cache DOME 
2  Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes ▪ Lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande

Art.-No.  CRI Art.-No.

XXXX.927.XX warm white, 2700 K 40 lm 1 >90 XXXX.XXX.33 5 m

XXXX.930.XX warm white, 3000 K 40 lm 1 >90 XXXX.XXX.34 10 m

XXXX.940.XX neutral white, 4000 K 42 lm 1 >90 XXXX.XXX.41 0,3 m                     2

XXXX.957.XX cool white, 5700 K 45 lm 1 >90 XXXX.XXX.42 5 m                     2

dome 1 dome 3

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► dome-spot 1 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

94302 EBH 44/83
Kunststoff Einbauhülse
Plastic installation sleeve 
Douille d’encastrement en matière plastique 

Einbauhülse / Einbaugehäuse extra bestellen, falls erforderlich!
Order installation sleeve / housing separately, if necessary!
Commander douille d'encastrement / boîtier intégré séparément, si nécessaire !

94305 EBG
Kunststoff Einbaugehäuse für komfortablen Anschluss und Durchgangsverdrahtung (lieferbar ab ca. 2022)
Plastic built-in housing for convenient connection and through wiring (available from around 2022)
Boîtier intégré en plastique pour une connexion pratique et à travers le câblage (disponible à partir d'environ 2022)

160 x 190 x 
130 mm

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

12/24 
V DC

IK 08

  50 mm

 Ø 5 mm

 5 x 0,34 mm

 Ø 15 mm

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm²

22
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2524

75 mm

100 mm

65 mm

72 mm

25° 25°

115 mm

110 mm

75 mm

100 mm

65 mm

72 mm

25° 25°

115 mm

110 mm

Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm

Profondeur d'encastrement avec la fiche du boitier + 60 mm

Ø 9 mm

3 x 1 mm²

 	schwenkbarer 6 W LED Einbaustrahler, dimmbar; Abstrahlwinkel 25, 35° und diffus lieferbar 
 	zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden 
 	ds Variante mit Bodenhülse ds EH (Zubehör) verschraubbar, für erhöhten Diebstahlschutz
 	Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
 	schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C, mit Übertemperaturschutz
 	direkter Anschluss an 230 V AC, ohne externes Netzteil; dimmbar (z.B. mit Eltako Universaldimmer EUD61NPN-UC)
 	Kunststoffeinbauhülse Ø 80 x 150 mm, erforderlich beim Einbau in lockere Materialien oder zum Eingiessen in Beton, als Zubehör lieferbar

 	pivoting recessed 6 W LED spot, dimmable; beam angles 25, 35° and diffuse available
 	for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight 
 	ds version with screw-locking floor sleeve ds EH (accessory), for increased theft protection
 	body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C, with overheat protection
 	direct 230 V AC connection, without external power supply, dimmable (e.g. with Eltako universal dimmer EUD61NPN-UC)
 	with plastic installation sleeve Ø 80 x 150 mm, necessary for installation in loose materials or for setting in concrete, available as accessory

 	spot encastré LED pivotant á 6 W, variable; angles de départ 25, 35° et diffuse disponibles 
 	pour l‘éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols 
 	variante ds qui se visse avec sa douille au sol ds EH (Accessoire), pour une protection antivol améliorée
 	boitier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison
 	luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C, muni d'une sécurité anti-surtempérature
 	branchement direct au 230 V AC, sans source d'alimentation externe ; variable (p. ex. grâce au variateur universel Eltako EUD61NPN-UC)
 	douille d’encastrement en matière plastique Ø 80 x 150 mm, nécessaire pour une installation dans des matériaux meubles ou pour une 

   	coulée dans du béton, disponible en tant qu’accessoire

3 t

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

25°-35°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

230 V
AC

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Frontring
Edelstahl

Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm

Profondeur d'encastrement avec la fiche du boitier + 60 mm

Anschlusskabel 5 m H07RN-F mit Schukostecker IP 44
5 m connection cable H07RN-F with shockproof plug IP 44

Câble de connexion 5 m H07RN-F avec une fiche de sécurité IP 44
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 	schwenkbarer 6 W LED Einbaustrahler, dimmbar; Abstrahlwinkel 15, 25, 35° und diffus lieferbar 
 	zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden 
 	Montage in Boden und Wand, auch unter Wasser
 	ds Variante mit Bodenhülse ds EH (Zubehör) verschraubbar, für erhöhten Diebstahlschutz
 	Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
 	schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
 	hervorragendes Thermomanagement für lange Lebensdauer der LED
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	verschiedene Anschlussvarianten lieferbar 
 	Kunststoffeinbauhülse Ø 80 x 150 mm, erforderlich beim Einbau in lockere Materialien oder zum Eingiessen in Beton, als Zubehör lieferbar

 	pivoting recessed 6 W LED spot, dimmable; beam angles 15, 25, 35° and diffuse available
 	for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight 
 	installation in floors and walls, even under water
 	ds version with screw-locking floor sleeve ds EH (accessory), for increased theft protection
 	body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp; plastic mounting sleeve Ø 80 mm x 150 mm included
 	pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
 	excellent thermal management for a long LED life
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	different connection variants available
 	with plastic installation sleeve Ø 80 x 150 mm, necessary for installation in loose materials or for setting in concrete, available as accessory

 	spot encastré LED pivotant á 6 W, variable; angles de départ 15, 25, 35° et diffuse disponibles  
 	pour l‘éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols 
 	montage dans les sols et les murs, même sous l‘eau
 	variante ds qui se visse avec sa douille au sol ds EH (Accessoire), pour une protection antivol améliorée
 	boitier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage dans la livraison; pot d‘encastrement en plastique 

   	Ø 80 mm x 150 mm compris dans la livraison
 	luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
 	contrôle thermique excellent pour une longue durée de vie des LED
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	différentes variantes de branchements disponibles 
 	douille d’encastrement en matière plastique Ø 80 x 150 mm, nécessaire pour une installation dans des matériaux meubles ou pour une 

   	coulée dans du béton, disponible en tant qu’accessoire

3 t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm²

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

15°-35°

Art.-No. Model Watt

brilliance 230 V, 6 W

30426.XXX.XX.XX.CH br 230 V4A/316L 230-240 V AC 6 W

brilliance 230 V, 6 W ds

30606.XXX.XX.XX.CH br 230 ds V4A/316L 230-240 V AC 6 W

Art.-No. CRI Art.-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 408 lm >80 XXXX.XXX.25.52 25°

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 423 lm >80 XXXX.XXX.35.52 35°

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 443 lm >80 XXXX.XSX.99.52 diffus ▪ diffuse

XXXX.850.XX.XX cool white, 5000 K 554 lm >80

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► brilliance 230 V, 6 W / ds

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

94301 EBH 80/150
Kunststoff Einbauhülse für br 230
Plastic installation sleeve for br 230
Douille d'encastrement en matière synthétique pour br 230

Einbauhülse extra bestellen, falls erforderlich!
Order the installation sleeve separately, if necessary!
Commander la douille d'encastrement séparément, si nécessaire !

94300 ds EH
Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm, mit 3 x Torx TX20 Schraube für br 230 ds
Aluminum floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm, with 3 x Torx TX20 screw for br 230 ds
Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vol Ø 100 mm x 160 mm, munie de vis 3 x Torx TX20 pour br 230 ds

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

Art.-No. Model Watt

brilliance 6 W

30016.XXX.XX.XX br 6 V4A/316L 24 V DC 1 6 W

brilliance 6 W ds

30216.XXX.XX.XX br 6 ds V4A/316L 24 V DC 1 6 W

Art.-No. CRI Art.-No. Art.-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 575 lm >80 XXXX.XXX.15.XX 15° XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 610 lm >80 XXXX.XXX.25.XX 25° XXXX.XXX.XX.40 Plug/Stecker             1

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 650 lm >80 XXXX.XXX.35.XX 35° XXXX.XXX.XX.42 5 m                     1

XXXX.850.XX.X cool white, 5000 K 650 lm >80 XXXX.XSX.99.XX diffus ▪ diffuse

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► brilliance 6 W / ds

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

94301 EBH 80/150
Kunststoff Einbauhülse nur für br 6
Plastic installation sleeve only for br 6
Douille d'encastrement en matière synthétique pour br 6

Einbauhülse extra bestellen, falls erforderlich!
Order the installation sleeve separately, if necessary!
Commander la douille d'encastrement séparément, si nécessaire !

94300 ds EH
Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm, mit 3 x Torx TX20 Schraube, nur für br 6 ds
Aluminium floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm, with 3 x Torx TX20 screw
Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vol Ø 100 mm x 160 mm, munie de vis 3 x Torx TX20 pour br 6 ds

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

brilliance 230 V ww & mini-disc ww

brilliance-midi blau
brilliance-midi blue
brilliance-midi bleu brilliance 6 W ww, brilliance-mini ww

Einbaustrahler brilliance 230 V, 6 W / Version ds, mit Diebstahlschutz
Recessed spot brilliance 230 V, 6 W / model ds, with theft protection
Projecteur encastrable brilliance 230 V, 6 W / version ds, avec dispositif anti-vol

Einbaustrahler brilliance, 6 W / Version ds, mit Diebstahlschutz
Recessed spot brilliance, 6 W / model ds, with theft protection
Projecteur encastrable brilliance, 6 W / version ds, avec dispositif anti-vol

IK 08 IK 08

1  Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes ▪ Lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V 

  50 mm

 Ø 5 mm

 5 x 0,34 mm

 Ø 15 mm

25
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2726

75 mm

115 mm
100 mm

65 mm

72 mm

110 mm

25° 25°

3 t

THERMO
PROTECT

24 V
DC

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

10°-35°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

  50 mm

 Ø 5 mm

5 x 0,34 mm2

8 x 0,25 mm2

 Ø 15 mm

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm² 
RGB: 5 x 0,25 mm²
RGBW: 6 x 0,25 mm²
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 	schwenkbarer LED Einbaustrahler 20 W; Abstrahlwinkel 10, 20 und 35° lieferbar 
 	zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden 
 	extrem kompakte Bauform; Montage nur mit Bodeneinbauhülse ds EH
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	auch als brilliance 20 W hc, mit integriertem Honeycomb-Blendschutz lieferbar
 	Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe, verschraubt in spezialeloxierter Aluminium Bodeneinbauhülse
 	schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik, auf Wunsch mit voreingestelltem Winkel
 	THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	verschiedene Anschlussvarianten lieferbar 

 	pivoting recessed LED spot 20 W; beam angles 10, 20 und 35° available
 	for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight 
 	extremely compact design; mounting only with floor sleeve ds EH
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	also available as brilliance 20 W hc, with integrated Honeycomb glare protection
 	body in 316L stainless steel, with tempered glass plate, screwed into a specially anodised aluminium floor sleeve
 	pivoting lamp unit with innovative ball mechanism, available with pre-set angle
 	THERMOPROTECT system, avoids overheating of the spotlight ensuring a very long life of the LED
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	different connection variants available

 	spot encastré LED pivotant 20 W; angles de départ 10, 20 und 35° disponibles 
 	pour l‘éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols 
 	un design extrêmement compact; le montage uniquement avec sa douille encastrée au sol ds EH
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
 	également disponible en tant que brillance 20 W hc, muni d‘un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole
 	boitier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci, verschraubt in spezialeloxierter Aluminium Bodeneinbauhülse

   	dans la livraison
 	luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant, avec angle préréglé à votre demande
 	le système THERMOPROTECT protège contre la surchauffe du spot et assure ainsi une très longue durée de vie de la LED
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	différentes variantes de branchements disponibles

3 t

THERMO
PROTECT

24 V
DC

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

10°-35°

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm²

100 mm

100 mm

12 mm

65 mm

163 mm160 mm

84 mm

25° 25°

1  Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität ▪ Honeycomb glare protection, -30% light intensity ▪ Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage
2  Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes ▪ Lampes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V 
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande

Art.-No. Model Watt

brilliance-maxi 20 W

30021.XXX.XX.XX br 20 V4A/316L 24 V DC 2 20 W

30121.XXX.XX.XX br 20 hc 1 V4A/316L 24 V DC 2 20 W

Art.-No. CRI Art.-No. Art.-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 1840 lm >80 XXXX.XXX.10.XX 10° XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 1892 lm >80 XXXX.XXX.20.XX 20° XXXX.XXX.XX.40 Plug/Stecker            2

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 1940 lm >80 XXXX.XXX.35.XX 35° XXXX.XXX.XX.42 5 m                     2

XXXX.850.XX.XX cool white, 5000 K 2150 lm >80

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► brilliance-maxi 20 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

94300 ds EH
Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm, mit 3 x Torx TX20 Schraube
Aluminum floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm, with 3 x Torx TX20 screw
Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vol Ø 100 mm x 160 mm, munie de vis 3 x Torx TX20

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

Art.-No. Model Watt

brilliance 24 V, 10 W

30510.XXX.XX.XX br 10 V4A/316L 24 V DC 10 W

30511.XXX.XX.XX br 10 hc 2 V4A/316L 24 V DC 10 W

brilliance 24 V, 10 W ds

30610.XXX.XX.XX br 10 ds V4A/316L 24 V DC 10 W

30611.XXX.XX.XX br 10 ds hc 2 V4A/316L 24 V DC 10 W

1  Betriebsspannung 12 V, optimale Farbmischung nur mit 35° Linse ▪ Operating voltage 12 V, optimum colour mixing only with 35° lens ▪ Tension de service 12 V, mélange optimum des 	
   couleurs avec une lentille 35° seulement
2  Honeycomb Wabenblendschutz, -30% Leuchtintensität ▪ Honeycomb glare protection, -30% light intensity ▪ Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -30% d'intensité d'éclairage
3  8-polig, für RGBW / RGBWW Ausführung ▪ 8-pin, for RGBW / RGBWW version ▪ 8 broches, pour la version RGBW / RGBWW
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► brilliance 24 V, 10 W / ds

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

94301 EBH 80/150
Kunststoff Einbauhülse nur für br 10
Plastic installation sleeve only for br 10
Douille d'encastrement en matière synthétique pour br 10

Einbauhülse extra bestellen, falls erforderlich!
Order the installation sleeve separately, if necessary!
Commander la douille d'encastrement séparément, si nécessaire !

94300 ds EH
Aluminium Bodeneinbauhülse zur Diebstahlsicherung Ø 100 mm x 160 mm, mit 3 x Torx TX20 Schraube, nur für br 10 ds 
Aluminum floor-mounting sleeve for theft protection Ø 100 mm x 160 mm, with 3 x Torx TX20 screw, only for br 10 ds
Douille encastrée au sol en aluminium servant d'anti-vol Ø 100 mm x 160 mm, munie de vis 3 x Torx TX20, pour br 10 ds

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60

Art.-No. CRI Art.-No. Art.-No.

XXXX.827.XX.XX warm white, 2700 K 985 lm >80 XXXX.XXX.10.XX 10° XXXX.XXX.XX.33 5 m

XXXX.830.XX.XX warm white, 3000 K 985 lm >80 XXXX.XXX.20.XX 20° XXXX.XXX.XX.40 Plug/Stecker

XXXX.840.XX.XX neutral white, 4000 K 1053 lm >80 XXXX.XXX.35.XX 35° XXXX.XXX.XX.42 5 m

XXXX.850.XX.XX cool white, 5000 K 1053 lm >80 XXXX.XXX.XX.62 5 m                     3

XXXX.802.XX.XX RGBWW, 2700 K 1 386 lm >80

XXXX.804.XX.XX RGBW, 4000 K 1 386 lm >80

XXXX.099.XX.XX RGB 1 270 lm -

ds EH Einbauhülse, separat bestellen
ds EH installation sleeve, to be ordered separately

Douille d'encastrement ds EH, à commander séparément

brilliance mit Honeycomb-Blendschutz
brilliance with Honeycomb glare protection

brillance avec un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole

Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm

Profondeur d'encastrement avec la fiche du boitier + 60 mm

 	schwenkbarer LED Einbaustrahler, 10 W; Abstrahlwinkel 10, 20, 35° 
 	zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden 
 	Montage in Boden und Wand, auch unter Wasser
 	ds Variante mit Bodenhülse ds EH (Zubehör) verschraubbar, für erhöhten Diebstahlschutz
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	auch als brilliance 10 W ds hc, mit integriertem Honeycomb-Wabenblendschutz lieferbar
 	Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
 	schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik
 	THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	verschiedene Anschlussvarianten lieferbar
 	Kunststoffeinbauhülse Ø 80 x 150 mm, erforderlich beim Einbau in lockere Materialien oder zum Eingiessen in Beton, als Zubehör lieferbar

 	pivoting recessed LED spot, 10 W; beam angles 10, 20, 35°
 	for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight 
 	installation in floors and walls, even under water
 	ds version with screw-locking floor sleeve ds EH (accessory), for increased theft protection
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	also available as brilliance 10 W ds hc, with integrated Honeycomb glare protection
 	body in 316L stainless steel, with tempered glass plate and mounting clamp
 	pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
 	THERMOPROTECT system, avoids overheating of the spotlight ensuring a very long life of the LED
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	different connection variants available
 	with plastic installation sleeve Ø 80 x 150 mm, necessary for installation in loose materials or for setting in concrete, available as accessory

 	spot encastré LED pivotant, 10 W; angles de départ 10, 20, 35° 
 	pour l‘éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols 
 	montage dans les sols et les murs, même sous l‘eau
 	variante ds qui se visse avec sa douille au sol ds EH (Accessoire), pour une protection antivol améliorée
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
 	également disponible en tant que brillance 10 W ds hc, muni d‘un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole
 	boitier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci et griffes de montage
 	luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant
 	le système THERMOPROTECT protège contre la surchauffe du spot et assure ainsi une très longue durée de vie de la LED 
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	différentes variantes de branchements disponibles
 	douille d’encastrement en matière plastique Ø 80 x 150 mm, nécessaire pour une installation dans des matériaux meubles ou pour une 

   	coulée dans du béton, disponible en tant qu’accessoire

Einbaustrahler brilliance, 10 W / Version ds, mit Diebstahlschutz
Recessed spot brilliance, 10 W / model ds, with theft protection
Projecteur encastrable brilliance, 10 W / version ds, avec dispositif anti-vol

Einbaustrahler brilliance-maxi 20 W 
Recessed spot brilliance-maxi 20 W 
Projecteur encastrable brilliance-maxi 20 W 

IK 08 IK 08

brilliance 10 W

  50 mm

 Ø 5 mm

5 x 0,34 mm2

8 x 0,25 mm2

 Ø 15 mm
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 	LED Ringleuchte zur effektvollen Beleuchtung des Wasseraustrittes von Quellsteinen und Wasserspielen
 	Trockenlaufsicher, THERMOPROTECT-System verhindert die Überhitzung bei Betrieb ohne Wasser
 	Aussendurchmesser 50 mm, für 1" Schlauch. Die Ringleuchte wird einfach auf den Schlauch gesteckt 
 	5 m Anschlusskabel mit offenem Ende, oder M12 Steckverbinder, kompatibel mit den dot-spot Multiboxen
 	Temperaturbereich - 25°C bis +50°C

 	LED ring light for the effective illumination of the water outlet of fountain stones waterworks
 	Dry-run protected, THERMOPROTECT system avoids overheating in case of operation without water
 	Outside diameter 50 mm, for 1" hose. The ring light is just attached to the hose
 	5 m connection cable with open end, or M12 connector, compatible with the dot-spot multi boxes
 	Temperature range from - 25°C to +50°C

 	Luminaire LED en anneau pour un éclairage à effets de la sortie d'eau des fontaines en pierre et des jeux d'eau
 	Avec sa protection anti-marche à sec, le système THERMOPROTECT empêche toute surchauffe par une marche sans eau
 	Diamètre extérieur de 50 mm, pour un flexible 1". Il suffit d'enficher le luminaire sur le flexible 
 	Câble de connexion de 5 m à l’extrémité ouverte ou d’un connecteur M12, compatible avec les multi-boîtes dot-spot
 	Plage de température de - 25°C à +50°C

THERMO
PROTECT

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

Art.-No. CRI Art.-No.

XXXX.833.XX warm white, 3300 K 525 lm 24 V DC 1 >80 XXXX.XXX.33 5 m

XXXX.862.XX cool white, 6200 K 599 lm 24 V DC 1 >80 XXXX.XXX.42 5 m                    1,2

XXXX.099.XX RGB 126 lm 12 V DC 2 -

Art.-No. Model Watt

spring-led

20600.XXX.XX qs 6 V4A/316L 6 W 120°

49,5 mm

30 mm

29,5 mm

Privatgarten
Private garden
Jardin privé

Privatgarten
Private garden
Jardin privé

für 1" Schlauch
for 1" hose

pour un flexible 1’’

spring-led cool white 

  50 mm

 Ø 5 mm
 Ø 15 mm

5 x 0,34 mm2

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm² 
RGB: 5 x 0,25 mm²

spring-led warm white 

Quellstein Leuchte spring-led, 24 V, 6 W
Fountain stone light spring-led, 24 V, 6 W
Luminaire pour fontaine en pierre Quell-Star

12/24 
V DC

1  Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen ▪ single-color lights with M12 plug for operation on 24 V ▪    
   Lampes monochromes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V
2  RGB Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 12 V Multiboxen ▪ RGB lights with M12 plug for operation on 12 V ▪ Lampes RVB 
   avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 12 V

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 30 + 60
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92 mm155 mm

210 mm

77 mm130 mm

180 mm
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dot-spot Multibox für den einfachen, schnellen und sicheren Anschluss aller dot-spot Leuchten mit M12 Steckersystem. Alle M12 Multi- 
boxen sind steckerfertig. Mit den M12 Verlängerungskabeln und Verteilern können auch ohne Elektroausbildung komplexe Anlagen 
aufgebaut werden. 

 	Fertig konfektionierte Anschlussbox, Anschlusskabel 2 m mit IP 44 Konturenstecker und 1 – 6 M12 Anschlussbuchsen
 	Für den Betrieb von allen dot-spot Leuchten mit M12 Steckersystem
 	Für den Ausseneinsatz, in wettergeschützten Bereichen und in Bodenschächten, mit Druckausgleichsventil
 	Varianten mit Netzteil, Dimmer und RGB-Funktion, für Funk-, DALI- oder DMX-Steuerung
 	Eingangsspannung 90 - 305 V, 47 - 63 Hz, Schutzart IP 66
 	Ausgangsspannung 12 oder 24 V

dot-spot multibox for the easy, fast and safe connection of all dot-spot lights with M12 connector system. All M12 multiboxes are 
connector-ready. The M12 extension cables and distributors allow to set up even complex systems without electrical training. 

 	Ready-made connection box, 2 m connection cable with IP 44 contour plug and 1 – 6 M12 sockets
 	For operation of all dot-spot light with M12 connector system
 	For outdoor use, in weather-protected areas and in ground shafts, with pressure equalisation valve
 	Versions with power supply, dimmer and RGB function, for radio, DALI or DMX controller
 	Input voltage 90 - 305 V, 47 - 63 Hz, IP 66 protection class
 	Output voltage 12 or 24 V

Boîtier Multibox dot-spot pour le branchement simple, rapide et fiable de tous les luminaires dot-spot équipés d'un système de connecteur M12. Tous 
les boîtiers Multibox M12 sont livrés prêts à brancher. Les câbles de rallonge et distributeurs M12 permettent aux personnes sans formation électrique 
spécifique d'assembler des installations complexes.

 	Boîtier de raccordement entièrement conffectionné, câble de raccordement de 2 m avec Fiche profilée IP 44 et 1 à 6  
   	 connecteurs M12 femelles

 	Pour l'exploitation de tous les luminaires dot-spot équipés du système de connecteurs M12
 	Pour l'utilisation à l'extérieur, dans les zones protégées contre les intempéries et dans les fosses, avec clapet compensateur de pression
 	Variantes avec bloc d'alimentation, variateur de lumière et fonction RGB, pour commandes radio, DALI ou DMX
 	Tension d'alimentation 90 - 305 V, 47 - 63 Hz, indice de protection IP 66
 	Tension de sortie 12 ou 24 V

230 V
AC

Auswahl der passenden Multibox ▪ Selection of the suitable multibox ▪ Choix du boîtier Multibox adapté :
Beispiel: es sollen 2 clarios flex-beam RGB und 2 brilliance RGB mit einer DMX Farbsteuerung betrieben werden. Leistung: 4 x 10 W = 40 W
Example: 2 clarios flex-beam RGB and 2 brilliance RGB shall be operated using a DMX colour controller. Power: 4 x 10 W = 40 W
Exemple: 2 « clarios flex-beam RGB » et 2 « brilliance RGB » avec commande couleurs DMX doivent être installés

Anschlussbeispiele ab Seite 34 ▪ Connection examples from page 34 ▪ Exemples de raccordement à partir de la pâge 34

Hinweis: für alle Multiboxen gilt ▪ Notice: for all multiboxes the following applies ▪ Attention: Les règles suivantes s'appliquent à tousles boîtiers Multibox : 
	
12 V System: max. Leistung pro Buchse 25 W
24 V System: max. Leistung pro Buchse 100 W
Max. Leistung aller angeschlossenen Spots = Leistung – 10 % 

12-V system: max. power per socket 25 W
24-V system: max. power per socket 
100 W / Max. power of all connected spots = power – 10 %

Système 12 V : puissance max. par connecteur femelle 25 W
Système 24 V : puissance max. par connecteur femelle 100 W
Puissance max. de tous les luminaires raccordés = puissance - 10 %

92 mm155 mm

210 mm

77 mm130 mm

180 mm

Multibox: 
S 60/100 ▪ RC Dim 60/100

RC RGB ▪ DALI ▪ DMX

Multibox:
 B ▪ S 30 ▪ RC-Dim 30

Leuchten auswählen, Gesamt-
leistung errechnen (siehe auch 
Tabelle auf S. 76)
Select the luminaires, calculate the 
total output (see also table on p. 76)
Sélectionner les luminaires et 
calculer la puissance totale (voir 
également le tableau en page 76)

1 2

Multibox mit der passenden 
Spannung und Leistung aus-
wählen
Select the multibox with the mat-
ching voltage and power output
Sélectionner le boîtier Multibox 
avec la tension et la puissance 
correspondantes

3

Ausführung der Multibox wählen
Select the version of the multibox
Choisir le modèle du boîtier Multibox

4

Passende Artikelnummer be-
stimmen
Select the right article number
Déterminer la référence d'article 
correspondante

Multibox 12/100 DMX 92924
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Type     B S RC Dim RC RGB DMX DALI 3 K DALI 1 K

Multibox 12/30 12 V/30 W - - - - - - 92910.01CH 6 92912CH 6 92914CH 6 - -

Multibox 12/60 12 V/60 W - - - - - - 92911.01CH 6 92913CH 6 92915CH 6 - -

Multibox 12/100 12 V/100 W - - - - - - 92923.01CH 6 92924CH 6 92925CH 6 - -

Multibox 24/15 24 V/15 W 92963CH 1 - - - - - - - - - - - -

Multibox 24/30 24 V/30 W 92920CH 1 92964CH 6 92965.01CH 6 - - - - - - 92967CH 6

Multibox 24/60 24 V/60 W - - 92903CH 6 92966.01CH 6 - - - - - - 92968CH 6

Multibox 24/100 24 V/100 W - - 92904CH 6 92909.01CH 6 - - - - - - 92918CH 6

Beispiele Seite / Examples page 36 36 36 37 37 37 37
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten 1

Remote control included  1

Télécommande fournie 1

Multibox für einfarbige- und RGB-Spots, 5-polig
Multi box for monochrome and RGB spots, with five pins
Multi-boîte pour les spots unicolores et RGB, à 5 pôles

RGB-System mit Wifi Transmitter auch über Smartphone steuerbar 
RGB system with Wi-Fi transmitter also controllable via smartphone
Système RGB équipé d’un transmetteur WiFi, se commande également via un smartphone

M12 Multibox 
M12 Multibox
M12 Multibox

M12 Multibox
M12 Multibox
M12 Multibox

1  Erweiterungsboxen, ohne Fernbedienung bitte ohne den Zusatz .01 bestellen. Der Einbau von Funk- Multiboxen in Bodenschächten verkürzt die Reichweite der Fernbedienung.
1  Extension boxes, without remote control, please order without the suffix .01. The installation of radio multi boxes in ground shafts reduces the range of the remote control.
1  Boîtes supplémentaires sans télécommande, merci de commander sans la finition .01. L’installation de multi-boîtes radio dans des puits au sol raccourcit la portée de la 
   télécommande.

Für Schweizer Stecker „CH“ hinter der Art-Nr. angeben
If Swiss connectors are required, please specify "CH" behind the article number
Pour les fiches suisses, indiquer « CH » derrière le n° d’art.

Mit Netzteil und 1-Kanal Casambi Dimmer 
With power supply and single-channel Casambi-
type dimmer
Avec bloc d'alimentation et variateur de lumière 
Casambi à 1 canal

Mit Netzteil und 3/4-Kanal casambi RGB-
Controller
With power supply and 3/4-channel casambi-type 
RGB controller
Avec bloc d'alimentation et contrôleur RVB casambi 
à 3/4 canaux

Mit Netzteil und 4-Kanal RGBW Funk- 
Controller, mit 8-pl. M12 Buchsen
With power supply and 4-channel RGBW radio 
controller, with 8-pin M12-type sockets
Avec bloc d'alimentation et contrôleur radio RVBB à 
4 canaux, avec douilles M12 à 8 pôles

Type     CAS 1 K CAS 3 K CAS 4 K RC RGBW

Multibox 12/30 12 V/30 W - - 92944CH - 6 - -

Multibox 12/60 12 V/60 W - - 92945CH 92940CH 6 96911.01CH1 6

Multibox 12/100 12 V/100 W - - 92946CH - 6 - -

Multibox 24/30 24 V/30 W 92941CH 6 - - - - -

Multibox 24/60 24 V/60 W 92942CH 6 - - - - -

Multibox 24/100 24 V/100 W 92943CH 6 - - - - -

30



Made in GermanyTel. +41 (0) 52 670 14 67 | info@atlas-natursteine.ch | www.atlas-natursteine.ch

3332

Funk-Fernbedinungen zur Steuerung der Multiboxen ▪ Radio remote control for controlling the multiboxes ▪ Télécommande radio pour la commande des boîtiers Multibox

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

91011 DS-2833P
1-Zonen Funk-Modul zum Einbau in UP Dose für Tastersteuerung
Single-zone radio module for installation in flush-mounted box for button control
Module radio à 1 zone à intégrer dans un socle pour pose encastrée pour une commande par bouton-poussoir

40 x 40 x 11,2 mm

91009.1 DS-2833K5
5-Zonen-1-Kanal-Funk-Fernbedienung, Handsender mit Wandhalter
5-zone, 1-channel radio remote contol, hand-held transmitter with wall support 
Télécommande radio 5 zones, 1 canal, émetteur manuel avec sa fixation murale

136 x 39 x 12 mm

91503 DS-2819S
4-Zonen-4-Kanal-Funk-Handsender mit Wandhalter
4-zone, 4 channels handheld radio transmitter with wall support
Émetteur portatif radio 4 zones et 4 canaux avec sa fixation murale

120 x 55 x 17 mm

91504 DS-2820
4-Zonen Funk-Touchpanel für UP-Dose
4-zone radio touch panel for flush-mounting box  
Panneau tactile radio à 4 zones pour prise UP 

86 x 86 x 30 mm

Zubehör, M12 System ▪ Accessories M12 system ▪ Accessoires système M12

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

92950 VT 1/2
T- Stück, ein Eingang M12 Stecker, 2 Ausgänge/Buchse, M12 Buchse
T-piece, one input M12 plug, 2 outputs/socket, M12 socket
Pièce en T, une entrée fiche M12, 2 sorties/douille, douille M12

92951 VT 1/3
3-Fach Verteiler, ein Eingang M12 Stecker, 3 Ausgänge, M12 Buchse
3-fold distributor, one input M12 plug, 3 outputs/socket, M12 socket
Triple distributeur, une entrée fiche M12, 3 sorties/douille, douille M12

92952 VT 1/5
5-fach Verteiler, ein Eingang M12 Stecker, 5 Ausgänge/Buchse, M12 Buchse
5-fold distributor, one input M12 plug, 5 outputs/socket, M12 socket
Distributeur 5 fois, une entrée fiche M12, 5 sorties/douille, douille M12

94511 UV 2 Y
Y-Verteiler, für Einbau in Bodenhülsen, 1 x M12 Buchse auf 1 x M12 Stecker + M12 Buchse
Y-distributor, for installation in floor sleeves, 1 x M12 socket on 1 x M12 plug + M12 socket
Y-distributeur pour l'encastrement dans des douilles au sol, douilles 1 x M12 sur fiche 1 x M12 + douille M12

93601 BS ps M12
Verschlusskappe für offene M12 Buchsen
Cap for open M12 sockets
Casquette pour les douilles M12 ouvertes

Verlängerungs- und Anschlusskabel für M12 System ▪ Extension and connection cable for M12 system ▪ Câble de rallonge et de connexion pour système M12

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

92204 VLK M12-0,3

Verlängerungskabel, M12 Stecker / Buchse
Connecting cable, M12 plug /socket
Câble de raccordement, fiche / douille M12

Ø 15 mm / 0,3 m

92205 VLK M12-1,5 Ø 15 mm / 1,5 m

92203 VLK M12-3 Ø 15 mm / 3 m

92206 VLK M12-5 Ø 15 mm / 5 m

92207 VLK M12-10 Ø 15 mm / 10 m

92650 AK M12-0,3 ST Anschlusskabel, M12 Stecker auf offenes Ende
Connecting cable, M12 plug to open end
Câble de branchement, fiche M12 pour une extrémité ouverte

Ø 15 mm / 0,3 m (5 x 0,34 mm²)

92651 AK M12-5 ST Ø 15 mm / 5 m (5 x 0,34 mm²)

92652 AK M12-0,3 BU Anschlusskabel, offenes Ende auf M12 Buchse
Connecting cable, open end to M12 socket
Câble de branchement, extrémité ouverte sur une douille M12

Ø 15 mm / 0,3 m (5 x 0,34 mm²)

92653 AK M12-5 BU Ø 15 mm / 5 m (5 x 0,34 mm²)

Schrumpfschlauch zur zusätzlichen Abdichtung ▪ Shrinking tube for additional sealing ▪ Gaine contractile pour une étanchéité supplémentaire

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

94602 ssk 16/120
Schrumpfschlauch zum selbst zuschneiden
Shrinking tube to be cut individually
Gaine contractile à découper soi-même

1200 mm

94603 ssk 16/12
Schrumpfschlauch zur zusätzlichen Abdichtung von M12 Verbindungen
Shrinking tube for additional sealing of M12 connections
Gaine contractile pour une étanchéité supplémentaire de jonctions M12

120 mm

Netzteile 16 W, IP 67 ▪ Power supply 16 W, IP 67 ▪ Bloc d'alimentation 16 W, IP 67

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

92929CH ntb 24/16 M12  
Wasserdichtes Netzteil, Eingang Konturenstecker, Ausgang M12 Buchse, 24 V, 16 W
Waterproof power supply, contour plug input, M12 socket output, 24 V, 16 W
Source d’alimentation étanche à l'eau, entrée fiche profilée, sortie douille M12, 24 V, 16 W

150 mm x 40 mm x 30 mm

Zubehör RGBW-System ▪ Accessory for RGBW system ▪ Accessoires système RVBBl
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Anschlusszubehör
Connection accessories
Accessoires de connexion

Privatgarten
Private garden
Jardin privé

Privatgarten
Private garden
Jardin privé

32

Spannungssystem 24 V DC ▪ Voltage system 24 V DC ▪ Système de tension 24 V, CC

Leistung je Strecke in Watt 
(Leistung pro Buchse)
Power output per distance in Watts 
(power output per socket main distributor or power supply)
Puissance par longueur en watts 
(puissance par douille distributeur principal ou source d'alimentation)

Leitungslänge in Meter 
(Leitungslänge von Multibox bis zur entferntesten Leuchte)
Cable length in metres 
(length between main distributor socket or power supply and the furthest spot)
Longueur de câble en mètres (longueur de la douille distributeur principal ou source 
d'alimentation jusqu'au luminaire le plus éloigné

100 20

80 23

60 29

40 41

20 77
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ntb 24/16 ► Preiswerte Lösung bis 15 W 
ntb 24/16 ► Convenient solution up to 15 W 
ntb 24/16 ► Solution économique jusqu'à 15 W

Multibox B, 24 V ► Preiswerte Lösung, 24 V/30 W 
Multibox B, 24 V ► Convenient solution, 24 V/30 W 
Multibox B, 24 V ► Solution économique, 24 V/30 W

ntb 24/16 M12 VLK M12-5 VT 1/5

BS ps M12

clarios-mini brilliance-midi 3 W

5 m

Max. 4 Spots / 3 W
Max. 12 Spots / 1 W  
bei gemischter Bestückung max. 
Gesamtleistung aller Spots 13 W
in case of mixed equipping,
max. total output of all spots 13 W
avec équipement mixte,
Puissance totale max. de tous les spots 13 W

brilliance mini
brilliance midi
dome
narrow
clarios mini

Multibox MB 24/30 VLK M12-5 VT 1/3

5 m

clarios flex beam
clarios eco 
brilliance 

brillliance 10 W brillliance-midi 3 Wclarios eco 10 WMax. 4 Spots / 6 W
Max. 2 Spots / 10 W
Max. 1 Spot 15 W 
Max. 1 Spot 20 W
Bei gemischter Bestückung, max. 
Gesamtleistung aller Spots 26 W
in case of mixed equipping,
max. total output of all spots 26 W
avec équipement mixte,
Puissance totale max. de tous les spots 26 W

Multibox S ► Box mit 6 Anschlüssen ▪ Anschlussbeispiel 24 V System 
Multibox S ► Multibox with 6 terminals ▪ Connection example 24 V system 
Multibox S ► Boîtier Multibox avec 6 connecteurs ▪ Exemple de raccordement d'un système 24 V

Multibox 24/30 S VLK M12-5

5 m

VT 1/5

BS ps M12

clarios-mini 3 W brilliance-midi 3 Wclarios-mini 3 Wclarios-eco 10 W brilliance-midi 3 W

Multibox RC DIM
Mit Dimmfunktion über Funk-Fernbedienung ▪ Mit einer Fernbedienung können mehrere Multiboxen gesteuert werden ▪ Anschlussbeispiel 24 V System
With dimming function via radio remote control ▪ One remote control allows to control several multiboxes ▪ Connection example 24 V system 
Avec fonction de variateur de lumière par télécommande radio ▪ Une télécommande permet de piloter plusieurs boîtiers Multibox ▪ Exemple de raccordement d'un système 24 V

Multibox 24/60 RC Dim

clarios flex beam 15 Wclarios-mini 3 W brilliance 10 W brilliance-midi 3 W

DS-2833K5 (91009.1)
5 Zonen Fernbedienung
Bis zu 5 Multiboxen unabhängig steuerbar
5-zone radio remote contol
Up to 5 multiboxes are independently controllable
Télécommande radio 5 zones
Jusqu'à 5 boîtiers Multibox peuvent être pilotés individuellement

DS-2833P (91011)
1-Zonen-Funkmodul
1-zone radio module
Module radio à 1 zone

Taster bauseits
Button on site

Bouton sur site

BS ps M12

BS ps M12

Einbaubeispiel brilliance-mini/ -midi mit Steckersystem ▪ brilliance-mini / -midi with connector system ▪ brilliance-mini / -midi avec un système à fiches

 

brilliance-midi 3 W
31XXX.XXX.XX.41

UV 2 Y
94511

Ø 25 mm + Ø 25 mm +Ø 25 mm +

Ø 42 - 45 mm

Rohr 
tube
tuyau
Ø 100 mm
L 100 mm

Leerrohr
emtpy conduit
gaine

VLK M12-1,5
92205
1,5 m

......

Pflasterbelag
paving
pavage

80 mm

Maximal 5 Spots pro Reihe, ggf. Spannungsabfall vorher berechnen. 
Maximum of 5 spots per line, if necessary, calculate voltage drop beforehand.
5 spots au maximum par rangée, le cas échéant, calculer au préalable la chute 
de tension.

Anschlussbeispiele
Connection examples
Exemples de raccordement

Anschlussbeispiele
Connection examples
Exemples de raccordement

Multibox RC RGB ► Mit Funk RGB Farbsteuerung ▪ Mit einer Fernbedienung können mehrere Boxen gesteuert werden
Multibox RC RGB ► With RGB colour radio control ▪ One remote control allows to control several multiboxes
Multibox RC RGB ► Avec commande couleur RGB par radio ▪ Une télécommande permet de piloter plusieurs boîtiers Multibox

VLK M12-5

5 m

VT 1/5

BS ps M12

clarios-mini RGB, 3 W brilliance-midi RGB, 3 W

clarios flex beam RGB, 10 W brilliance RGB, 10 W

Multibox 12/60 RC RGB

BS ps M12

DS-2820
4-Zonen Funk-Touchpanel 
Bis 4 Multiboxen unabhängig steuerbar
4-zone radio touch panel
Up to 5 multiboxes are independently controllable
Panneau tactile radio à 4 zones
Jusqu'à 4 boîtiers Multibox peuvent être pilotés 
individuellement

DS-2819S
4-Zonen Funk-Handsender
Bis 4 Multiboxen unabhängig steuerbar
4-zone handheld radio transmitter
Up to 5 multiboxes are independently controllable
Émetteur radio manuel à 4 zones
Jusqu'à 4 boîtiers Multibox peuvent être pilotés individuellement

Wifi Transmitter DS-2818 WiTR 
zur Smartphone Anbindung

Wi-Fi Transmitter DS-2818 WiTR 
for smartphone connection

Transmetteur WiFi DS-2818 WiTR pour 
un branchement sur le smartphone

Smartphone, Android & iOS

Multibox DALI 3 K / DMX ► Mit 3-Kanal DALI bzw. DMX Steuerung
Multibox DALI 3 K / DMX ► With 3 channel DALI or DMX controller
Multibox DALI 3 K / DMX ► Avec 3 canaux contrôleur DALI ou DMX

BS ps M12

Dali / DMX Steuerleitung
Dali / DMX control cable
Ligne de commande Dali / DMX

Multibox 12/60 Dali 3 K / DMX VLK M12-5

5 m

VT 1/5

BS ps M12

brilliance-midi RGB, 3 W

clarios flexbeam RGB, 10 W

Multibox DALI 1 K ► Multibox mit 1-Kanal DALI Dimmer
Multibox DALI 1 K ► Multibox with 1-channel DALI dimmer
Multibox DALI 1 K ► Boîtier Multibox avec variateur DALI 1 canal

Multibox 24/60 Dali 1 K

clarios flex beam 10 Wbrilliance 10 W brilliance 10 W

VLK M12-5

5 m

VT 1/3

4 x BS ps M12

5 m

VT 1/2

VLK M12-5

brilliance-midi 3 W

clarios-mini 3 W

Dali Steuerleitung
Dali control cable
Ligne de commande Dali
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Theorie und Praxis − 
Outdoor-Montage von LED Netzteilen

Immer wieder kommt es zu Fehlfunktionen und Ausfällen 
von LED Netzteilen, die im Aussenbereich verbaut sind. 
Auch wenn ein Netzteil die Schutzart IP 67 – wasserdicht, 
zeitweiliges Untertauchen bis 30 Min. – besitzt, kann 
dieses nicht uneingeschränkt im Aussenbereich verbaut 
werden. 

Die IP 67-Prüfung des Herstellers findet innerhalb einer be-
grenzten Zeit unter Laborbedingungen statt. Einflüsse wie 
ständige Nässe, Sonneneinstrahlung, Frost und wechseln-
de Temperaturen über Jahre hinweg werden dabei nicht 
berücksichtigt.  

Deshalb sollten Netzteile, auch mit hohen Schutzgraden, 
nach Möglichkeit immer geschützt, z.B. im Keller, Garagen 
oder Geräteschuppen montiert werden. Muss das Netzteil 
dennoch im Aussenbereich montiert werden sollte es zum 
Schutz vor Witterungseinflüssen immer zusätzlich in ent-
sprechende Elektrogehäuse eingebaut werden. Direkte 
Sonneneinstrahlung auf das Gehäuse ist dabei zu vermei-
den.

Witterungsbedingte Ausfälle von Netzteilen fallen 
nicht unter die Gewährleistung der Hersteller!

Theory and practice −  
Outdoor installation of LED power supplies

Again and again, there are malfunctions or failures of LED 
power supplies that are installed in outdoor areas. Even if a 
power supply features the protections IP 67 – waterproof, 
temporary submersion of up to 30 min. – it can't be unre-
strictedly installed in outdoor areas. 

The IP 67 testing of the manufacturer is carried out within 
a defined period of time under laboratory conditions. In-
fluences such as permanent moistness, solar irradiation, 
frost and changing temperatures over the years are not 
considered. 

Therefore, such power supplies, even those featuring high 
protection classes, should wherever possible be installed 
in a protected area, e.g. in the cellar, garages or tool sheds. 
However, in case the power supply needs to be installed in 
an outdoor area, it should always be installed inside a suit-
able electrical cabinet in order to protect it against atmos-
pheric influences. Direct solar irradiation onto the housing 
should be avoided.

Weather-related power supply failures are not covered 
under the manufacturers' warranty!

La théorie et la pratique −  
montage à l'air libre de sources d'alimentation LED

Il arrive fréquemment que l'on subit des dysfonctionnements 
et des pannes de sources d'alimentation LED installées à l'air 
libre. Même si une source d'alimentation répond au type de 
protection IP 67 – étanche à l'eau, immersion jusqu'à 30 min. 
– il n'est pas possible de l'intégrer à l'air libre sans restrictions. 

La vérification IP 67 du fabricant est réalisée pendant un laps 
de temps limité et sous des conditions de laboratoire. Les 
influences, tels que l'humidité permanente, le rayonnement 
du soleil, le gel et les températures changeantes des années 
durant ne sont alors pas pris en compte.  

C'est pourquoi, il convient de monter les sources d'alimenta-
tion, même celles présentant un niveau de protection impor-
tant, toujours à des endroits protégés, comme p. ex. une cave, 
un garage ou une cabane à outils, si possible. S'il faut malgré 
cela monter la source d'alimentation à l'air libre, il convient de 
toujours l'intégrer en plus dans un carter électronique adap-
tés afin de le protéger des intempéries. Il faut alors éviter tout 
ensoleillement direct du carter.

Les pannes des pièces de la source d'alimentation dues 
aux intempéries ne sont pas couvertes par la garantie du 
fabricant ! 

Netzteil vergraben
Power supply buried
Enterrer la source d'alimentation

Netzteil ungeschützt im Bodenschacht
Power supply unprotected inside the 
ground shaft
Source d'alimentation sans protection dans 
un puits au sol 

Korrekte Installation im Elektogehäuse
Correct installation inside the electrical 
cabinet
Installation correcte dans le carter électro-
nique

Netzteil in Elektrogehäuse, erhöht einge-
legt, Drainage für Bodenschacht vorsehen
Power supply inside electrical housing, 
inserted in elevated position, drainage for 
ground shaft
Bloc d'alimentation dans boîtier électrique, 
inséré en position élevée, drainage pour 
boîte de sol

Installationstipps für Outdoor-Anlagen:

 	Aktive elektrische Komponenten, Netzteile, Controller, usw. niemals vergraben
 	Aktive elektrische Komponenten immer zusätzlich in Schutzboxen mit Druckausgleichsventilen einbauen
 	Auf Dichtheit der Kabeleinführungen achten. Immer nur die Anzahl Kabel einführen, wie Löcher im Dichtgummi sind  
 	Netzteile nach Möglichkeit immer in geschützten Bereichen wie z.B. Keller, Schuppen oder unter Dach einbauen; nur wenn keine andere Montagemöglichkeit besteht an einer ge-

	 eigneten Mauer oder Halterung über dem Boden oder in einem ausreichend grossen Bodenschacht einbauen

Installation advice for outdoor systems:

 	Never bury active electrical components, power supplies, controller etc.
 	Always additionally install electrical components into protection boxes with pressure equalization valves
 	Take care that the cable entries are sealed. Always insert as many cables as there are holes in the sealing rubber 
 	If possible, the power supplies should always be installed in protected areas as e.g. basements, sheds or under the roof, installation in floor shafts only if there is no other possibility

Conseils d’installation pour les systèmes à l’extérieur :

 	Ne jamais enterrer les composants électriques actifs, les sources d'alimentation, les contrôleurs, etc.
 	Toujours installer les composants électriques actifs en complément dans des boîtes de protection munies de soupapes d’égalisation de pression
 	Veiller à l’étanchéité des guide-câbles. Toujours introduire exclusivement le nombre de câbles qui correspond au nombre de trous dans le joint en caoutchouc  
 	Si possible, toujours installer les sources d’alimentation dans des espaces protégés, comme p. ex. les caves, les hangars ou sous le toit ; installer dans un puits au sol uniquement  

   en l'absence de toute autre possibilité de montage

Anschlussbeispiele
Connection examples
Exemples de raccordement

Netzteilmontage
Power supply installation
Montage de la source d’alimentation

brilliance 6W

Privatgarten
Private garden

Jardin privé

36
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12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

24 V
DC

THERMO
PROTECT

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

10°-35°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

72 mm

10
0 

m
m

3 mm

75 mm

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm² 
RGBW 6 x 0,25 mm²

124 mm

1 ,0 mm150 mm

30
 m

m

1,5 mm

90 mm

Anschluss für Leerrohr / Kabelverschraubung IP 68 intern
Connection for empty conduit / cable gland IP 68 internal

Raccordement pour tube vide / presse-étoupe IP 68 en interne

XXXXX.XX.99

XXXXX.XX.10
XXXXX.XX.20
XXXXX.XX.35

1  Betriebsspannung 12 V, optimale Farbmischung nur mit 35° Linse und diffus ▪ Operating voltage 12 V, optimum colour mixing only with 35° lens and diffuse ▪ Tension de service 12 V, 	
    mélange optimum des couleurs avec une lentille 35° et une lentille diffus
2 Nur in der Ausführung 10 W erhältlich ▪ Available only in the version 10 W ▪ Disponible uniquement dans la variante 10 W
   Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► aquaros, 24 V, 20 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

93115 aq EH 100

V4A Edelstahl Einbauhülse zum Einbetonieren in Betonwandungen Ø 124 mm x 150, oder zum Einschweissen in Metall-
becken, mit Edelstahl Kabelverschraubung und 1,5 m Leerrohr
316L stainless steel installation sleeve for setting in concrete walls Ø 124 mm x 150, or for welding into metal pools, with 
stainless steel cable gland and 1.5 m empty conduit
Douille d'encastrement V4A en inox à encastrer dans des parois en béton Ø 124 mm x 150 ou à souder dans des bassins métalliques, 
munie de vissage de câbles en inox et une gaine 1,5 m.

93106 aq DS 100

Dichtflansch, zur Abdichtung der Einbauhülse aq EH 100 beim Einbau in Kunststoff- und Folienbecken, Edelstahl Schraub-
flansch, mit 6 Edelstahlschrauben und EPDM Dichtung
Sealing flange for sealing the installation sleeve aq EH 100 when mounting in plastic and foil pools, stainless steel screw 
flange, with 6 stainless steel screws and EPDM seal
Bride étanche pour étanchéifier la douille d'encastrement aq EH 100 lors de l'intégration dans des bassins en plastique et en film 
plastique, bride à visser en inox avec 6 vis en inox et un joint en EPDM

98006 SW 15
Spezialschlüssel SW 15 zum Anziehen der Kabelverschraubung in der Einbauhülse, unbedingt erforderlich!
Special tool SW 15 for screwing the cable gland inside oft he Installation sleeve, absolutely required!
Clé spéciale SW 15 pour serrer le presse-étoupe dans le manchon de montag, indispensable!

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

Dichtflansch nur bei Kunstoff- und Folienteichen erforderlich
sealing flange only required in case of plastic and liner ponds
Bride étanche nécessaire seulement pour les étangs en matière 

synthétique ou en film plastique

 	20 W LED Einbaustrahler, schwenkbar, für Pools und Teiche, Leuchtstärke max. 2150 lm
 	Gehäuse V4A Oberfläche poliert, Ø nur 100 mm, 5 m Anschlusskabel
 	Schwenkbare Leuchteinheit, mit innovativer Kugelmechanik
 	mit THERMOPROTECT Schutzsystem, verhindert die Überhitzung der LED
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	Montage nur mit Einbauhülse aq EH 100, weitere Ausführungen auf Anfrage

 	20 W LED recessed spot, pivoting, for pools and ponds, luminosity max. 2150 lm
 	housing V4A surface polished, Ø only 100 mm, 5 m connection cable
 	pivoting lamp unit with innovative ball mechanism
 	with THERMOPROTECT protection system, avoids overheating of the LED
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	installation only with installation sleeve aq EH 100, further versions upon request

 	spot encastré 20 W LED, pivotant, pour piscines et étangs, luminosité maxi 2150 lm
 	carter V4A, surface polie, Ø seulement 100 mm, câble de connexion 5 m
 	unité de luminaire pivotante avec son mécanisme innovateur en boule
 	avec un système de protection THERMOPROTECT, empêche la surchauffe du LED
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée 
 	montage uniquement avec une douille d'encastrement aq EH 100, autres exécutions sur demande

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

6°-40°
THERMO
PROTECT

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

38 mm80 mm

2 mm

40 mm

18 mm

90 mm

100 mm

30
 m

m

60 mm

1,5 mm

Anschluss für Leerrohr / Kabelverschraubung IP 68 intern
Connection for empty conduit / cable gland IP 68 internal

Raccordement pour tube vide / presse-étoupe IP 68 en interne

XXXXX.XX.99

XXXXX.XX.06
XXXXX.XX.25
XXXXX.XX.40

1 Optimale Farbmischung nur mit 40° Linse und diffus ▪ Optimum RGB colour mixing only with 40° lens or diffuse ▪ Un mélange  
   optimum des couleurs pour le RVB avec une lentille 40° et une lentille diffus2   Leistung ▪ power ▪ puissance ► 3 W
Weitere Leuchtfarben auf Anfrage ▪ Other light colors on request ▪ Autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► aquaros, 12 V, 5 W

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

93117 aq EH 50

V4A Edelstahl Einbauhülse zum Einbetonieren in Betonwandungen Ø 90 mm x 100 mm, oder zum Einschweissen in Metallbe-
cken, mit Edelstahl Kabelverschraubung und 1,5 m Leerrohr
316L stainless steel installation sleeve for setting in concrete walls Ø 90 mm x 100 mm, or for welding into metal pools, with 
stainless steel cable gland and 1.5 m empty conduit
Douille d'encastrement V4A en inox à encastrer dans des parois en béton Ø 90 mm x 100 mm ou à souder dans des 
bassins métalliques, munie de vissage de câbles en inox et une gaine 1,5 m.

93108 aq DS 50

Dichtflansch, zur Abdichtung der Einbauhülse aq EH 50 beim Einbau in Kunststoff- und Folienbecken, Edelstahl Schraub-
flansch, mit 6 Edelstahlschrauben und EPDM Dichtung
Sealing flange for sealing the installation sleeve aq EH 50 when mounting in plastic and foil pools, stainless steel screw flange, 
with 6 stainless steel screws and EPDM seal
Bride étanche pour étanchéifier la douille d'encastrement aq EH 50 lors de l'intégration dans des bassins en plastique et en film 
plastique, bride à visser en inox avec 6 vis en inox et un joint en EPDM

98006 SW 15
Spezialschlüssel SW 15 zum Anziehen der Kabelverschraubung in der Einbauhülse, unbedingt erforderlich!
Special tool SW 15 for screwing the cable gland inside oft he Installation sleeve, absolutely required!
Clé spéciale SW 15 pour serrer le presse-étoupe dans le manchon de montag, indispensable!

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

Dichtflansch nur bei Kunstoff- und Folienteichen erforderlich
sealing flange only required in case of plastic and liner ponds
Bride étanche nécessaire seulement pour les étangs en matière 

synthétique ou en film plastique

 	5 W LED Strahler für Pools und Teiche, Leuchtstärke bis 433 lm
 	Gehäuse V4A Oberfläche elektropoliert, Ø Blende nur 80 mm, Anschlusskabel 5 m
 	mit THERMOPROTECT Schutzsystem, verhindert die Überhitzung der LED
 	0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 	Montage nur mit Einbauhülse aq EH 50

 	5 W LED spot for pools and ponds, luminosity up to 433 lm
 	Housing 316L surface electropolished, Ø aperture only 80 mm, connection cable 5 m
 	with THERMOPROTECT protection system, avoids overheating of the LED
 	0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
 	installation only with installation sleeve EH 50

 	Spots 5 W LED pour les piscines et les étangs, luminosité  jusqu'à 433 lm
 	Carter V4A, surface électro-polie, Ø diaphragme seulement 80 mm, câble de connexion 5 m
 	avec un système de protection THERMOPROTECT, empêche la surchauffe du LED
 	0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée 
 	Montage uniquement avec une douille d'encastrement aq EH 50

Art.-No. Model Watt

aquaros, 12 V, 5 W

20701.XXX.XX.12 aq 5 V4A/316L 5 W 5 m

Art.-No.   CRI Art.-No.

XXXXX.827.XX.12 warm white, 2700 K 333 lm 12 V DC >80 XXXXX.XXX.06.12 6°

XXXXX.830.XX.12 warm white, 3000 K 333 lm 12 V DC >80 XXXXX.XXX.25.12 25°

XXXXX.840.XX.12 neutral white, 4000 K 380 lm 12 V DC >80 XXXXX.XXX.40.12 40°

XXXXX.857.XX.12 cool white, 5700 K 433 lm 12 V DC >80 XXXXX.XXX.99.12 diffus ▪ diffuse

XXXXX.099.XX RGB 1,2 86 lm 12 V DC -

Art.-No. Model Watt

aquaros, 24 V, 20 W

20500.XXX.XX aq 20 V4A/316L 24 V DC 20 W 5 m

Art.-No.   CRI Art.-No.

XXXXX.827.XX warm white, 2700 K 1840 lm >80 XXXXX.XXX.10 10°

XXXXX.830.XX warm white, 3000 K 1892 lm >80 XXXXX.XXX.20 20°

XXXXX.840.XX neutral white, 4000 K 1940 lm >80 XXXXX.XXX.35 35°

XXXXX.857.XX cool white, 5700 K 2150 lm >80 XXXXX.XXX.99 diffus ▪ diffuse

XXXXX.802.XX RGBWW, 2700 K 1,2 386 lm >80

XXXXX.804.XX RGBW, 4000 K 1,2 386 lm >80

Schwimmteich mit aquaros 5 RGB
Swimming pond with aquaros 5 RGB
Piscine biologique avec aquaros 5 RGB

Pool mit aquaros 20 ww
Pool with aquaros 20 ww
Piscine artificielle avec aquaros 20 ww

Pool- und Teichstrahler aquaros, 12 V, 5 W 
Pool and pond spots aquaros, 12 V, 5 W
Spot de piscine et d'étang auqaros, 12 V, 5 W

Pool- und Teichstrahler aquaros, 24 V, 20 W
Pool and pond spots aquaros, 24 V, 20 W
Spot de piscine et d'étang auqaros, 24 V, 20 W

12 V
DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

 Ø 5 mm

3 x 0,5 mm² 
RGB 5 x 0,25 mm²

IK 08 IK 08
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robuste, mikrobenbeständige PUR Anschlussleitung für Aussenleuchten, 
oder extrem dünne Zwillinglitze für Innenleuchten
heavy-duty, microbe-resistant polyurethane connection cable for outdoors 
installation, or extremely flat twin-cord cable for indoors
câble de raccordement PUR robuste et résistant aux microbes pour des 
luminaires extérieurs, ou toron double extrêmement fin pour des luminaires 
intérieurs

integrierte Treiberelektronik für maximale Lebensdauer 
der LED und direkten Betrieb mit 12 V DC
integrated electronic driver unit secures the rated service life 
of the LED, direct operation with 12 V DC 
driver électronique intégré pour une durée de vie maximale de la 
LED, sous tension directement avec 12 CC

V4A Edelstahlgehäuse aus hochwertigen Dreh- bzw. Frästeilen für perfektes 
finish; resistent gegen Salzwasser und Steinsalze
stainless steel 316 L housing made of thoroughly finished machined parts; 
salt water and stone salt resistant
boîtier en acier inoxydable V4A provenant de pièces façonnées ou fraisées pour 
une finition parfaite. Résistant à l‘eau saline et aux sels minéraux

Betrieb mit ¾ des Nennstroms für hohe Lebensdauer der LED
operation at ¾ of the rated current for extended service life of the LED
service avec courant nominal ¾ pour une longue durée de vie de la LED

vergilbungsfreie Frontscheibe
photostaining-free front glass
vitre avant anti-jaunissement

Einsatz von hochwertigen LEDs und Elektronikbauteilen
use of selected, high quality LEDs and electronic components
utilisation de LED haut de gamme et de pièces électroniquesdauerelastische Spezial-Vergussmasse; Anschlussleitung dauerhaft 

wasserdicht in der Leuchte vergossen, IP 68
permanently flexible, special casting compound; connection line cast 
into the lamp to ensure durable impermeability, IP 68
masse de moulage spéciale d‘une élasticité permanente; câble de raccorde-
ment moulé de manière étanche à vie dans le luminaire, IP 68

100% Qualitätskontrolle
100% quality control
contrôle qualité réalisé à 100 %

flexible Fertigung in Deutschland
customized manufacturing in Germany
fabrication flexible en Allemagne

Montageklammer aus Edelstahl für einfache und sichere Montage
stainless steel fastening clamp for easy and reliable fitting
bride de montage en acier inoxydable pour un montage simple 
en toute sécurité

Noch nie zuvor war es so leicht, Licht flexibel und punktu-
ell einzusetzen. Die Anwendungsgebiete der dot-spot LED 
Akzentlichtpunkte sind nahezu unbegrenzt. Im Indoor- 
und Outdoorbereich sowie Unterwasser wirkt der Licht-
punkt als Designelement. 

Dank ihrer schlichten Eleganz fügen sich dot-spot LED Ak-
zentlichtpunkte harmonisch in jedes Umfeld ein: während 
sie tagsüber fast unsichtbar sind, setzen sie nachts faszinie-
rende Lichtakzente.

It has never been so easy to flexibly and selectively imple-
ment lighting solutions. The application range of the dot- 
spot LED accent light points is nearly boundless; indoor, 
outdoor, as well as underwater, these spotlights work as 
outstanding styling elements. 

Due to their simple, unobtrusive stylishness, dot-spot LED 
accent lighting harmoniously blend into any surroundings; 
while almost invisible in the daytime, they create fascinat-
ing atmosphere at night.

Il n‘a encore jamais été aussi facile d‘utiliser la lumière de 
manière flexible et ponctuelle. Les domaines d‘application des 
spots LED dot-spot sont pour ainsi dire illimités.

Dans des locaux intérieurs, des locaux extérieurs ou encore 
sous l‘eau, le point lumineux est un élément de design. Grâce 
à la pureté de leur élégance, les spots LED dot-spot s‘intègrent 
harmonieusement dans chaque environnement: quasi invi-
sibles pendant la journée, ils permettent, la nuit, de poser des 
accents lumineux fascinants.
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mini-disc f RGB Badewanne mit mini-disc g RGB
bathtub with mini-disc g RGB
Baignoire avec mini-disc g RVB

quad-dot ww

Akzentlichtpunkte
Accent light points
Accents de lumière 
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Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t
 	mini-disc: 14 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
 	quad-dot: 10 x 10 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
 	mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Aussenbereich
 	extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
 	hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
 	chlor– und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	kleines rundes (quadratisches) Design, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffekt
 	für RGB Modelle finden Sie RGB-Controller auf Seite 151

 	mini-disc: 14 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
 	quad-dot: 10 x 10 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
 	microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
 	extremely thin ribbon cable, for mounting in floor, wall and panelling
 	long life, excellent luminosity, resistant to vibration
 	salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	small round and elegant (square) design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night
 	for RGB models see RGB controller on page 151

 	mini-disc: spot de 14 mm, d‘une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
 	quad-dot: spot de 10 x 10 mm, d‘une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
 	câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l‘extérieur
 	câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
 	longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
 	boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l‘eau saline
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	design rond (carré), petite forme élégante qui passe inaperçue le jour et séduit la nuit de par son effet lumineux à la fois 

   	captivant et anti-éblouissant
 	pour les modèles RVB, voir Contrôleur RVB à la page 151

18 mm

0,6 mm

25 mm

14 mm

10
 m

m

20 mm

10 mm

1 ... 24 Spots

N / L
220 - 240 V AC
50 / 60 Hz

-+

12 V DC

 Ø 3,5 mm PUR

1,3 x 2,8 mm Fbl

2 x 0,25 mm² 
RGB: Ø 5 mm, 
4 x 0,25 mm²

2 x 0,25 mm²
RGB: 1,6 x 6,4 mm, 
4 x 0,25 mm²

10,5 mm

18 mm

0,6 mm

22 mm

10 mm

20 mm

10 mm

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► mini-disc 12 V / quad-dot 12 V

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Abmessungen ▪ 
dimensions

90104 nt 12/6 do

Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots
Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots 
Source d'alimentation 12 V6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant 
sous enduit pour un maximum de 24 spots

50 x 40,8 x 21,5 mm

90105CH nt 12/6 od Set

Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für aussen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots
Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots
Source d'alimentation 12 V6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau 
pour un maximum de 24 spots

150 x 150 x 70 mm

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

Art.-No. Model Design

mini-disc 12 V

50401.XXX.XX md f V4A/316L 12 V DC  Ø 25 mm

quad-dot 12 V

50501.XXX.XX qd V4A/316L 12 V DC  22 x 22 mm

disc-dotquad-dot 45

 	20 mm Akzentlichtpunkte, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
 	disc-dot mit rundem, quad-dot 45 im quadratischen Design
 	mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Aussenbereich 
 	extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
 	hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
 	chlor– und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
 	Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 	markantes, wertiges Design, blendfreier, faszinierender Lichteffekt
 	für RGB Modelle finden Sie RGB-Controller auf Seite 151

 	20 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
 	disc-dot with round, quad-dot 45 with square design
 	microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation 
 	extremely thin ribbon cable 1,4 mm x 2,6 mm, for mounting in floor, wall and panelling
 	long life, excellent luminosity, resistant to vibration
 	salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
 	operable temperature range - 25°C up to + 50°C
 	striking, high quality design, dazzle-free, fascinating lighting effects
 	for RGB models see RGB controller on page 151

 	spots de 20 mm, d‘une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
 	disc-dot avec son design rond, quad-dot 45 avec son design carré
 	câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l‘extérieur 
 	câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
 	longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
 	boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l‘eau saline
 	boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C
 	un design marquant de qualité avec un effet lumineux captivant et anti-éblouissant
 	pour les modèles RVB, voir Contrôleur RVB à la page 151

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

45 mm

20 mm

45 mm38 mm

10
 m

m

0,6 mm

ø 40 mm 40 mm

10 mm

quad-dot 45

45 mm

38 mm

10
 m

m

0,6 mm
20
mm

ø 40 mm 40 mm

10 mm

disc-dot

 Ø 3,5 mm PUR

1,3 x 2,8 mm Fbl

2 x 0,25 mm² 
RGB: Ø 5 mm, 
4 x 0,25 mm²

2 x 0,25 mm²
RGB: 1,6 x 6,4 mm, 
4 x 0,25 mm²

Art.-No. Model Design

disc-dot / quad-dot 45

50701.XXX.XX dd V4A/316L 12 V DC   Ø 45 mm

50801.XXX.XX qd 45 V4A/316L 12 V DC   45 x 45 mm

mini-disc/quad-dot Akzentlichtpunkte 14 mm, 12 V DC 
mini-disc/quad-dot accent light points 14 mm, 12 V DC
mini-disc/quad-dot accents de lumière 14 mm, 12 V CC 

disc-dot, quad-dot 45, Akzentlichtpunkte 20 mm, 12 V DC 
disc-dot, quad-dot 45, accent light points 20 mm, 12 V DC 
disc-dot, quad-dot 45, accents de lumière 20 mm, 12 V CC 

1 ... 24 Spots

N / L
220 - 240 V AC
50 / 60 Hz

-+

12 V DC

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► disc-dot / quad-dot 45

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Abmessungen ▪ 
dimensions

90104 nt 12/6 do

Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots
Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots 
Source d'alimentation 12 V6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant 
sous enduit pour un maximum de 24 spots

50 x 40,8 x 21,5 mm

90105CH nt 12/6 od Set

Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für aussen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots
Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots
Source d'alimentation 12 V6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau 
pour un maximum de 24 spots

150 x 150 x 70 mm

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

Art.-No. Watt  CRI Art.-No.

XXXX.827.XX warm white, 2700 K 0,25 W 14 lm >80 XXXX.XXX.01 5 m PUR  

XXXX.830.XX warm white, 3000 K 0,25 W 14 lm >80 XXXX.XXX.02 10 m PUR 

XXXX.850.XX cool white, 5000 K 0,25 W 16 lm >80 XXXX.XXX.11 7 m Fbl  

XXXX.099.XX RGB 0,75 W 6 lm

Art.-No. Watt  CRI Art.-No.

XXXX.827.XX warm white, 2700 K 0,25 W 14 lm >80 XXXX.XXX.01 5 m PUR  

XXXX.830.XX warm white, 3000 K 0,25 W 14 lm >80 XXXX.XXX.02 10 m PUR  

XXXX.850.XX cool white, 5000 K 0,25 W 16 lm >80 XXXX.XXX.11 7 m Fbl  

XXXX.099.XX RGB 0,75 W 6 lm
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 	Lichtlinie aus V4A Edelstahl für Auf- oder Einbaumontage, Breite 17,4 mm, Höhe 19,7 mm
 	voll vergossene Ausführung klar oder diffus, für den Aussenbereich
 	in V4A speziell geeignet zum Einbau im (Erd-)Boden, Naturstein, Betonteilen und in Schwimmbädern
 	auf Mass konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 3 m 
 	weitere Ausführungen auf Anfrage  

 	Line light from 316L stainless steel for surface and integrated mounting or, width 17.4 mm, height 19.7 mm
 	fully encapsulated version, transparent or diffuse grouting, for outdoor use
 	in 316L especially suitable for installation in soil, natural stone, concrete parts and swimming pools
 	made to measure, with end caps, max. length 3 m 
 	further versions upon request 

 	ligne de lumière pour une structure et un montage intégré, largeur 17,4 mm, hauteur 19,7 mm
 	en exécution en courant constant, avec un scellement transparent ou diffus intégral, pour une utilisation à l'extérieur
 	en V4A particulièrement adapté pour montage dans les sols, la pierre naturelle, les pièces en béton et les piscines
 	fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 3 m 
 	d'autres exécutions sur demande

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

max. 3 m

13,4 mm

17,4 mm

19
,7

 m
m

16,2 mm

20,4 mm

19 mm

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► slimlux 19 VA

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

95042 sl 19 VA hk 1
Montageclip für sl 19 VA 
Mounting clip for sl 19 VA
Cllip de montage pour sl 19 VA

1 Paar
1 pair
1 paire

96500 GEHR VA/PMMA
Aufpreis, Gehrungsschnitt
Surcharge, mitre cut
Supplément, coupe en onglet

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

 Ø 4 mm PUR

  32 mm

 Ø 9 mm

2 x 0,25 mm²
RGB 4 x 0,25 mm

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

slimlux 19 VA

slimlux 19 VA RGB

LED Lichtlinie slimlux 19 VA, Edelstahl 1.4404
LED Linear Lighting slimlux 19 VA, 1.4404 stainless steel 316L
Lignes lumineuses LED slimlux 19 VA, en inox

LED Lichtlinie slimlux 19 VA, Edelstahl 1.4404
LED Linear Lighting slimlux 19 VA, 1.4404 stainless steel 316L
Lignes lumineuses LED slimlux 19 VA, en inox

Art.-No. Model IP Design

Profil ▪ Profile ▪ Profil

62195.68.XXX sl 19 VA d 68 V4A / 316L IP 68
mit diffusem Vollverguss 1

with diffuse full grouting 1

avec un scellement diffus intégral 1

62195.682.XXX sl 19 VA k 68 V4A / 316L IP 68
mit klarem Vollverguss 1

with transparent full grouting 1

avec un scellement transparent 1

Art.-No.    CRI Watt

LED Band ▪ LED stripe ▪ Bande LED

XXXXX.XX.827.3905 warm white, 2700 K 1050 lm/m >80 24 V DC   9,6 W/m 100 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.930.4685 warm white, 3000 K 912 lm/m >90 24 V DC   9,6 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.840.0491 neutral white, 4000 K 1200 lm/m >80 24 V DC   9,6 W/m 100 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.965.4687   cool white, 6500 K 980 lm/m >90 24 V DC   9,6 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.827.0528 warm white, 2700 K 2100 lm/m >80 24 V DC 19,2 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.930.4420 warm white, 3000 K 1670 lm/m >90 24 V DC 19,2 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.840.0597 neutral white, 4000 K 2400 lm/m >80 24 V DC 19,2 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.965.4697   cool white, 6500 K 1920 lm/m >90 24 V DC 19,2 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.811.4543 TW, 2000 - 6500 K 2270 lm/m >80 24 V DC 19,2 W/m 100 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.002.4594 blue, 470 nm 189 lm/m - 24 V DC   9,6 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.003.5551 green, 527 nm 735 lm/m - 24 V DC   9,6 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.004.5550 amber, 590 nm 336 lm/m - 24 V DC   9,6 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.005.4595 red, 625 nm 336 lm/m - 24 V DC   9,6 W/m   50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.802.4979 RGB (WW), 2700 K 2 661 lm/m >80 24 V DC    15 W/m   83 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.804.3696 RGB (NW), 4000 K 2 661 lm/m >80 24 V DC    15 W/m   83 mm 15/15 mm

24 V 
DC

A

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end
Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No. Endkappen ▪ End caps ▪ Capuchons Art.-No.

Endkappen ▪ End caps ▪ Capuchons Anschluss ▪ Connection ▪ Connexion

62196.XX
Edelstahl
Stainless steel
Acier inoxydable V4A

XXXXX.45 5 m

XXXXX.41 0,15 m

XXXXX.42 0,15 m

1   	 Durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig
1   	The grouting changes the lighting colour value slightly
1   	 Le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement
2	 Nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar 
2	 Available open only with 5 m connection
2	 Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

B

 Ø 3,5 mm / 2 x 0,25 mm²

 RGB: Ø 5 mm / 6 x 0,25 mm²
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Die outdoor Lichtleisten slimlux 18/30 od wurden spe-
ziell für den Einsatz bei Aussenanwendungen und in öf-
fentlichen Bereichen konzipiert. Sie sind universell und 
flexibel einsetzbar und bieten ein hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis.

 	Diffusor aus PMMA Vollmaterial, homogenes Leucht- 
	 bild, absolut UV-stabil, weitgehend vandalismussicher 

 	Edelstahl V4A Gehäuserückwand und Einbauprofile 
	 speziell für erdberührtem Einbau und für Aussenan- 
	 wendungen in Betonteilen

 	LED–Modul dauerhaft durch Double Seal Technology  
	 geschützt

 	IP 68 Variante für Unterwassereinsatz lieferbar
 	Masskonfektionierte Ausführung, Anschluss mit IP 67  

	 Steckverbindern
 	vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Installation in  

	 Pflasterbelägen, Beton- und Asphalt Böden. Akzentu- 
	 ierung von outdoor Betonmöbeln, Wand und Fassaden- 
	 gestaltung 

 	Projektierung von massgeschneiderten Anlagen durch  
	 unser Planungsteam

The slimlux 18/30 od outdoor light bars were specially de-
signed for outdoor applications and for public areas. They 
are designed for universal and flexible use and offer an 
excellent price-performance ratio.

 	Diffusor completely made from PMMA, homogenous  
	 illumination pattern, absolutely UV resistant, widely  
	 protected against vandalism

 	V4A stainless steel housing back panel and installation 
 	 profiles, particularly for installation in contact with the  
	 ground or for outdoor applications in concrete parts

 	LED module permanently protected by Double Seal  
	 Technology

 	IP 68 variant available for underwater use
 	Custom-made version, connection with IP 67 plug  

	 connectors
 	Varied application possibilities: installation in paving,  

	 concrete and asphalt surfaces. Accentuation of outdoor 
	  concrete furniture, wall and facade design 

 	Project planning for custom-made systems by our  
	 planning team

Les réglettes d'éclairage slimlux 18/30 od pour les espaces 
extérieurs ont été conçues spécialement pour une exploita-
tion aux espaces extérieurs et publics. Elles conviennent pour 
une utilisation universelle et flexible et offrent un excellent 
rapport qualité-prix.

 	Diffuseur en matériau PMMA plein, résultat d'éclairage 
	 homogène, tenue absolue aux UV, bonne tenue anti- 
	 vandalisme

 	Paroi arrière en inox V4A pour boîtier et profil d'inté- 
	 gration, spécialement pour une intégration avec  
	 contact au sol et pour les applications aux espaces  
	 extérieurs dans des éléments en béton.

 	module LED protégé de manière durable grâce à la  
	 Double Seal Technology

 	variante IP 68 disponible pour une utilisation sous  
	 l'eau

 	exécution faite sur mesure, branchement à l'aide de  
	 connecteurs enfichables IP 67

 	possibilités d'application multiples : Installation dans  
	 des revêtements à pavements, des sols en béton et  
	 en asphalte. Mise d'accent sur des meubles en béton  
	 à l'extérieur, conception de murs et de façades 

 	élaboration de projets d'installations faites sur me- 
	 sure réalisée par notre équipe de planification

Anschlussbeispiele
Connection examples
Exemples de raccordement

Privatgarten
Private garden
Jardin privé

Privatgarten
Private garden
Jardin privé

46
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 	Lichtlinie, 18 x 35 mm für den Outdoor-Einsatz
 	robuste Ausführung, wasserdicht, UV- und chemikalienbeständig
 	Montage im Aussenbereich in Boden und Fassade, passende Einbaurahmen für alle Einbausituationen erhältlich 
 	Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
 	homogenes Leuchtbild
 	weitere Ausführungen auf Anfrage

 	Line light, 18 x 35 mm for outdoor use
 	robust design, waterproof, resistant to UV radiation and chemicals
 	Outdoor installation in floors and facades, matching installation frames for any mounting situation available 
 	cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
 	homogenous illumination pattern
 	further versions upon request

 	ligne de lumière, 18 x 35 mm pour une utilisation à l'extérieur
 	exécution robuste, étanche à l'eau, résistant aux rayons UV et aux produits chimiques
 	montage à l'air libre au sol et sur la façade, cadres de montage disponibles pour tous types d'encastrement 
 	sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
 	résultat d'éclairage homogène
 	d'autres exécutions sur demande

Auf Mass konfektioniert ▪ Made to measure ▪ Fait sur mesure:
Maximale Einzellänge ▪ Maximum single length  ▪ Longueur individuelle au maximum ► 1980 mm

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

35 mm
25 mm

18 mm

Acryl Vollmaterial
Acrylic solid material
Entièrement en acrylique

LED-Streifen
LED stripe

Bande LED

max. 1980 mm

Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtlinien 
Item no. A x total length of all LED stripes 
N° d'art. A x longueur totale de toutes les 
réglettes d'éclairage 

Art. Nr B x Anzahl Lichtlinien
Item no. B x number of LED stripes
N° d'art. B x nombre de réglettes 
d'éclairage

 Ø 4 mm PUR

  32 mm

 Ø 9 mm

2 x 0,25 mm²
RGB 4 x 0,25 mm

Optional mit Montagelaschen (ml)
With optional mounting tabs (ml)

Avec des colliers de montage en option (ml)

sl 18 od mit B sl 18
sl 18 od with B sl 18
sl 18 od avec B sl 18

Art.-No. Model Design

Profil ▪ Profile ▪ Profil

63118.00.XXX sl 18 od 24 V DC sl 18

63118.01.XXX sl 18 od ml 24 V DC sl 18 ► mit Montagelaschen ▪ with Mounting tabs ▪ avec Colliers de montage

Art.-No.    CRI Watt

LED Band ▪ LED stripe ▪ Bande LED

XXXXX.XX.927.5236 warm white, 2700 K 1000 lm/m >90 24 V DC  10 W/m 41,67 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.930.5241 warm white, 3000 K 1000 lm/m >90 24 V DC  10 W/m 41,67 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.940.5238 neutral white, 4000 K 1000 lm/m >90 24 V DC  10 W/m 41,67 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.960.5239 cool white, 6000 K 1000 lm/m >90 24 V DC  10 W/m 41,67 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.002.4594 blue, 470 nm 189 lm/m - 24 V DC 9,6 W/m 50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.003.5551 green, 527 nm 735 lm/m - 24 V DC 9,6 W/m 50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.004.5550 amber, 590 nm 336 lm/m - 24 V DC 9,6 W/m 50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.005.4595 red, 625 nm 336 lm/m - 24 V DC 9,6 W/m 50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.802.4979 RGB (WW), 2700 K 661 lm/m >80 24 V DC  15 W/m 83 mm 20/15 mm

XXXXX.XX.804.3696 RGB (NW), 4000 K 661 lm/m >80 24 V DC  15 W/m 83 mm 20/15 mm

24 V 
DC

Edelstahl Montageprofile ▪ Stainless steel installation profile ▪ Profilés de montage en inox ► slimlux 18 od

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

95101 W sl 18 Wandmontageprofil ▪ Wall installation profile ▪ Profilé de montage 
mural ► sl 18 od, V4A

95102 B sl 18 Bodenmontageprofil ▪ Floor installation profile ▪ Profilé de montage au 
sol ► sl 18 od, V4A

96500 GEHR VA/PMMA  
Aufpreis, Gehrungsschnitt für od Lichtlinien
Surcharge, mitre cut for od LED stripes
Supplément, coupe en onglet pour réglettes d'éclairage od

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60
Masszeichnungen auf Seite ▪ Dimensional drawing on page ▪ Plans cotés à la pâge ► 54

Art.-No.

Anschluss ▪ Connection ▪ Connexion

63019.45 5 m   

63019.41 0,15 m

63019.42 0,15 m

B

A

LED Lichtlinie slimlux 18 od
LED stripe slimlux 18 od
Bandes LED slimlux 18 od

LED Lichtlinie slimlux 30 od
LED stripe slimlux 30 od
Bandes LED slimlux 30 od

 	Lichtlinie, 30 x 35 mm für den Outdoor-Einsatz
 	robuste Ausführung, wasserdicht, UV- und chemikalienbeständig
 	Montage im Aussenbereich in Boden und Fassade, passende Einbaurahmen für alle Einbausituationen erhältlich 
 	Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
 	homogenes Leuchtbild
 	weitere Ausführungen auf Anfrage

 	Line light, 30 x 35 mm for outdoor use
 	robust design, waterproof, resistant to UV radiation and chemicals
 	Outdoor installation in floors and facades, matching installation frames for any mounting situation available 
 	cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
 	homogenous illumination pattern
 	further versions upon request

 	ligne de lumière, 30 x 35 mm pour une utilisation à l'extérieur
 	exécution robuste, étanche à l'eau, résistant aux rayons UV et aux produits chimiques
 	montage à l'air libre au sol et sur la façade, cadres de montage disponibles pour tous types d'encastrement 
 	sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
 	résultat d'éclairage homogène
 	d'autres exécutions sur demande

Auf Mass konfektioniert ▪ Made to measure ▪ Fait sur mesure:
Maximale Einzellänge ▪ Maximum single length  ▪ Longueur individuelle au maximum ► 1980 mm

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

Art.-No. Model Design

Profil ▪ Profile ▪ Profil

63130.00.XX sl 30 od 24 V DC sl 30

63130.01.XX sl 30 od ml 24 V DC sl 30 ► mit Montagelaschen ▪ with Mounting tabs ▪ avec Colliers de montage

Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtlinien 
Item no. A x total length of all LED stripes 
N° d'art. A x longueur totale de toutes les 
réglettes d'éclairage 

 Ø 4 mm PUR

  32 mm

 Ø 9 mm

2 x 0,25 mm²
RGB 4 x 0,25 mm

Art. Nr B x Anzahl Lichtlinien
Item no. B x number of LED stripes
N° d'art. B x nombre de réglettes 
d'éclairage

Optional mit Montagelaschen (ml)
With optional mounting tabs (ml)

Avec des colliers de montage en option (ml)

Art.-No.    CRI Watt

LED Band ▪ LED stripe ▪ Bande LED

XXXXX.XX.927.5236 warm white, 2700 K 1000 lm/m >90 24 V DC  10 W/m 41,67 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.930.5241 warm white, 3000 K 1000 lm/m >90 24 V DC  10 W/m 41,67 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.940.5238 neutral white, 4000 K 1000 lm/m >90 24 V DC  10 W/m 41,67 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.960.5239 cool white, 6000 K 1000 lm/m >90 24 V DC  10 W/m 41,67 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.002.4594 blue, 470 nm 189 lm/m - 24 V DC 9,6 W/m 50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.003.5551 green, 527 nm 735 lm/m - 24 V DC 9,6 W/m 50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.004.5550 amber, 590 nm 336 lm/m - 24 V DC 9,6 W/m 50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.005.4595 red, 625 nm 336 lm/m - 24 V DC 9,6 W/m 50 mm 15/15 mm

XXXXX.XX.802.4979 RGB (WW), 2700 K 661 lm/m >80 24 V DC  15 W/m    83 mm 20/15 mm

XXXXX.XX.804.3696 RGB (NW), 4000 K 661 lm/m >80 24 V DC  15 W/m 83 mm 20/15 mm

24 V 
DC

sl 30 od mit B sl 30 
sl 30 od with B sl 30 
sl 30 od avec B sl 30

Edelstahl Montageprofile ▪ Stainless steel installation profile ▪ Profilés de montage en inox ► slimlux 30 od

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

95111 W sl 30 Wandmontageprofil ▪ Wall installation profile ▪ Profilé de montage 
mural ► sl 30 od, V4A

95112 B sl 30 Bodenmontageprofil ▪ Floor installation profile ▪ Profilé de montage au 
sol ► sl 30 od, V4A

96500 GEHR VA/PMMA  
Aufpreis, Gehrungsschnitt für od Lichtlinien
Surcharge, mitre cut for od LED stripes
Supplément, coupe en onglet pour réglettes d'éclairage od

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60
Masszeichnungen auf Seite ▪ Dimensional drawing on page ▪ Plans cotés à la pâge ► 54

Art.-No.

Anschluss ▪ Connection ▪ Connexion

63031.45 5 m   

63031.41 0,15 m

63031.42 0,15 m

B

A
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IK 10 IK 10

35 mm
25 mm

LED-Streifen
LED stripe
Bande LED

30 mm

Acryl Vollmaterial
Acrylic solid material

Entièrement en acrylique

max. 1980 mm

 Ø 3,5 mm / 2 x 0,25 mm²

 RGB: Ø 5 mm / 6 x 0,25 mm²

 Ø 3,5 mm / 2 x 0,25 mm²

 RGB: Ø 5 mm / 6 x 0,25 mm²
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Bodenmontageprofil ▪ Floor installation profile ▪ Profilé de montage au sol

 
21 mm
18 mm

75 mm
51 mm 63 mm

Ø 8,5 mm

25 mm 46 mm

80 mm

L

33 mm
30 mm

87 mm

46 mm

80 mm

slimlux 18 od slimlux 30 od

Ø 8 mm

Wandmontageprofil ▪ Wall installation profile ▪ Profilé de montage mural

 

LED Profil, auf Maß zugeschnitten und vergossen ▪ LED profile, cut to size and encapsulated ▪ Profil LED, coupé sur mesure et moulé 

Endkappen montiert ▪ End caps installed ▪ Capuchons montésStandard Kabelausgang D
Standard cable output D
Sortie de câble standard D

Passendes LED Band eingebaut und angelötet ▪ Matching LED stripe installed and soldered on ▪ Bande LED assortie intégrée et soudée

L

slimlux 18 od

21 mm
18 mm

15 mm

50 mm

slimlux 30 od

33 mm
30 mm

15 mm

50 mm

20 mm

Montagelaschen ▪ mounting tabs ▪ colliers de montage

 

L

slimlux 18 od

slimlux 18 od

21 mm
18 mm

15 mm

50 mm

slimlux 30 od

33 mm
30 mm

15 mm

50 mm

20 mm

1000 +/- 0,5

125 mm 125 mm250 mm250 mm250 mm

37 mm

37 mm28 mm

slimlux 30 od

1000 +/- 0,5
37 mm

49 mm40 mm

125 mm 125 mm250 mm250 mm250 mm

sl 18 od

Edelstahl Montageprofile für slimlux 18/30 od
Stainless steel installation profile for slimlux 18/30 od
Profilé de montage en inox pour slimlux 18/30 od

Bildungscampus Heilbronn, slimlux 12x20 flex 
Heilbronn educational campus, slimlux 12x20 flex
Campus éducatif de Heilbronn, slimlux 12x20 flex

5150
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 	filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 6 x 6 mm
 	perfekt für die Akzentuierung von Möbeln, im Innenausbau und Lichtobjekten 
 	sehr flexibel, wellenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 25 mm
 	gleichmässiges Licht, 3-Step McAdam
 	UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
 	5 m Rolle einseitig mit 150 mm Anschlusskabel, Lieferung mit 15 Montageclips und zwei Endkappen
 	alle 25 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
 	auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich
 	LED´s mit hohen Farbwiedergabe-Index > 90

 	delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 6 x 6 mm
 	perfectly suitable for the accentuation of furniture, interior construction and light objects 
 	very flexible (undulated), smallest bending radius only 25 mm
 	homogeneous light, 3-step McAdam
 	resistant to UV radiation, chemicals and salt water
 	5 m roll, with 150 mm connection cable on one side, delivery with 15 mounting brackets and two end caps
 	cuttable every 25 mm; cutting point sealable with end cap
 	available also ready-made upon request
 	LEDs with a high color rendering index > 90

 	barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 6 x 6 mm
 	parfaite pour accentuer les meubles, en aménagement intérieur et les objets lumineux
 	très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 25 mm
 	lumière uniforme, McAdam 3 Step
 	résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
 	rouleau de 5 m d'un côté avec câble de raccordement 150 mm, livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité
 	découpable tous les 25 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
 	sur demande également disponible préconfectionnée
 	LED avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

LED Lichtlinie slimlux 6x6 microflex, 6 W/m
LED stripe slimlux 6x6 microflex, 6 W/m
Bandes LED slimlux 6x6 microflex, 6 W/m

LED Lichtlinie slimlux 4x8 microflex, 6 W/m
LED stripe slimlux 4x8microflex, 6 W/m
Bandes LED slimlux 4x8 microflex, 6 W/m

 	filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 4 x 8 mm
 	perfekt für die Akzentuierung von Möbeln, im Innenausbau und Lichtobjekten 
 	sehr flexibel, kurvenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 15 mm
 	gleichmässiges Licht, 3-Step McAdam
 	UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
 	5 m Rolle einseitig mit 150 mm Anschlusskabel, Lieferung mit 15 Montageclips und zwei Endkappen
 	alle 25 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
 	auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich
 	LED´s mit hohen Farbwiedergabe-Index > 90

 	delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 4 x 8 mm
 	perfectly suitable for the accentuation of furniture, interior construction and light objects 
 	very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 15 mm
 	homogeneous light, 3-step McAdam
 	resistant to UV radiation, chemicals and salt water
 	5 m roll, with 150 mm connection cable on one side, delivery with 15 mounting brackets and two end caps
 	cuttable every 25 mm; cutting point sealable with end cap
 	available also ready-made upon request
 	LEDs with a high color rendering index > 90

 	barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 4 x 8 mm
 	parfaite pour accentuer les meubles, en aménagement intérieur et les objets lumineux
 	très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 15 mm
 	lumière uniforme, McAdam 3 Step
 	résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
 	rouleau de 5 m d'un côté  avec câble de raccordement 150 mm, livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité
 	découpable tous les 25 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
 	sur demande également disponible préconfectionnée
 	LED avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► slimlux 4x8 microflex, 6 W/m

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

95213 MP sl 6x6
Montageprofil Aluminium 
Aluminium mounting profile 
Profilé de montage aluminium

1 m

95214 MC/EK sl 6x6
15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen
15 mounting clips, 1 pair of end caps
15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité

Set

98003 KB VHB 33/8

VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für aussen und innen, 
Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et 
l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, 
épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm

98001 KL trans

Spezialkleber, transparent, für aussen und innen, Kartusche, 300 ml
Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 
300 ml
Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

R15

4 mm

Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)

rayon de courbure (lumineux au-dessus)

30 mm
8 mm

4 mm

R25

6 mm

Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)

rayon de courbure (lumineux extérieure)

6 mm

6 mm

R25

6 mm

Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)

rayon de courbure (lumineux intérieure)Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► slimlux 6x6 microflex, 6 W/m

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

95213 MP sl 6x6
Montageprofil Aluminium 
Aluminium mounting profile 
Profilé de montage aluminium

1 m

95214 MC/EK sl 6x6
15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen
15 mounting clips, 1 pair of end caps
15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité

Set

98009 KB VHB 33/6

VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für aussen und innen, 
Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 6 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et 
l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 6 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, 
épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 6 mm

98001 KL trans

Spezialkleber, transparent, für aussen und innen, Kartusche, 300 ml
Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 
300 ml
Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

Art.-No.              CRI Watt

slimlux 6x6 microflex, 6 W/m

64206.927.00 warm white, 2700 K 340 lm/m >90 24 V DC 6 W/m   25 mm

64206.930.00 warm white, 3000 K 332 lm/m >90 24 V DC 6 W/m   25 mm

64206.940.00 neutral white, 4000 K 372 lm/m >90 24 V DC 6 W/m   25 mm

64206.950.00 cool white, 5000 K 361 lm/m >90 24 V DC 6 W/m   25 mm

24 V 
DC

Art.-No.              CRI Watt

slimlux 4x8 microflex, 6 W/m

64104.927.00 warm white, 2700 K 240 lm/m >90 24 V DC 6 W/m   25 mm

64104.930.00 warm white, 3000 K 256 lm/m >90 24 V DC 6 W/m   25 mm

64104.940.00 neutral white, 4000 K 250 lm/m >90 24 V DC 6 W/m   25 mm

64104.953.00 cool white, 5300 K 253 lm/m >90 24 V DC 6 W/m   25 mm

24 V 
DC

5352
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 	filigrane homogen leuchtende LED Flexleiste, Abmessung nur 10 x 10 mm
 	perfekt für die Akzentuierung im Innenausbau und von Lichtobjekten 
 	sehr flexibel, wellenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 75 mm3-seitig abstrahlend
 	gleichmässiges Licht, 2-Step McAdam, mit Lumiled LED‘s
 	UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
 	5 m Rolle (auf Anfrage bis 19 m in einem Stück), beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit 

	 15 Montageclips und zwei Endkappen
 	alle 41,67/50 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
 	auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich
 	LED´s mit hohen Farbwiedergabe-Index > 90

 	delicate, homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 10 x 10 mm
 	perfectly suitable for the accentuation in the interior construction sector as well as for light objects 
 	very flexible (undulated), smallest bending radius only 75 mm, emission on 3 sides
 	homogeneous light, 2-step McAdam, with Lumiled LED's
 	resistant to UV radiation, chemicals and salt water
 	5 m roll (on request up to 19 m in one piece), with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with 

	 15 mounting brackets and two end caps
 	cuttable every 41.67/50 mm; cutting point sealable with end cap
 	available also ready-made upon request
 	LEDs with a high color rendering index > 90

 	barre flex à LED à éclairage homogène en filigrane, dimensions seulement 10 x 10 mm
 	parfaite pour accentuer en aménagement intérieur et les objets lumineux
 	très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 75 mm, éclairage de 3 côtés
 	lumière uniforme, McAdam 2 Step, avec LED Lumiled
 	résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
 	rouleau 5 m (sur demande jusqu'à 19 m en une seule pièce), des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord,  

	 livraison avec 15 clips de montage et deux 
	 bouchons d'extrémité

 	découpable tous les 41,67/50 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
 	sur demande également disponible préconfectionnée
 	LED avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► slimlux 10x10 miniflex

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

95203 MP sl 10x10
Montageprofil Aluminium 
Aluminium mounting profile 
Profilé de montage aluminium

1 m

95209 MC/EK sl 10x10
15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen
15 mounting clips, 1 pair of end caps
15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité

Set

98003 KB VHB 33/8

VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für aussen und innen, 
Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et 
l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, 
épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm

98001 KL trans

Spezialkleber, transparent, für aussen und innen, Kartusche, 300 ml
Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 
300 ml
Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

LED Lichtlinie slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m
LED stripe slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m
Bandes LED slimlux 10x10 miniflex, 10 W/m

LED Lichtlinie slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m
LED stripe slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m
Bandes LED slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m

R75

10 mm

Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)

rayon de courbure (lumineux extérieure)

 	homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung nur 6 x 12 mm
 	perfekt für die Akzentuierung im Innenausbau und von Lichtobjekten 
 	sehr flexibel, kurvenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 30 mm
 	gleichmässiges Licht, 2-Step McAdam, mit Lumiled LED‘s
 	UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
 	5 m Rolle beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit 15 Montageclips und zwei Endkappen
 	alle 50 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
 	auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich
 	LED´s mit hohen Farbwiedergabe-Index > 90

 	homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 6 x 12 mm
 	perfectly suitable for the accentuation in the interior construction sector as well as for light objects 
 	very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 30 mm
 	homogeneous light, 2-step McAdam, with Lumiled LED's
 	resistant to UV radiation, chemicals and salt water
 	5 m roll, with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with 15 mounting brackets and two end caps
 	cuttable every 50 mm; cutting point sealable with end cap
 	available also ready-made upon request
 	LEDs with a high color rendering index > 90

 	barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions seulement 6 x 12 mm
 	parfaite pour accentuer en aménagement intérieur et les objets lumineux
 	très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 30 mm
 	lumière uniforme, McAdam 2 Step, avec LED Lumiled
 	résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
 	rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec 15 clips de montage et deux

	 bouchons d'extrémité
 	découpable tous les 50 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
 	sur demande également disponible préconfectionnée
 	LED avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

10 mm

10 mm

Lichtaustritt
Light emission

Émission lumineuse

12 mm

6,5 mm

R30

6,5 mm

Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)

rayon de courbure (lumineux au-dessus)

Lichtaustritt
Light emission

Émission lumineuse

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► slimlux 6x12 mm miniflex

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

95204 MP sl 6x12
Montageprofil Aluminium 
Aluminium mounting profile 
Profilé de montage aluminium

1 m

95205 MPF sl 6x12
Montageprofil flexibel, Edelstahl
Stainless steel 316 L mounting profile
Profilé de montage en inox

1 m

95218 MC/EK sl 6x12
15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen
15 mounting clips, 1 pair of end caps
15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité

Set

98003 KB VHB 33/8

VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für aussen und innen, 
Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et 
l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, 
épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm

98001 KL trans

Spezialkleber, transparent, für aussen und innen, Kartusche, 300 ml
Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 
300 ml
Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

R75

10 mm

Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)

rayon de courbure (lumineux intérieure)

Art.-No.              CRI Watt

slimlux 10x10 miniflex

64210.927.00 warm white, 2700 K 715 lm/m >90 24 V DC 10 W/m   41,67 mm

64210.930.00 warm white, 3000 K 788 lm/m >90 24 V DC 10 W/m   41,67 mm

64210.940.00 neutral white, 4000 K 789 lm/m >90 24 V DC 10 W/m   41,67 mm

64210.960.00 cool white, 6000 K 749 lm/m >90 24 V DC 10 W/m   41,67 mm

64210.926.00 tun. white, 27-6000 K 886 lm/m >90 24 V DC 10 W/m   50 mm

64210.199.00 RGB 390 lm/m - 24 V DC 10 W/m   50 mm

24 V 
DC

Art.-No.              CRI Watt

slimlux 6x12 mm miniflex

64165.927.00 warm white, 2700 K 448 lm/m >90 24 V DC 8 W/m   50 mm

64165.930.00 warm white, 3000 K 462 lm/m >90 24 V DC 8 W/m   50 mm

64165.940.00 neutral white, 4000 K 477 lm/m >90 24 V DC 8 W/m   50 mm

64165.570.00 cool white, 5700 K 451 lm/m >90 24 V DC 8 W/m   50 mm

64165.925.00 tun. white, 27 - 5700 K 323 lm/m >80 24 V DC 8 W/m   50 mm

64165.199.00 RGB 142 lm/m - 24 V DC 8 W/m   50 mm

24 V 
DC
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 	homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung 15 x16 mm
 	perfekt für die Lichtakzentuierung innen und aussen
 	sehr flexibel, wellenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 150 mm
 	gleichmässiges Licht, 2-Step McAdam, mit Lumiled LED‘s
 	UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
 	5 m Rolle (auf Anfrage bis 26 m in einem Stück) beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit  

	 15 Montageclips und zwei Endkappen
 	schneidbar, Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
 	auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

 	homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 15 x 16 mm
 	perfect for indoor and outdoor light accents
 	very flexible (undulated), smallest bending radius only 150 mm
 	homogeneous light, 2-step McAdam, with Lumiled LED's
 	resistant to UV radiation, chemicals and salt water
 	5 m roll (on request up to 26 m in one piece), with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with  

	 15 mounting brackets and two end caps
 	cuttable, cutting point sealable with end cap
 	available also ready-made upon request

 	barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions 15 x 16 mm
 	parfaite pour l'accentuation lumineuse en intérieur et en extérieur
 	très flexible, courbable en ondulé, plus petit rayon de courbure seulement 150 mm
 	lumière uniforme, McAdam 2 Step, avec LED Lumiled
 	résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
 	rouleau 5 m (sur demande jusqu'à 26 m d'un seul tenant) des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord,  

	 livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité
 	découpable, le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
 	sur demande également disponible préconfectionnée

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

LED Lichtlinie slimlux 15x16 flex, 10 W/m
LED stripe slimlux slimlux 15x16 flex, 10 W/m
Bandes LED slimlux slimlux 15x16 flex, 10 W/m

LED Lichtlinie slimlux 12x20 flex, 10 W/m
LED stripe slimlux 12x20 flex, 10 W/m
Bandes LED slimlux 12x20 flex, 10 W/m

R150

15 mm

Biegeradius (Leuchtfläche aussen)
bending radius (outer lighting area)

rayon de courbure (lumineux extérieure)

 	homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung 12 x 20 mm
 	perfekt für die Lichtakzentuierung innen und aussen
 	sehr flexibel, kurvenförmig biegbar, kleinster Biegeradius nur 150 mm
 	gleichmässiges Licht, 2-Step McAdam, mit Lumiled LED‘s
 	UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
 	5 m Rolle (auf Anfrage bis 23 m in einem Stück), beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit 

	 15 Montageclips und zwei Endkappen
 	schneidbar, Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
 	auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich

 	homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 12 x 20 mm
 	perfect for indoor and outdoor light accents
 	very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 150 mm
 	homogeneous light, 2-step McAdam, with Lumiled LED's
 	resistant to UV radiation, chemicals and salt water
 	5 m roll (on request up to 23 m in one piece), with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with 

	 15 mounting brackets and two end caps
 	cuttable, cutting point sealable with end cap
 	available also ready-made upon request

 	barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions 12 x 20 mm
 	parfaite pour l'accentuation lumineuse en intérieur et en extérieur
 	très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 150 mm
 	lumière uniforme, McAdam 2 Step, avec LED Lumiled
 	résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
 	rouleau 5 m (sur demande jusqu'à 23 m en une seule pièce), des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord,  

	 livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité
 	découpable, le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
 	sur demande également disponible préconfectionnée

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

120°

15 mm

16 mm

R150

12 mm

Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)

rayon de courbure (lumineux au-dessus)

Lichtaustritt
Light emission

Émission lumineuse

Lichtaustritt
Light emission

Émission lumineuse

R150

15 mm

Biegeradius (Leuchtfläche innen)
bending radius (inner lighting area)

rayon de courbure (lumineux intérieure)

Art.-No.              CRI Watt

slimlux 12x20 flex, 10 W/m

64120.927.00 warm white, 2700 K 439 lm/m >90 24 V DC 10 W/m 41,67 mm

64120.930.00 warm white, 3000 K 506 lm/m >90 24 V DC 10 W/m 41,67 mm

64120.940.00 neutral white, 4000 K 528 lm/m >90 24 V DC 10 W/m 41,67 mm

64120.960.00 cool white, 6000 K 455 lm/m >90 24 V DC 10 W/m 41,67 mm

64120.825.00 tun. white, 27 - 6000 K 821 lm/m >80 24 V DC 15 W/m 50 mm

64120.199.00 RGB 241 lm/m - 24 V DC 10 W/m 71,43 mm

64120.812.00 RGB (WW), 2700 K 426 lm/m >80 24 V DC 15 W/m 71,43 mm

64120.814.00 RGB (W), 4000 K 429 lm/m >80 24 V DC 15 W/m 71,43 mm

24 V 
DC

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► slimlux 12x20 flex, 10 W/m

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

95237 MP sl 12x20
Montageprofil Aluminium, B x H = 14,4 x 21,4 mm
Aluminium mounting profile, W x H = 14,4 x 21,4 mm 
Profilé de montage aluminium, L x H = 14,4 x 21,4 mm

1 m

95238 MPF sl 12x20 Montageprofil flexibel, Edelstahl ▪ Stainless steel 316 L 
mounting profile ▪ Profilé de montage en inox 1 m

95239 MC/EK sl 12x20
15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen
15 mounting clips, 1 pair of end caps
15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité

Set

98003 KB VHB 33/8

VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für aussen und innen, 
Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et 
l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, 
épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm

98001 KL trans
Spezialkleber, transparent, für aussen und innen, Kartusche, 300 ml ▪
Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 
ml ▪ Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

Zubehör ▪ accessories ▪ accessoires ► slimlux 15x16 flex, 10 W/m

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

95206 MP sl 15x16
Montageprofil Aluminium, B x H = 19,2 x 17,8 mm
Aluminium mounting profile, W x H = 19,2 x 17,8 mm
Profilé de montage aluminium, L x H = 19,2 x 17,8 mm

1 m

95207 MC/EK sl 15x16
15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen
15 mounting clips, 1 pair of end caps
15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité

Set

98003 KB VHB 33/8

VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für aussen und innen, 
Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et 
l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm
VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, 
épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm

98001 KL trans

Spezialkleber, transparent, für aussen und innen, Kartusche, 300 ml
Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 
300 ml
Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml

Weiteres Zubehör ab Seite ▪ additional accessories from page ▪ autre accessoires à partir de la pâge ► 60

Art.-No.              CRI Watt

slimlux 15x16 flex, 10 W/m

64160.927.00 warm white, 2700 K 651 lm/m >90 24 V DC 10 W/m 41,67 mm

64160.930.00 warm white, 3000 K 636 lm/m >90 24 V DC 10 W/m 41,67 mm

64160.940.00 neutral white, 4000 K 747 lm/m >90 24 V DC 10 W/m 41,67 mm

64160.965.00 cool white, 6500 K 698 lm/m >90 24 V DC 10 W/m 41,67 mm

64160.825.00 tun. white, 27-5300 K 1024 lm/m >80 24 V DC 15 W/m   50 mm

64160.199.00 RGB 304 lm/m - 24 V DC 10 W/m 71,43 mm

64160.812.00 RGB (WW), 2700 K 558 lm/m >80 24 V DC 15 W/m 71,43 mm

64160.814.00 RGB (W), 4000 K 562 lm/m >80 24 V DC 15 W/m 71,43 mm

24 V 
DC

20 mm

12 mm
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"Tübinger Carré", Stuttgart, slimlux 19 K

ATLAS Musterkoffer / ATLAS sample case / Valise d'échantillons ATLAS

Menge / amount /quantité Beschreibung . description . description

1 Stk. clarios flex beam, 10 W, 24 V, warmweiss

1 Stk. clarios eco 6W, hc, 24 V 25°, warmweiss

1 Stk. clarios mini black 24V

1 Stk. Ringleuchte, 24 V, 2700 K, 0,3 m Kabel M12

1 Stk. LED Lichtband, 30cm

1 Stk. LED U-Befestigungsprofil, 30 cm

1 Stk. Anschlussset für LED Band 24 V, 75cm

1 Stk. clarios-mini 3 W, 12 V, warmweiss, Linse 40 °

1 Stk. brilliance 6 W, 24 V, warmweiss, 15 °

1 Stk. brilliance-midi quad 3 W, 12 V, warmweiss, Linse 40°

1 Stk. brilliance-midi hc 24V

1 Stk. brilliance-midi narrow rund 3 W, 12 V, warmweiss

1 Stk. brilliance-mini rund 1 W, 12 V, warmweiss

1 Stk. dome-spot, 3 W, 12 V, 3-er, warmweiss

1 Stk. 5 Zonen Fernbedienung

2 Stk. VLK 1,5 m, M12

1 Stk. Multibox 12V und 24V mit Dimmer

1 Stk. Verteiler 1/3

1 Stk. Verteiler 1/5

1 Stk. Erdspiess 20

1 Stk. Marderschutz

1 Stk. Blendschutz clm

1 Stk. Montageverlängerung 100 mm

1 Stk. Verschlussstopfen M12

1 Stk. Y-Verteiler

1 Stk. Fussplatte

2 Stk. Inbus 1,5mm / 4mm

ATLAS Musterkoffer
ATLAS sample case
Valise d'échantillons ATLAS

ATLAS Qualität 

Für Garten-/Landschaftsbauer und Installationsfachleute. 

Überzeugen Sie sich und Ihre Kunden von der Qualität 
unserer Produkte. Ein Originalmuster sagt mehr als viele 
Worte. Die wichtigsten Produkte haben wir in einem 
Musterkoffer zusammengefasst, so können die einzelnen 
Produkte in Funktion gezeigt werden.

Der Musterkoffer enthält eine spezielle Multibox mit 12 
und 24 V Anschluss mit Dimmfunktion und Fernbedienung.

Atlas Musterkoffer,  
Art.Nr.: 210660

ATLAS quality

For gardeners / landscapers and installation professionals.

Convince yourself and your customers of the quality of our 
products. An original says much more than many words. 
The most important products are summarized in a sample 
case, so the individual products can be shown in function.

The sample case contains a special multibox with 12 and 24 
V connection with dimming function and remote control.

ATLAS sample case,  
Art.No: 210660

La qualité ATLAS

Pour les jardiniers / paysagistes et les professionnels  
de l'installation.

Convainquez-vous et vos clients de la qualité de nos produits. 
Un motif original en dit plus que beaucoup de mots.

Les produits les plus importants que nous avons résumés 
dans une valise, afin que les produits individuels puissent  
être affichés en fonction.

Le coffret à échantillons contient une multibox spéciale 
avec connexion 12 et 24 V avec fonction de variation et 
télécommande.

Valise d'échantillons ATLAS, 
Art.No.: 210660

Alles verpackt in einem hochwertigen  
Alu-Hartschalenkoffer.

Bei Interesse stehen wir Ihnen sehr gerne zur  
Verfügung – Kontaktieren Sie uns.

ATLAS Natursteine AG
Alti Ruedelfingerstrasse 19
CH - 8460 Marthalen
Telefon +41 (0) 52 670 14 67
info@atlas-natursteine.ch
www.atlas-natursteine.ch

Everything packed in a high quality aluminum  
hard case.

If you are interested, we are very happy to be at  
your disposal - Contact us.

ATLAS natural stones AG
Alti Ruedelfingerstrasse 19
CH - 8460 Marthalen
Telephone +41 (0) 52 670 14 67
info@atlas-natursteine.ch
www.atlas-natursteine.ch

Tout est emballé dans un étui rigide en aluminium  
de haute qualité.

Si vous êtes intéressé, nous sommes très heureux  
d'être à votre disposition - Contactez nous.

ATLAS Natursteine AG
Alti Ruedelfingerstrasse 19
CH - 8460 Marthalen
Téléphone +41 (0) 52 670 14 67
info@atlas-natursteine.ch
www.atlas-natursteine.ch
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6160

LED Netzteile 12 V, Konstantspannung ▪ LED power supplies 12 V, constant voltage ▪ Sources d'alimentation LED 12 V, tension constante

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions  

90121     snt 12/12
Steckernetzteil 12 V, 12 W, IP 20, mit Hohlstecker
Power supply 12 V 12 W, IP 20, with barrel connector
Bloc d'alimentation 12 V 12 W, IP 20, comprenant une fiche creuse

70 x 30 x 65 mm

90121.1     snt 12/12 k
Steckernetzteil 12 V, 12 W, IP 20, mit offenem Kabel und WAGO Klemmen
Power supply 12 V 12 W, IP 20, with open cable and Wago terminals
Bloc d'alimentation 12 V 12 W, IP 20, avec un câble ouvert et bornes Wago

70 x 30 x 65 mm

90104 nt 12/6 do
Netzteil 12 V, 6 W, IP 20 für innen, Einbau in UP-Dose
Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor applications, for mounting in pattress boxes
Bloc d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour intérieur, montage dans un prise de courant sous crépi

50 x 40,8 x 21,5 mm

90105CH nt 12/6 od set
Netzteil 12 V, 6 W, IP 65 für aussen
Power supply 12 V 6 W, IP 65 for exterior applications
Bloc d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour l‘extérieur

150 x 150 x 75 mm

90112 nt 12/12
Netzteil 12 V, 12 W, IP 67, Einbau in UP-Dose 
Power supply 12 V 12 W, IP 67, for mounting in pattress boxes
Bloc d'alimentation 12 V 12 W, IP 67, montage dans un prise de courant sous crépi

Ø 55, H 24 mm

90134 nt 12/24
Netzteil 12 V, 24 W, IP 67, Einbau in UP-Dose 
Power supply 12 V 24 W, IP 67, for mounting in pattress boxes
Bloc d'alimentation 12 V 24 W, IP 67, montage dans un prise de courant sous crépi

Ø 63 x 32 mm

90150 nt 12/60 DIN
Netzteil 12 V, 60 W, IP 20 für DIN Schiene 
Power supply 12 V, 60 W, IP 20 for DIN rail
Bloc d'alimentation 12 V, 60 W, IP 20 pour un rail DIN

4 TE, 
78 x 93 x 56 mm

90151 nt 12/100 DIN
Netzteil 12 V, 100 W, IP 20 für DIN Schiene 
Power supply 12 V, 100 W, IP 20 for DIN rail
Bloc d'alimentation 12 V, 100 W, IP 20 pour un rail DIN

5 TE, 
100 x 93 x 56 mm

LED Netzteile 24 V, Konstantspannung ▪ LED power supplies 24 V, constant voltage ▪ Sources d'alimentation LED 24 V, tension constante

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

90314 snt 24/24
Steckernetzteil 24 V, 24 W, IP 20, mit Hohlstecker
Power supply 24 V 24 W, IP 20, with barrel connector
Bloc d'alimentation 24 V 24 W, IP 20, comprenant une fiche creuse

80 x 30 x H 65 mm

90314.1 snt 24/24 k
Steckernetzteil 24 V, 24 W, IP 20, mit offenem Kabel und WAGO Klemmen
Power supply 24 V 24 W, IP 20, with open cable and Wago terminals
Bloc d'alimentation 24 V 24 W, IP 20, avec un câble ouvert et bornes Wago

80 x 30 x H 65 mm

90331 nt 24/9 do  

Netzteil 24 V, 9 W, IP 20 für innen, Einbau in UP-Dose mit Schraubklemmen
Power supply 24 V 9 W, IP 20 for indoor applications, for mounting in pattress boxes + screw terminals
Bloc d'alimentation 24 V 9 W, IP 20 pour intérieur, montage dans un prise de courant sous crépi avec 
bornes à vis

44 x 41 x 21,5 mm

90315 nt 24/12
Netzteil 24 V, 12 W, IP 67, Einbau in UP-Dose
Power supply 24 V, 12 W, IP 67, for mounting in pattress boxes
Bloc d'alimentation 24 V, 12 W, IP 67, montage dans un prise de courant sous crépi

Ø 55 mm, H 24 mm

90316 nt 24/24
Netzteil 24 V, 24 W, IP 67, Einbau in UP-Dose
Power supply 24 V, 24 W, IP 67, for mounting in pattress boxes
Bloc d'alimentation 24 V, 24 W, IP 67, montage dans un prise de courant sous crépi

 Ø 63 x 32 mm

90350 nt 24/60 DIN
Netzteil 24 V, 60 W, IP 20 für DIN Schiene 
Power supply 24 V, 60 W, IP 20 for DIN rail
Bloc d'alimentation 24 V, 60 W, IP 20 pour un rail DIN

4 TE, 
78 x 93 x 56 mm

90351 nt 24/100 DIN
Netzteil 24 V, 100 W, IP 20 für DIN Schiene 
Power supply 24 V, 100 W, IP 20 for DIN rail
Bloc d'alimentation 24 V, 100 W, IP 20 pour un rail DIN

5 TE, 
100 x 93 x 56 mm

LED Netzteile 24 V, Konstantspannung ▪ LED power supplies 24 V, constant voltage ▪ Sources d'alimentation LED 24 V, tension constante

 	elektronische LED Schaltnetzteile 
 	voll vergossene Ausführung, IP 67 für aussen, IP 20 für innen 
 	geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur
 	Eingangsspannung  90 - 305 V AC, 127 - 431 V DC (IP 67), 220 - 240 (IP 20)
 	dimmbare Modelle (D) mit PWM Ausgang 0 - 100%, 3 in 1 Dimm Eingang: 1 - 10 V, PWM Signal oder Potentiometer zum      

    dimmen von LED Lichtleisten (nicht zum dimmen der dot-spot LED-Spots geeignet)
 	weitere Modelle, z.B. für Hutschienenmontage auf Anfrage lieferbar
 	Datenblätter mit der kompletten Spezifikation im Internet unter www.dot-spot.de unter Zubehör
 	Montagehinweise S. 73 beachten

 	electronic LED switching power supplies 
 	fully encapsulated version, IP 67 for outdoor use, IP 20 for indoor use 
 	protected against short circuit, overload, overvoltage and overtemperature
 	Input voltage 90 - 305 V AC, 127 - 431 V DC (IP 67), 220 - 240 (IP 20)
 	dimmable models (D) with PWM output 0 - 100%, 3 in 1 dimming input: 1 - 10 V, PWM signal or potentiometer for dimming  

    LED light strips (not suitable for dimming the dot-spot LED spots)
 	further models, e.g. for top-hat rail installation available upon request
 	Data sheets containing the full specification available on the Internet at www.dot-spot.de in the section Accessories
 	Observe installation instructions on p. 73

 	Éléments de circuits combinatoires électroniques LED 
 	Exécution entièrement surmoulée, IP 67 pour l'extérieur, IP 20 pour l'intérieur 
 	Protégé contre les court-circuits, les surcharges, les surtensions et les surtempératures
 	Tension d'entrée  90 - 305 V AC, 127 - 431 V DC (IP 67), 220 - 240 (IP 20)
 	Modèles variables à l'aide d'un variateur (D) muni d'une sortie PWM 0 - 100%, entrée variable à l'aide d'un variateur 3 en  

    1 : 1 - 10 V, signal PWM ou potentiomètre pour varier les réglettes d'éclairage LED à l'aide d'un variateur (ne convient pas  
    pour varier les spots LED dot-spot)

 	D'autres modèles disponibles sur demande, p. ex. pour un montage profilé chapeau
 	Pour les fiches des données avec leurs spécifications intégrales, consulter www.dot-spot.de sous accessoires
 	Se conformer aux instructions de montage figurant à la p. 73

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

90329 nt 24/15 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 15 W, IP 20 130 x 40 x 16 mm

90304 nt 24/25 67 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 25 W, IP 67 148 x 40 x 32 mm

90301 nt 24/30 20 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 30 W, IP 20 140 x 45 x 27,5 mm

90324 nt 24/30 20 L Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 30 W, IP 20 241 x 32 x 16,5 mm

90325 nt 24/60 20 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 60 W, IP 20 157 x 54 x 36 mm

90306 nt 24/60 67 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 60 W, IP 67 162,5 x 43 x 32 mm

90306-D nt 24/60 67 D Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 60 W, IP 67, dimmbar 150 x 53 x 35 mm

90307 nt 24/90 67 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 90 W, IP 67 161 x 61 x 36 mm

90307-D nt 24/90 67 D Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 90 W, IP 67, dimmbar 171 x 63 x 37,5 mm

90352 nt 24/100 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 100 W, IP 64 190 x 52 x 37 mm

90326-D nt 24/120 67 D Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 120 W, IP 67, dimmbar 191 x 63 x 37,5 mm

90311 nt 24/150 67 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 150 W, IP 67 228 x 68 x 38,8 mm

90312 nt 24/240 67 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 240 W, IP 67 244,2 x 68 x 38,8 mm

90313 nt 24/320 67 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 320 W, IP 67 252 x 90 x 43,8 mm

90327 nt 24/600 67 Netzteil ▪ power supply ▪ bloc d'alimentation ► 24 V, 600 W, IP 67 280 x 144 x 48,5 mm

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44
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12 V
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dot-spot Multibox ► wettergeschütze IP Boxen mit umfangreichem Zubehör ▪ Weather-proofed IP boxes with comprehensive accessories ▪ Boîtiers IP protégés contre les intem-
péries avec de multiples accessoires

Wetterschutz-Box Set, ohne Netzteil und Controller, bestehend aus: 1 Box, IP 66, 4 Verschraubungen M25 für Kabel, 9-17 mm, 1 Reduzierung M25 auf M12, 1 Druckausgleichsventil 
M12, 2 x Mehrfachdichteinsatz für je 4 Kabel, max. 5 mm Durchmesser, 5 Gegenmuttern M25, 3 Blindstopfen für Mehrfachdichteinsatz, 5 m Gummikabel mit Netzstecker, 
2 Wago -Klemmen 5-fach, 3 Wago Klemmen 3-fach, 4 Spezialschrauben für Gerätemontage * Netzteile und Controller müssen separat bestellt werden und sind nicht im Liefer- 
umfang der MB IN enthalten.
Weather protection box set, without power supply and controller, consisting of: 1 box, IP 66, 4 screw joints M25 for cables, 9-17 mm, 1 reduction M25 to M12, 1 pressure equalisation 
valve M12, 2 x multiple sealing insert for 4 cables each, max. diameter 5 mm, 5 locking nuts M25, 3 blind plug for multiple sealing insert, 5 m rubber cable with shockproof plug, 2 
5-way Wago terminals, 3 3-way Wago terminals, 4 special screws for device mounting * Power supplies and controllers must be ordered separately and are not included with the MB IN.
Kit de boîtier protégé contre les intempéries, sans bloc d'alimentation ni contrôleur, composé des éléments suivants : 1 boîtier, IP 66, 4 raccords filetés M25 pour câbles, 
9-17 mm, 1 réducteur M25 à M12, 1 clapet compensateur de pression M12, 2 x inserts d'étanchéité multiples pour respectivement 4 câbles, diamètre max. 5 mm, 5 contrécrous M25, 3 bou-
chons obturateurs pour insert d'étanchéité multiple, câble caoutchouc5 m avec fiche à contact de terre, 2 bornes Wago 5x, 3 bornes Wago 3x, 4 vis spéciales pour le montage des appareils * 
Les blocs d'alimentation et contrôleurs sont à commander individuellement et ne sont pas compris dans les fournitures des boîtiers Multibox.

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

94912CH MB IN 1600
Für Netzteile von 15 - 100 W 
For power supplies from 15 - 100 W
Pour source d'alimentation de 15 - 100 W

210 x 155 x 92 mm  

94913CH MB IN 2500
Für Netzteile von 120 - 240 W 
For power supplies from 120 - 240 W
Pour source d'alimentation de 120 - 240 W

255 x 205 x 112 mm  

94914 MB MP
Pauschale für den werkseitigen Zusammenbau der Wetterschutzboxen
Flat fee for in-factory assembly of the weather protection boxes
Frais forfaitaires pour l'assemblage des boîtiers anti-intempéries en usine

-

LED 1-Kanal Dimmersystem ▪ LED 1-channel dimming system ▪ Système de variateur LED 1 canal
 	LED 1-Kanal PWM Dimmersystem, Konstantspannung für dot-spot LED Strahler und Lichtleisten 
 	DS-1009CS, 1 K Dimmermodul mit 5-Kanal Funk-Fernbedienung und/oder kabelgebundenem Taster steuerbar; zusätzlich kann das Modul  

    mit dem Wifi Transmitter WiFi trmt1 über Smartphone oder Tablet bedient werden
 	DS-2006, 1 K Dimmermodul zur Ansteuerung mit 1 - 10 V Signal
 	Dimmermodule Spannungsbereich 12 - 36 V, max. Strom 8 A
 	weitere Bauformen, z.B. Hutschienen Montage oder IP geschützte Ausführung auf Anfrage lieferbar
 	LED 1-channel PWM dimming system, constant voltage for dot-spot LED spots and light strips 
 	DS-1009CS, 1-ch dimming module controllable with 5-channel remote control and/or wired button; furthermore, the module can be operated       

    via the Wi-Fi transmitter Wi-Fi trmt 1 using a tablet or a smartphone
 	DS-2006, 1-ch dimming module for controlling with 1 - 10 V signal
 	Dimming modules voltage range 12 - 36 V, max. current 8 A
 	further versions, e.g. top-hat rail installation or IP-protected versions available upon request
 	Système de variateur LED PWM 1 canal, tension constante pour spots et réglettes d'éclairage LED dot-spot 
 	DS-1009CS, module de variateur 1 K comprenant une télécommande radio à 5 canaux et / ou à commande par bouton poussoir par câble; en complé- 

     ment, il est possible de commander le module à l’aide du transmetteur WiFi trm1 via un smartphone ou une tablette
 	DS-2006, 1 K pour l'adressage à l'aide d'un signal  1 - 10 V
 	Plage de tension des modules variateurs 12 - 36 V, courant max. 8 A
 	D'autres modèles, comme p. ex. pour un montage profilé chapeau ou une exécution protégée IP, disponibles sur demande

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

91011 DS-2833P

1-Zonen Funk-Modul zum Einbau in UP Dose für Tastersteuerung
Single-zone radio module for installation in flush-mounted box for button control
Module radio à 1 zone à intégrer dans un socle pour pose encastrée pour une commande par bouton-
poussoir

40 x 40 x 11,2 mm

91009.1 DS-2833K5
5-Zonen-Funk-Fernbedienung, Handsender mit Wandhalter
5-zone radio remote contol, hand-held transmitter with wall support 
Télécommande radio 5 zones, émetteur manuel avec sa fixation murale

Ø 32 x 9,8 mm

91008.1 DS 1009CS
Tast-/Funk-Dimmer CV, 8 A
Touch/radio-controlled dimmer CV, 8 A
Variateur à touche / radio CV, 8 A

95 x 37 x 20 mm

91012 DS-2006
1 - 10 V Dimmer CV, 8 A
1 - 10 V dimmer CV, 8 A
Variateur à touche 1 - 10 V Dimmer CV, 8 A

95 x 37 x 20 mm

Casambi LED 1-4 Kanal Dimmer ▪ Casambi LED 1-4 channel dimmer ▪ Système de variateur Casambi LED 1-4 canaux
 	Casambi 1-4 Kanal Dimmer, über Bluetooth steuerbarer, 4-Kanal-PWM-Dimmer 
 	für Konstantspannungs-LED-Lasten wie slimlux LED Leisten und dot-spot LED Leuchten
 	12-24 V DC Ausgangsstrom max. 6 A frei zwischen 1-4 Kanälen aufteilbar / Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss
 	bis zu 4 Kanäle steuerbar, geeignet für einfarbige Dimmung, RGB, RGBW und tunable white Anwendungen
 	mit der Casambi App steuerbar, kostenlos im Apple App Store und Google Play Store erhältlich 
 	verschiedene Casambi-fähige Produkte können von einer einfachen Leuchten-Direktsteuerung bis hin zu einem kompletten und voll funktions- 

    fähigen Lichtsteuerungssystem eingesetzt werden, wo bis zu 127 Einheiten automatisch ein intelligentes Netz bilden
 	Casambi 1-4 channel dimmer, Bluetooth control, 4-channel PWM dimmer 
 	for constant-voltage LED ballasts such as slimlux LED strips and dot-spot LED spots
 	12-24 V DC output current max. 6 A flexibly divisible on 1-4 channels / protection against overvoltage, overcurrent and short circuit
 	up to 4 channels controllable, suitable for monochrome dimming, RGB, RGBW and tunable white applications
 	controllable via the Casambi app, available for free at the Apple Store and the Google Play Store 
 	different Casambi-capable products can be used, ranging from a simple direct light control up to a complete and functional light control system, where up to 127 units  

    form an intelligent network
 	 Variateur de lumière Casambi à 1-4 canaux, pilotable via Bluetooth, variateur de lumière PWM à 4 canaux
 	pour les charges LED à tension constante comme les barres à LED slimlux et les lampes à LED dot-spot
 	Courant de sortie 12-24 V CC max. 6 A libre répartissable entre 1 et 4 canaux / protection contre la surtension, la surintensité et les courts-circuits
 	jusqu'à 4 canaux pilotables, approprié pour la variation monochrome, RVB, RVBB et applications tunable white
 	Pilotable via l'appli Casambi, disponible gratuitement dans l'App Store et le Google Play Store
 	différents produits compatibles Casambi peuvent être utilisés, d'une commande directe simple de l'éclairage à un système de commande d'éclairage complet et totalement 

    fonctionnel, où jusqu'à 127 unités constituent automatiquement un réseau intelligent

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

90930 CAS CBU-4K 
Casambi 1-4 Kanal PWM Dimmer
Casambi 1-4 channel dimmer
Variateur de lumière Casambi à 1-4 canaux

72,6 x 30,0 x 18 mm
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Kabelschächte und Abdeckfelsen ▪ floor junction boxes and cover stones ▪ chemin de câbles au sol et pierres d'habillage

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

94901 ksr 25
Kabelschacht, rund 
floor junction box, round
chemin de câbles au sol, rond

Ø 25 cm

94902 kse 41/28
Kabelschacht, eckig
floor junction box, rectangular
chemin de câbles au sol, rectangulaire

41 x 28 cm

94904 db330
Netzteil und Kabelbox IP 55
Power Supply and IP 55 cable box
Source d'alimentation et boîtier à câbles IP 55

330 x 230 x 140 mm

Anschlusszubehör für offene Kabel ▪ Connection accessories for open cables ▪ Accessoires de connexion pour câbles ouverts

Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Dimensions

94700 VS-1
Set für wasserdichte Kabelverbindung
Set for waterproof cable connection
Kit pour branchement par câbles étanche à l'eau

94502 KV G 68
Kabelverbinder, gerade, IP 68, 3-polig
Cable connector, straight, IP 68, 3-pole connection
Connecteur de câbles, droit, IP 68, 3 pôles

94501 KV T 68
Kabel-T-Verbinder, IP 68, 3-polig
Cable connector T union, IP 68, 3-pole connection
Connecteur de câbles, IP 68, 3 pôles

94801 Gel-Box 1
Gel-Box, mit 2 Klemmen
Gel box, with 2 terminals
Box gel, avec 2 pinces

155 x 50 x 33 mm

94802 Gel-Box 2
Gel-Box, mit 4 Klemmen
Gel box, with 4 terminals
Box gel, avec 4 pinces

200 x 75 x 37 mm

1 |

1 | Kabelschacht rund
2 | Kabelschacht eckig
3 | Netzteil + Kabelbox

2 | 3 |

Montagezubehör ▪ Mounting accessories ▪ Accessoires de montage
Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description

210617 Flexrohr blau - 
M25

Kabelschutzrohr für Erdverlegung und zum Einbetonieren.Scheiteldruckfestigkeit 1000N, Innendurchmesser 25 mm , 25 lfm / Rolle
For laying in soil and for setting in concrete. Compressive strength 1000N, inner diameter 25 mm, 25 running meters / roll 
Pour la pose dans le sol et pour la mise en béton. Résistance à la compression 1000N, diamètre intérieur 25 mm
25 mètres / rouleau

210618 Flexrohr blau - 
M32

Kabelschutzrohr für Erdverlegung und zum Einbetonieren. Scheiteldruckfestigkeit 1000N, Innendurchmesser 32 mm, 25 lfm / Rolle
For laying in soil and for setting in concrete. Compressive strength 1000N, inner diameter 32 mm, 25 running meters / roll 
Pour la pose dans le sol et pour la mise en béton. Résistance à la compression 1000N, diamètre intérieur 32 mm
25 mètres / rouleau

M12-EH M12-Stecker 
Einzugshilfe 

Vereinfacht das Einziehen von Anschlusskabeln mit M12-Stecker. Min. Rohrdurchmesser 25mm
Simplifies the insertion of cables with M12 plug. Min. pipe diameter 25 mm
Simplifie le tirage des câbles avec fiche M12. Diamètre min. du tuyau 25 mm

Zubehör
Accessories
Accessoires
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Privatgarten
Private garden
Jardin privé

ATLAS Pollerleuchte Rustico
Art.-No. Model Farbe ▪ color ▪ couleur Abmessungen ▪ dimensions

210545
ATLAS Pollerleuchte Rustico kurz
ATLAS Pollerleuchte Rustico short
ATLAS Pollerleuchte Rustico courte

Rostoptik
rust look
look rouille

50 cm, 8 x 8 cm

210547
ATLAS Pollerleuchte Rustico lang
ATLAS Pollerleuchte Rustico long
ATLAS Pollerleuchte Rustico long

Rostoptik
rust look
look rouille

90 cm, 8 x 8 cm

ATLAS Pollerleuchte Elegance
Art.-No. Model Farbe ▪ color ▪ couleur Abmessungen ▪ dimensions

210549
ATLAS Pollerleuchte Elegance kurz
ATLAS Pollerleuchte Elegance short
ATLAS Pollerleuchte Elegance courte

Pulverbeschichtet anthrazit
powder-coated anthracite
poudre revêtue anthracite

50 cm, 8 x 8 cm

210551
ATLAS Pollerleuchte Elegance lang
ATLAS Pollerleuchte Elegance long
ATLAS Pollerleuchte Elegance long

Pulverbeschichtet anthrazit
powder-coated anthracite
poudre revêtue anthracite

90 cm, 8 x 8 cm

ATLAS Pollerleuchte 

Inkl. Montagematerial wie Sechskantschrauben und Dübel 
für die Montage auf einen Betonfuss.
Mit Hochwertiger 3 Watt Power LED und integrierter Trei-
berelektronik.

Thermoprotect-System zur Verhinderung der Überhitzung 
des Strahlers. Somit ergibt sich eine lange Lebensdauer 
für die LED und Pollerleuchte.

Temperaturbereich -25 Grad bis + 45 Grad

Anschlussleitung mit M12 Stecker und ca. 4 Meter Lei-
tungslänge zum einfachen Anschluss oder Leitungsverlän-
gerung an die Dot-Spot Multibox. Spannungsversorgung 
mit 24 V DC.

ATLAS Pollerleuchte Rustico
Gefertigt aus Rohstahl und zusätzlich gestrahlter Oberfläche, damit eine einheitliche Rostoptik entstehen kann.
Made of raw steel and additionally blasted surface, so that a uniform rust appearance can arise.
Fabriqué en acier brut et surface sablée de manière à donner à la rouille un aspect uniforme.

ATLAS Pollerleuchte Elegance
Gefertigt aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in DB703. 
Made of steel, galvanized and coated in DB703.  
Fabriqué en acier, galvanisé et revêtu en DB703. 

Including mounting material such as hexagon screws and 
dowels for mounting on a concrete base.
With high quality 3 Watt Power LED and integrated driver 
electronics.

Thermoprotect system to prevent overheating of the spot-
light. This results in a long life for the LED.

Temperature range -25 degrees to + 45 degrees

Connecting cable with M12 plug and approx. 4 meter ca-
ble length for easy connection or cable extension to the 
Dot-Spot Multibox. Power supply with 24 V DC.

Compris matériel de montage tel que boulons hexagonaux 
et chevilles pour montage sur un pied en béton.
Avec une LED de puissance de 3 watts haute qualité et 
électronique de pilotage intégrée.

Système de protection thermique pour éviter la surchauffe 
du projecteur. Cela se traduit par une longue durée de vie 
des LEDs. 

Température -25 degrés à + 45 degrés

Câble de raccordement avec fiche M12 et longueur de 
câble de 4 mètres pour une connexion facile ou une 
extension de câble à la Multibox Dot-Spot. Alimentation 
avec 24 V DC.
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Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

6°-40°

12 V
AC/DC

12 V
DC

IP 67

V4A
316 L

316L

IP 68 IP 44

3t

10t

12/24 
V DC

IK 08

Pollerleuchte
Pollerleuchte
Pollerleuchte

Weitere Farben oder Edelstahl auf Anfrage!
Other colors or in stainless steel - Price on request!
Autres couleurs ou en acier inoxydable - Prix sur demande!
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LED Band Micro
LED strip Micro
Bande LED Micro

LED Band Micro / LED strip Micro / Bande LED Micro

Art.-No. col. Watt Abmessung ▪  dimension Unit

210572 warmweiss, 2700K 2,9 Watt / m 167 mm 6x12mm 24 VDC lfm

LED Band Neon / LED strip Neon / Bande LED Neon

Art.-No. col. Watt Abmessung ▪  dimension Unit

210511 warmweiss, 3000K +/- 200 13,5 Watt / m 90 mm 7,6 x 15 mm 24 VDC lfm

Zubehör / accessories / accessoires 
Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

210574
Montageprofil Micro
Mounting profile Micro
Profil de montage Micro

Kunststoff U-Profil zur einfachen Montage von LED Band Micro, 1m Länge
Plastic U-profile for easy assembly of LED strip Micro, 1m length
Profilé en U en plastique pour un assemblage facile de la bande LED Micro, longueur 
1m

Stk. 
pc.
pce

210575
Endkappe Micro
End cap Micro
Embout Micro

zum Verschliessen des offenen Endes von LED Band Micro
for closing the open end of the LED strip Micro
pour fermer l'extrémité ouverte de la bande LED Micro

Stk. 
pc.
pce

210581
Anschlussset Micro 75 cm
Connection set Micro 75 cm
Set de connexion 75cm

mit M12 Stecker zum Anschluss an Standard Multibox 24 V
with M12 plug for connection to standard Multibox 24 V
avec fiche M12 pour raccordement à la Multibox standard 24 V

Stk. 
pc.
pce

210583
Anschlussset Micro 2 m
Connection set Micro 2 m
Set de connexion 2 m

mit M12 Stecker zum Anschluss an Standard Multibox 24 V
with M12 plug for connection to standard Multibox 24 V
avec fiche M12 pour raccordement à la Multibox standard 24 V

Stk. 
pc.
pce

210584
L-Verbindungsstück Micro
L-connector Micro
L-connecteur Micro

zum Anschluss, wird zusätzlich ein Stecker und eine Buchse benötigt
a plug and a socket are also required for connection
une fiche et une prise sont également nécessaires pour le raccordement

Stk. 
pc.
pce

210585
T-Verbindungsstück Micro
T-connector Micro
T-connecteur Micro

zum Anschluss, wird zusätzlich ein Stecker und eine Buchse benötigt
a plug and a socket are also required for connection
une fiche et une prise sont également nécessaires pour le raccordement

Stk. 
pc.
pce

210586
Verbinder Stecker Micro
Connecting plug Micro
Fiche de connexion Micro

Stk. 
pc.
pce

210588
Verbinder Buchse Micro
Connection socket Micro
Prise de connexion Micro

Stk. 
pc.
pce

Zubehör / accessories / accessoires 
Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

210513
Montageprofil Neon
Mounting profile Neon
Profil de montage Neon

Kunststoff U-Profil zur einfachen Montage von LED Band Neon, 1m Länge
Plastic U-profile for easy assembly of LED strip Neon, 1m length
Profilé en U en plastique pour un assemblage facile de la bande LED Neon, longueur 1m

Stk. 
pc.
pce

210517
Endkappe Neon
End cap Neon
Embout Neon

zum Verschliessen des offenen Endes von LED Band Neon
for closing the open end of the LED strip Neon
pour fermer l'extrémité ouverte de la bande LED Neon

Stk. 
pc.
pce

210519
Anschlussset Neon 5 m
Connection set Neon 5 m
Set de connexion Neon 5 m

zum Anschluss von LED Band Neon mit 5 Meter Anschlussleitung 2x1 mm2  

und offenen Enden an die Multibox Neon
for connecting the LED strip Neon with a 5 meter connection cable 2x1 mm2  
and open ends to the Multibox Neon
pour connecter la bande LED Neon avec un câble de connexion de 5 mètres 2x1 mm2  
et des extrémités ouvertes à la Multibox Neon

Stk. 
pc.
pce

210521
Anschlussset Neon 10 m
Connection set Neon 10 m
Set de connexion Neon 10 m

zum Anschluss von LED Band Neon mit 10 Meter Anschlussleitung 2x1 mm2  
und offenen Enden an die Multibox Neon
for connecting the LED strip Neon with a 10 meter connection cable 2x1 mm2  
and open ends to the Multibox Neon
pour connecter la bande LED Neon avec un câble de connexion de 10 mètres 2x1 mm2  
et des extrémités ouvertes à la Multibox Neon

Stk. 
pc.
pce

210523
Verbindungsset Neon
Connection set Neon
Kit de connexion Neon

Buchse und Stecker Neon
Socket and plug Neon
Prise et fiche Neon

Stk. 
pc.
pce

Multibox
Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

210525CH Multibox  
Neon Basic 60W

Wassergeschützte 
Netzteilbox, IP 66, 
Kunststoff, schwarz, 
210 x 155 x 92mm, 
mit Montagelaschen, 
Anschlusskabel 3m mit 
CH-Stecker

Waterproof power 
supply box, IP66, pla-
stic, black, 210 x 155 x 
92mm, with mounting 
brackets, connection 
cable 3m with CH plug

Boîtier d'alimentation 
étanche, IP66, plastique, 
noir, 210 x 155 x 92mm, 
avec supports de mon-
tage, câble de connexi-
on 3m avec prise CH

1 Kabeleingang mit Anschlussklemme, 24V, 60W, für max. 4.4 m LED Band Neon
1 cable entry with connection terminal, 24V, 60W, for max. 4.4 m LED strip Neon
1 entrée de câble avec borne de connexion, 24V, 60W, pour Neon de bande LED max. 4,4 m

Stk. 
pc.
pce

210527CH Multibox  
Neon Basic 120W

2 Kabeleingänge mit Anschlussklemmen, 24V, 120W, für max. 8.8 m LED Band Neon
2 cable entries with connection terminals, 24V, 120W, for max. 8.8 m LED strip Neon
2 entrées de câbles avec bornes de raccordement, 24V, 120W, pour Neon de bande LED max. 
8,8 m

Stk. 
pc.
pce

210529CH Multibox 
Neon Basic 190W

3 Kabeleingänge mit Anschlussklemmen, 24V, 190W, für max. 14.2 m LED Band Neon
3 cable entries with connection terminals, 24V, 190W, for max. 14.2 m LED strip Neon
3 entrées de câbles avec bornes de connexion, 24V, 190W, pour Neon de bande LED max. 14,2 
m

Stk. 
pc.
pce

210531CH Multibox 
Neon Funk 60W

1 Kabeleingang mit Anschlussklemme, 24V, 60W, für max. 4.4 m LED Band Neon 
1 Kanal Funk-Dimmer ohne Handsender
1 cable entry with connection terminal, 24V, 60W, for max. 4.4 m LED strip Neon
1 channel radio dimmer without hand transmitter
1 entrée de câble avec borne de connexion, 24V, 60W, pour Neon de bande LED max. 4,4 m, 
Variateur radio 1 canal sans émetteur manuel

Stk. 
pc.
pce

210537CH Multibox 
Neon Funk 120W

2 Kabeleingänge mit Anschlussklemmen, 24V, 120W, für max. 8.8 m LED Band Neon
1 Kanal Funk-Dimmer ohne Handsender
2 cable entries with connection terminals, 24V, 120W, for max.8.8 m LED strip Neon
1 channel radio dimmer without hand transmitter
2 entrées de câbles avec bornes de raccordement, 24V, 120W, pour Neon de bande LED max. 
8,8 m, Variateur radio 1 canal sans émetteur manuel

Stk. 
pc.
pce

210539CH Multibox 
Neon Funk 190W

3 Kabeleingänge mit Anschlussklemmen, 24V, 190W, für max. 14.2 m LED Band Neon
1 Kanal Funk-Dimmer ohne Handsender
3 cable entries with connection terminals, 24V, 190W, for max. 14.2 m LED strip Neon
1 channel radio dimmer without hand transmitter
3 entrées de câbles avec bornes de connexion, 24V, 190W, pour Neon de bande LED max. 14,2 
m, Variateur radio 1 canal sans émetteur manuel

Stk. 
pc.
pce

Netzteil / Multibox
Art.-No. Model Beschreibung ▪ description ▪ description Unit

92929CH Netzteil M12

Wasserdichtes Netzteil, Eingang Konturenstecker, Ausgang M12 Buchse, 24 V, 16 W. Für bis zu 5m LED Band
Waterproof power supply, contour plug input, M12 socket output, 24 V, 16 W. For up to 5m LED stripe
Source d’alimentation étanche à l'eau, entrée fi che profi lée, sortie douille M12, 24 V, 16 W. Jusqu'à 5m  
bande LED

Stk. 
pc.
pce

92903CH Multibox 
24/60 M12

Multibox für den einfachen, schnellen und sicheren Anschluss aller Leuchten mit M12 Steckersystem. 24 V/60 W
Für bis zu 20m LED Band 
Multibox for the easy, fast and safe connection of all lights with M12 connector system. 24 V/60 W
For up to 20m LED stripe
Multibox pour le branchement simple, rapide et fiable de tous les luminaires équipés d'un système de connecteur
M12. 24 V/60 W. Jusqu'à 20m bande LED

Stk. 
pc.
pce

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

Art.No. Watt

Artikelnummer Gehäuse Spannung Linse

Anschlusskabel Kabel offen

Leuchtfarbe Lichtstrom CRI Abstrahlwinkel

CRI

Design (rund/quadratisch/mit Linse)

Durchmesser

Einsatzgebiet

LED Band Neon
LED strip Neon
Bande LED Neon
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6968

Model Beschreibung ▪ description  ▪ description Lichtfarbe ▪ light color 
▪ couleur de la lumière Watt Dimensions

Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Soft

Ausgesuchter Solitärstein mit 1 x horizontalem Lichtaustritt mit 2 
Meter Zuleitung mit M12 Stecksystem, 24V; IP 68
Selected solitaire stone with 1 horizontal light gap with 2 meter 
supply line with M12 plug, 24 V; IP 68 
Pierre solitaire sélectionnée avec 1 sortie de lumière horizontale avec 
câble d'alimentation de 2 mètres avec fiche M12,  
24 V; IP 68

warmweiss  
blanc chaud
warm white

6 Watt ca.40 x 35 x 50 cm ca. 50-60 kg

Model Beschreibung ▪ description ▪ description Lichtfarbe ▪ light color ▪ 
couleur de la lumière Watt Dimensions

Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Cross Light

Ausgesuchter Solitärstein mit 2 diagonalen Lichtaustritten mit  
2 x 2 Meter Zuleitung mit M12 Stecker, 24 V; IP 68 
Selected solitaire stone with 2 diagonal light gaps with 2 x 2 
meter supply line with M12 plug, 24 V; IP 68
Pierre solitaire sélectionnée avec 2 sorties de lumière diagonale avec 
câble d'alimentation de 2 x 2 mètres avec fiche M12,  
24 V; IP 68

warmweiss  
blanc chaud
warm white

12 Watt ca. 30 x 25 x 60 cm ca. 90-110 kg

Model Beschreibung ▪ description ▪ description Lichtfarbe ▪ light color ▪ 
couleur de la lumière Watt Dimensions

Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Stonehenge
Light

Ausgesuchter Solitärstein mit 3 horizontalen Lichtaustritten mit 3 
x 2 Meter Zuleitung mit M12 Stecker, 24 V; IP 68 
Selected solitaire stone with 3 horizontal light gaps with  
3 x 2 meter supply line with M12 plug, 24 V; IP 68
Pierre solitaire sélectionnée avec 3 sorties de lumière horizontale 
avec câble d'alimentation de 3 x 2 mètres avec fiche M12, 24 V; IP 68

warmweiss  
blanc chaud
warm white

w18 Watt ca. 30 x 30 x 75 cm ca. 90-110 kg

Model Beschreibung ▪ description ▪ description Lichtfarbe ▪ light color ▪ 
couleur de la lumière Watt Dimensions

Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Sidelong
Light

Ausgesuchter Solitärstein mit 1 diagonalen Lichtaustritt mit  
2 Meter Zuleitung mit M12 Stecker, 24 V; IP 68 
Selected solitaire stone with 1 diagonal light gap with 2 meter 
supply line with M12 plug, 24 V; IP 68 
Pierre solitaire sélectionnée avec 1 sortie de lumière horizontale 
avec câble d'alimentation de 2 mètres avec fiche M12, 24 V; IP 68

warmweiss  
blanc chaud
warm white

6 Watt ca. 30 x 35 x 40 cm ca. 50-60 kg

 
1 | Menhir di Luce Soft light

Menhir di Luce Soft light

31 42

3 | Menhir di Luce Cross light

Menhir di Luce Cross light

4 | Menhir di Luce Stonehenge light 

Menhir di Luce Stonehenge light 

2 | Menhir di Luce Sidelong light

Menhir di Luce Sidelong light
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Model Beschreibung ▪ description ▪ description
Lichtfarbe ▪ light 
color ▪ couleur de 
la lumière

Watt Dimensions
Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Stake Garphite 
Light 60

Schieferstehle aus Graphite mit 1 vertikalen Lichtaustritt mit 2 Meter Zulei-
tung mit M12 Stecker, 24 V; IP 68, inkl. Montageplatte und 4 Erdnägel 
Graphite with 1 vertical light gap with 2 meter supply line with M12 plug,  
24 V; IP 68, incl. mounting plate and 4 ground nails.
Graphite avec 1 sortie de lumière verticale avec câble d'alimentation de 2 mètres 
avec fiche M12, 24 V; IP 68, incl. plaque de montage et quatre clous de sol..

warmweiss 
blanc chaud
warm white

6 Watt ca. 8 x 8-10 x 62 cm ca. 10-12 kg

Model Beschreibung ▪ description ▪ description
Lichtfarbe ▪ light 
color ▪ couleur de 
la lumière

Watt Dimensions
Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Stake Antik
Light 60

Stehle aus Kalkstein getrommelt mit 1 vertikalen Lichtaustritt mit 2 Meter 
Zuleitung mit M12 Stecker, 24 V; IP 68, inkl. Montageplatte und 4 Erdnägel 
Tumbled limestone with 1 vertical light gap with 2 meter supply line with 
M12 plug, 24 V; IP 68, incl. mounting plate and 4 ground nails.
Calcaire tamisé avec 1 sortie de lumière verticale avec câble d'alimentation de 2 
mètres avec fiche M12, 24 V; IP 68, incl. plaque de montage et quatre clous de sol.

warmweiss 
blanc chaud
warm white

6 Watt ca. 8 x 8-10 x 62 cm ca. 8 kg

Menhir di Luce Stake Graphite light Menhir di Luce Stake Antik light 

Essenze di LuceEssenze di Luce
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Menhir Minimal v2.0

Menhir Sphera v2.0

Menhir Pool Twice light
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Model Beschreibung ▪ description ▪ description
Lichtfarbe ▪ light 
color ▪ couleur de 
la lumière

Watt Dimensions
Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Menhir  
Sphera v2.0

Moderne Kugel poliert mit 1 horizontalen Lichtaustritt mit 2 Meter Zuleitung 
mit M12 Stecker, 24 V; IP 68
Polished modern ball with 1 horizontal light gap with 2 meter supply line 
with M12 plug, 24 V; IP 68
Balle moderne polie avec 1 ortie de lumière horizontale avec câble 
d'alimentation de 2 mètres avec fiche M12, 24 V; IP 68

warmweiss 
blanc chaud
warm white

12 Watt ca. Ø 35 cm ca. 60-70 kg

Model Beschreibung ▪ description ▪ description
Lichtfarbe ▪ light 
color ▪ couleur de 
la lumière

Watt Dimensions
Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Menhir  
Minimal v2.0

Moderne Säule poliert mit 3 horizontalen Lichtaustritten mit 3 x 2 Meter 
Zuleitung mit M12 Stecker, 24 V; IP 68 
Polished modern column with 3 horizontal light gaps with 3 x 2 meter supply 
line with M12 plug, 24 V; IP 68
Colonne moderne polie avec 3 sorties de lumière horizontale avec câble 
d'alimentation de 3 x 2 mètres avec fiche M12, 24 V; IP 68

warmweiss 
blanc chaud
warm white

18 Watt ca. 30 x 30 x 55 cm ca. 120-150 kg

Model Beschreibung ▪ description ▪ description
Lichtfarbe ▪ light 
color ▪ couleur de 
la lumière

Watt Dimensions
Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Twice Light

Ausgesuchter Solitärstein mit 2 horizontalen Lichtaustritten mit 2 x 2 Meter 
Zuleitung mit M12 Stecker, 24 V; IP 68 
Selected solitaire stone with 2 horizontal light gaps with 2 x 2 meter supply 
line with M12 plug, 24 V; IP 68
Pierre solitaire sélectionnée avec 2 sorties de lumière horizontale avec 
câble d'alimentation de 2 x 2 mètres avec fiche M12, 24 V; IP 68

warmweiss  
blanc chaud
warm white

12 Watt ca. 25 x 30 x 45 cm ca. 80-100 
kg

Essenze di LuceEssenze di Luce
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Model Beschreibung ▪ description ▪ description
Lichtfarbe ▪ light 
color ▪ couleur de 
la lumière

Watt Dimensions
Gewicht ▪
Weight ▪
poids

Menhir  
Minimal v2.0

Ausgesuchter Solitärstein mit 1 horizontalen Lichtaustritt mit 2 Meter Zuleitung 
mit M12 Stecker, 24 V; IP 67. Mit integriertem Aussenlautsprecher 20 Watt, RMS 8 
Ohm und 4 Meter Zuleitung 
Selected solitaire stone with 1 horizontal light gap with 2 meter supply line with 
M12 plug, 24 V; IP 67. With integrated external speaker 20 watts, RMS 8 ohms and 
4 meters supply line
Pierre solitaire sélectionnée avec 1 sortie de lumière horizontale avec câble 
d'alimentation de 2 mètres avec fiche M12, 24 V; IP 67. Avec haut-parleur externe 
intégré 20 watts, RMS 8 ohms et ligne d'alimentation de 4 mètres

warmweiss 
blanc chaud
warm white

12 Watt ca. 55 x 30 x 35 cm ca. 90-120 kg

 Model Beschreibung ▪ description ▪ description

Menhir Sound 
Minimal v3.0

Moderner geometrischer Block poliert mit 1 horizontalen 
Lichtaustritt mit 2 Meter Zuleitung mit M12 Stecker, 24 V; IP 67
Mit integriertem Aussenlautsprecher 20 Watt, RMS 8 Ohm und 4 
Meter Zuleitung 
Modern geometric block polished with 1 horizontal light gap with 
2 meter supply line with M12 plug, 24 V; IP 67. With integrated 
external speaker 20 watts, RMS 8 ohms and 4 meters supply line
Bloc géométrique moderne poli avec 1 sortie de lumière horizon-
tale avec câble d'alimentation de 2 mètres avec fiche M12, 24 V; IP 
67.Avec haut-parleur externe intégré 20 watts, RMS 8 ohms et ligne 
d'alimentation de 4 mètres

Lichtfarbe ▪ light 
color ▪ couleur de 
la lumière

Watt Dimensions
Gewicht ▪
Weight ▪
poids

warmweiss 
blanc chaud
warm white

12 Watt ca. 55 x 30 x 35 cm ca. 120 kg

Menhir Sound v2.0

Menhir Sound Minimal v3.0

Essenze di LuceEssenze di Luce
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Foto Model Art.-No. Beschreibung ▪ description ▪ description

Menhir Sound 
Bluetooth Audio 
Receiver

210145

Bluetooth Audio Receiver und Verstärker 2 x 30 W 8 Ohm. Stereoausgang. Empfohlen für zwei Menhir Sound. 220V 
Wechselstromversorgung. Audioeingangswahlschalter: Bluetooth oder Line In (RCA).
Bluetooth Audio Receiver and amplifier 2 x 30 W 8 Ohm. Stereo output. Recommended for two Menhir Sound. 220V 
AC power supply. Audio input selector: Bluetooth or Line In (RCA).
Récepteur audio Bluetooth et amplificateur 2 x 30 W 8 Ohm. Sortie stéréo. Recommandé pour deux Menhir Sound. Alimen-
tation 220V AC. Sélecteur d’entrée audio: Bluetooth ou Line In (RCA).

Wi-Fi-Empfänger 210148

Wi-Fi-Empfänger für die direkte Verbindung zum Internet. Spezielle App für Menhir Sound Control mit Aufteilung 
der Soundzonen. Musikwiedergabe von Smartphone, Tablet oder PC. Schutzart IP44. Erfordert ein 2,4-GHz-WLAN-
Netzwerk oder ein Abonnement für kabelgebundenes LAN und Musikdienste.
Wi-Fi receiver for direct connection to the Internet. Special app for Menhir Sound Control with division of the sound 
zones. Music playback from Smartphone, tablet or PC. Degree of protection IP44. Requires a 2.4 GHz WiFi network or 
a subscription to wired LAN and music services.
Récepteurs Wi-Fi pour une connexion directe à Internet. Une application dédiée pour le contrôle de Menhir Sound avec 
division des zones sonores. Reproduction musicale depuis votre smartphone, tablettes ou PC. Degré de protection IP44 
Réseau Wi-Fi à 2,4 Ghz requis ou réseau LAN câblé et abonnement à un service musical.

Empfänger Wi-Fi mit 
Verstärker 210146

Audioverstärker mit Bluetooth und WLAN-Empfänger. 2 x 30 W effektiv bei 8 Ohm. App für die Steuerung eines 
Paares Menhir Sound und Unterteilung verschiedener Zonen. Sie können per Telefon, Tablet oder PC spielen. IP 44, 
nicht Spritzwasser geschützt
Audio amplifier with Bluetooth and wifi receiver. 2*30W rms @ 8 Ohm. App dedicated for control a pair of Menhir 
Sound and divide different zone. You can play by phone, tablet or pc. IP 44, no water resistant
Amplificateurs audio avec récepteur Wi-Fi pour une connexion directe à Internet. Appli dédiée au contrôle de Menhir 
Sound avec division des zones sonores. Reproduction musicale depuis votre smartphone, tablette ou PC. Degré de protec-
tion IP44 Réseau Wi-Fi à 2,4 Ghz ou LAN requis et abonnement à un service musical.

Netzteil M12 92929CH
Wasserdichtes Netzteil, Eingang Konturenstecker, Ausgang M12 Buchse, 24 V, 16 W. Für bis zu 5m LED Band
Waterproof power supply, contour plug input, M12 socket output, 24 V, 16 W. For up to 5m LED stripe
Source d’alimentation étanche à l'eau, entrée fi che profi lée, sortie douille M12, 24 V, 16 W. Jusqu'à 5m bande LED

Multibox 24 V
30 W 92902CH

Multibox für den einfachen, schnellen und sicheren Anschluss mit M12 Steckersystem. 24 V/30 W
Multibox for the easy, fast and safe connection with M12 connector system. 24 V/30 W
Multibox pour le branchement simple, rapide et fiable d'un système de connecteur M12. 24 V/30 W

Multibox 24 V
60 W 92903CH

Multibox für den einfachen, schnellen und sicheren Anschluss mit M12 Steckersystem. 24 V/60 W
Multibox for the easy, fast and safe connection with M12 connector system. 24 V/60 W
Multibox pour le branchement simple, rapide et fiable d'un système de connecteu3 M12. 24 V/60 W.

Zubehör · accessories · accessoires 
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5m

0.3m

5m

ES 20
Art. 93000

ES 20
Art. 93000

5m 5m 5m 5m 5m

120 120 120 120 120

Multibox 12V 30W
Artikel
92905.01CH

230V / 50Hz
CH-Stecker

Multibox 12V 30W
Artikel
92905.01CH

230V / 50Hz
CH-Stecker

VT 1/3
Art. 92951
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ATLAS Showroom
ATLAS Showroom
ATLAS Showroom

ATLAS Service | Konzepte
Atlas Service | Konzepte
Atlas Service | Konzepte
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ATLAS Natursteine – Show- / Messe-Panel

ATLAS Showroom

Kommen Sie vorbei und besuchen Sie unseren Showroom 
in Marthalen.
Gerne zeigen wir Ihnen die verschiedenen Leuchten und 
Möglichkeiten um Ihren Garten optimal in Szene zu setzten!

ATLAS Service | Konzepte

Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Muster-Schema.
We are happy to advise you and create an individual pattern scheme for you.
Nous serons heureux de vous conseiller et de créer un modèle individuel pour vous.

Come and visit our showroom in Marthalen. We are happy 
to show you the different lights and possibilities to fully put 
your garden in scene!

Venez visiter notre showroom à Marthalen. Nous sommes 
heureux de vous montrer les différentes lumières et possibilités 
pour aménager votre jardin de la meilleure façon!
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NOTIZEN – Zum Planen Ihrer Gartenbeleuchtung
NOTES – For planning your garden lighting
REMARQUES – Pour planifier l'éclairage de votre jardin
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Autres ATLAS-catalogues spéciaux sont disponibles gratuitement, sur simple demande! 
Potete richiedere altri cataloghi ATLAS gratis presso la nostra sede!
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Besuchen sie eine unserer musterausstellungen  
oder Vertriebspartner in ihrer Nähe. Die genauen adressen  
finden sie unter:

Veuillez visiter notre exposition permanente ou chez un distributeur  
près de chez vous. Vous trouverez l’adresse exacte sur notre site internet:

Visitare uno dei nostri modelli mostre o partner  
commerciali nelle tue vicinanze. si prega di trovare  
gli indirizzi esatti di seguito:

www.atlas-natursteine.ch 

Überreicht durch Atlas-Vertriebspartner:

Mustergarten-Ausstellungen

Plattenständer

5430 Wettingen 
6023 rothenburg 
6294 ermensee 
6440 Brunnen 
8105 regensdorf 
8180 Bülach 
8340 Hinwil 
8570 Weinfelden 
8606 Nänikon 
8840 einsiedeln 
9535  Wilen b. Wil

ATLAS-Vertriebspartner

6264 emmersee 
6440 Brunnen  
8122 Binz 
8570 Weinfelden 
8606  Nänikon
9240 uzwil 
9326 Horn 
9535  Wilen b. Wil

1270 trélex
1690  Lussy 
1870 monthey 
1908 riddes 
1920 martigny
1934  Le Châble 
1951 sion 
2500  Biel/Bienne 
3027 Bern 
3114 Wichtrach 
3150 schwarzenburg 
3262 suberg

3645 gwatt 
3700 spiez 
3711 mülenen 
3714  frutigen
3770 Zweisimmen 
3930 Visp 
3952 susten  
3960  sierre 
4303 Kaiseraugst 
4402 frenkendorf 
4614 Hägendorf 
4622 egerkingen

1951  Sion
2500 Biel/Bienne 
3027 Bern 
3114 Wichtrach 
3262 Suberg 
3711 Mülenen 
3930 Visp

3960  Sierre 
4303 Kaiseraugst 
4402 Frenkendorf 
4614 Hägendorf 
4622 Egerkingen 
4704 Niederbipp 
5430 Wettingen

6023 Rothenburg 
6294 Emmersee 
8103 Unterengstringen 
8105 Regensdorf 
8156 Oberhasli 
8606  Nänikon 
8840 Einsiedeln

1270 trélex
1870  monthey
1908  riddes
1920  martigny
1951  sion 
2500 Biel/Bienne
3114 Wichtrach 
3150 schwarzenburg 
3262 suberg 
3645 gwatt 

3700 spiez 
3711 mülenen 
3714 frutigen 
3930 Visp
3952  susten 
4303  Kaiseraugst
4614 Hägendorf
4622  egerkingen 
5102  rupperswil 
6023 rothenburg
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Natursteinprogramm für ihr zuHause 
La gamme de pierres naturelles pour votre maison

Natural pietra-programma per la vostra casa

ATLAS Kataloge
ATLAS catalogs
ATLAS catalogues

Weitere ATLAS Sonderkataloge können Sie gerne  
kostenlos bei uns anfordern!
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