
 
 

Pflegeanleitung für Kanfanar, Natursteinplatten       
 
Die Verwendung dieses kroatischen Kalksteines aus Istrien beruht auf einer Jahrhunderte alten Tradition. 
Viele Kulturdenkmäler der römischen Baukunst wurden aus diesem Material erbaut und zeigen sich heute noch in 
voller Pracht. 
 
Aufgrund seiner hervorragenden technischen Werte zählt er zu den widerstandsfähigsten Kalksteinen. Dieses 
Material zeigt sich durch seine geringe Wasseraufnahme als sehr resistent gegen Verschmutzungen und reinigt 
entstandene Verfärbungen und Flecken wie Öl oder Wein durch den natürlichen Feuchtigkeitsaustausch selbst.  
Durch diese positive Eigenschaft der Selbstreinigung des Materials kann es zu leichten Abkalkungen kommen. 
Dies ist ein natürlicher Prozess. Selina Light wird auch bei voller Sonneneinstrahlung nicht heiss. Selina Light ist 
nicht Frostsicher! 
 
 
Pflegeprodukte: 
 
Das Material ist wie bereits erwähnt ein Kalkstein und deshalb nicht säureresistent! 
 
Nicht mit Hochdruckreiniger abspritzen, besser nur mit Wasser, Bürste und etwas Grundreiniger säubern. 
 
- Für leichte Flecken, Fett und Abkalkungen 

HMK® R155 Grundreiniger (säurefrei) 
 

- Bei dunklen Ablagerungen von Witterung ect.  
HMK® R195 Outdoor-Cleaner (säurefrei) 

 
- Bei Grünverschmutzungen  

HMK® R197 Exterior-Cleaner (säurefrei) 
 
- Bei Verfärbungen durch Cola, Rotwein, Blüten, Beeren oder Gerbsäure 

HMK® R195 Outdoor-Cleaner (säurefrei) 
 
Ist etwas chlorhaltig, aufpassen bei Pflanzen und Textilien. 
(ist optimal für punktuelle Behandlung)  

 
 
Empfehlung: 
 
Einmal im Jahr (Frühling) mit dem HMK® R197 Exterior-Cleaner (säurefrei) behandeln. 
Vorbeugender Schutz gegen Grünverschmutzung.  
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