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Die einzigartige Drainage für  
Natur-/Betonwerkstein auf Drainmörtel.

Die leistungsfähigste Drainage für  
lose verlegten Natur-/Betonwerkstein.

Das einzige kapillarpassive  
Drain-Stelzlager-System.

Die einzige Stufendrainage  
für Keramik und Natur-/Betonwerkstein.

Die hochbelastbare, Drainage  zur losen 
Verlegung auf ungebundenen Untergründen.

Die hochbelastbare Drainage für die feste 
Verlegung auf ungebundenen Untergründen.
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 kapillarbrechende Funktion verhindert stauwasser-
bedingte Feuchte flecken, Ausblühungen und Frost schäden

 beschleunigt Abtrocknung des Natur-/Betonwerksteins

kapillarbrechende Funktion verhindert stauwasser- 
bedingte Feuchteflecken, Versottungen, Verunkrautung 
der Beläge und Belagsuneben heiten

 beschleunigt Abtrocknung des Natur-/Betonwerksteins

 kapillarbrechende Funktion verhindert  
langanhaltende Feuchteflecken im Auflage bereich  
von Natur-/Betonwerkstein

  kapillarbrechende Funktion verhindert stauwasser-
bedingte Ausblühungen und Frost schäden

 beschleunigt Abtrocknung des Natursteins

kapillarbrechende Funktion verhindert stauwasser- 
bedingte Feuchteflecken, Versottungen, Verunkrautung 
der Beläge und Belagsuneben heiten

 beschleunigt Abtrocknung des Belags

hochbelastbar bis 3,5 t/m²

kapillarbrechende Funktion verhindert stauwasser- 
bedingte Feuchteflecken, Versottungen, Verunkrautung 
der Beläge und Belagsuneben heiten

 beschleunigt Abtrocknung des Belags

hochbelastbar bis 3,5 t/m²
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 ab ca. 80 mm (Natur-/Betonwerkstein)

mit MorTec® DRAIN: ab ca. 55 mm  
(Natur-/Betonwerkstein)

ab ca. 55 mm ab ca. 55 mm  ab ca. 70 mm (Naturwerkstein + AD SD-1) - ungebundene Untergründe: 68 mm

- gebundene Untergründe: ca. 105 mm

Tragschicht aus drainfähigem Mörtel über Drainagematte:
- ungebundene Untergründe: 80 mm
- gebundene Untergründe: 50 mm

Bis 3,5 t PKW-befahrbar – Tragschicht:
- ungebundene Untergründe: 100 mm
- gebundene Untergründe: 70 mm
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druckfest, tragfähig (Betonplatten)

mind. 1 % bis max. 3 % Gefälle

 druckfest, tragfähig (Betonplatten)

mind. 1 % bis max. 3 %

druckfest, tragfähig (Betonplatten)

mind. 1 % bis max. 2,5 %

 druckfest, tragfähig

mind. 1 % (AquaDrain® SD Typ 1) 
mind. 1,5 % (AquaDrain SD Typ 2)

 Einsatz auf ungebundenen Untergründen (Schottertrag-
schicht) oder gebundenen Untergründen wie Betonplatten 
im Gefälle (1 % – 3 %)

 Einsatz auf ungebundenen Untergründen (Schottertrag-
schicht) oder gebundenen Untergründen wie Betonplatten 
im Gefälle (1 % – 3 %)
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Fest verlegte Fliesen-, Natur- und Betonwerksteinbeläge 
auf Einkorn-/Drain-/Grobkornmörtel.  
*Entspricht DNV-Merkblatt „Bautechnische Information; 
Naturwerkstein 1.4 – Bodenbeläge außen“

geeignete, frostbeständige Natur- und  
Betonwerksteinbeläge und Keramikelemente

 geeignete, frostbeständige Natur- und  
Betonwerk steinbeläge

geeignete, frostbeständige Natur- und Betonwerk-
steinbeläge, sowie Keramik; Typ 1: für Keramik- und 
Natursteinbeläge im Mittelbett oder auf (Drain-)
Mörtel; Typ 2: in Kombination mit Drainmörtel im 
Verbund oder mit Mörtelstreifen bei Blockstufen

geeignete, frostbeständige Natur- und Betonwerk  - 
steinbeläge und Keramikelemente, sowie unter  
handelsüblichen Terrassendielen

geeignete, frostbeständige Natur- und Betonwerk  - 
steinbeläge und Keramikelemente

B
el

a
g

sf
o

rm
a

te
/-

d
ic

ke
n

Naturwerkstein: ab 15 mm

Betonwerkstein: ab 20 mm

Keramikelemente: ab 20 mm

Keramikelemente: 
- Feinsteinzeug: mind. 600 x 600 x 20 mm
-  extrudierte Keramik in Verbindung mit  
Ausgleichsschicht: mind. 400 x 400 x 35 mm 

 Naturwerkstein: mind. 400 x 400 x 30 mm

Betonwerkstein: mind. 400 x 400 x 40 mm

Pflasterklinker: 120 x 240 x 50 mm

Pflasterstein: mind. 100x 200 x 60 mm

Natur-/Beton werkstein: mind. 300 x 300 x 30 mm

Keramikelemente: 
- Feinsteinzeug: mind. 600 x 600 x 20 mm
-  extrudierte Keramik in Verbindung mit 
Ausgleichsschicht: mind. 400 x 400 x 35 mm

Ab ca. 80 mm  
(Naturwerkstein + AquaDrain® SD-1 + Drainmörtel)

Ab ca. 65 mm (Naturwerkstein + AquaDrain® SD-1  
+ MorTec® DRAIN-EP-Drainmörtel)

Ab ca. 70 mm (Fliese + AquaDrain® SD-1 + 
Drainmörtel)

Ab ca. 45 mm (Naturwerkstein1 + AquaDrain® SD-1  
+ Mittelbettmörtel)

Ab ca. 25 mm (Fliese + AquaDrain® SD-1 +  
Mittelbettmörtel) Mindestdicke 30 mm

Keramikelemente:
- Feinsteinzeug: mind. 600 x 600 x 20 mm
-  extrudierte Keramik in Verbindung mit  
Ausgleichsschicht: mind. 400 x 400 x 35 mm 

Naturwerkstein: mind. 400 x 400 x 30 mm

 Betonwerkstein: mind. 400 x 400 x 40 mm

 Pflasterklinker: 120 x 240 x 50 mm

Pflasterstein: mind. 100 x 200 x 60 mm

Betonwerksteinverbundpflaster:  
mind. 200 x 165 x 100 mm

Natur-/Betonwerksteinpflaster:  
mind. 200 x 100 x 100 mm

Naturwerkstein:  
ab mind. 20 mm (bis 3,5 t PKW-befahrbar min. 50 mm)

Betonwerkstein:  
ab mind. 30 mm (bis 3,5 t PKW-befahrbar mind. 60 mm)

Keramik/- elemente: ab mind. 10 mm

Naturstein/Betonpflaster: 
ab mind. 60 mm 
-  Mindestformat: 60 x 60 mm  
(bis 3,5 t PKW-befahrbar: 100 x 100 mm)

-  Maximalformat: 500 x 1000 mm  
(bis 3,5 t PKW-befahrbar: 400 x 600 mm)
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ProFin® V55,
ProFin® DP oder
ProFin® KL

AquaDrain® BF-FLEX
AquaDrain® KR
AquaDrain® SR
AquaDrain® FLEX

ProFin® V40 / V55,
ProFin® DP oder
ProFin® KL

AquaDrain® BF-FLEX
AquaDrain® KR
AquaDrain® SR 
AquaDrain® FLEX

ProFin® DP oder
ProFin® KL

AquaDrain® BF-FLEX
AquaDrain® KR
AquaDrain® FLEX

AquaDrain® EK
AquaDrain® HU-EK
für Podestflächen

ProFin® V55,
ProFin® DP oder
ProFin® KL

AquaDrain® BF-FLEX
AquaDrain® KR
AquaDrain® SR
AquaDrain® FLEX

ProFin® V55,
ProFin® DP oder
ProFin® KL

AquaDrain® BF-FLEX
AquaDrain® KR
AquaDrain® SR
AquaDrain® FLEX
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Immer die sicherste Lösung.

GUTJAHR  
SySTEMKOMPONENTEN

Vorteile / Einsatzbereiche

Flexibel ablängbarer und stufenlos 
höhenverstellbarer Drainrost 
– für regel gerechte Türanschlüsse.

   Zeit- und kostensparendes Ablängen, einfach und variabel, direkt auf der Baustelle dank  
beweglicher Doppelfußschieberelemente und patentierter rahmengeometrie. 

    Integriertes Schmutzgitter verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fällt und gewährleistet 
so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und Drainage.

  Präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch stufenlos von oben verstellbare Drehfüße. 
   Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten offenen Drainrost im System mit  
AquaDrain® Drainagen. 

Höhenverstellbares Kasten-
rinnen-System für die rationelle 
Verlegung auf Kies/Splitt oder  
Mörtelbatzen.

   Direkte Verlegung auf Kies/Splitt oder Mörtelbatzen. Zwei fixe Bauhöhen ermög lichen  
die direkte Anbindung an den Plattenbelag. Endkappen und Längsverbinder erleichtern  
einen sauberen Einbau bei der Linienentwässerung.

   Langzeitkorrosionsschutz: Der rinnenkanal bei AquaDrain® Kr ist sendz. verzinkt und mit 
einer besonders hohen Zinkauflage ausgestattet. Zusätzlich wird er nach dem  
Stanzen zum Schutz vor Korrosion pulverbeschichtet.  

   Stufenlos höhenverstellbar mit AquaDrain® Kr Höhenverstellung (nur bei geschlitzter  
Version)

   für Linienentwässerung (geschlitzt), als Stichkanal (ungeschlitzt)

Drainrost in Schlitzrinnen- 
Optik mit Wendeauflage – für die 
sichere  Linienentwässerung.

    Einzigartig schmaler Drainrost aus pulverbeschichtetem Aluminium  
in Schlitzrinnenoptik. 

    Innovative Edelstahl-Wendeauflage, die gleichzeitig Schmutzgitter und Verkantungsschutz  
in der Linien entwässerung ist.  

    Erhältlich als Wandlösung oder für den Einbau in der Fläche.

Maßgeschneidertes Drainrost-
System mit Kugelkopfdrehfußsys-
tem für barrierefreies Bauen.

   Ein Kugelkopfdrehfußsystem ermöglicht eine bis zu 6 % schräge, rampenartige Einstellung. 
Das Türelement kann dadurch höher eingebaut werden, so dass die Oberkante der  
Abdichtung über der Oberkante des Belages liegt – kein Wasserrückstau-risiko.

   Zeit- und kostensparendes Ablängen einfach und variabel direkt auf der Baustelle  
dank beweglicher Doppelfußschieberelemente und rahmengeometrie. 

   Integriertes Schmutzgitter gewährleistet die dauerhafte Entwässerungsleistung.
  Präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch stufenlos von oben verstellbare Drehfüße. 

Lose verlegte, hochreißfeste 
 Kunststoff-Schnelldichtbahn.

   Schnelle, lose Verlegung – Untergrundvorbereitung, Grundierung und Trocknungs zeiten  
entfallen dadurch.

   Verarbeitungssicher durch definierte Dicke von ca. 2 mm.
   Integriertes unterseitiges Dampfdruckausgleichsvlies, dadurch auch bei feuchten  
Untergründen oder alten Fliesenbelägen einsetzbar.

  Einsetzbar als Bahnenabdichtung unter allen AquaDrain® Flächendrainagen.

Baukastensystem aus 
 Drain profilen und aufsteckbaren 
 Profilblenden. 

   Einmaliges Baukastensystem aus 3 Basisprofilen + 3 Aufsteck-Blenden –  
für 12 Höhenvarianten.

   Höchste Flexibilität durch optimale Kombina tions  möglichkeiten –  
für vielfältige Einsatzbereiche.

Drain-Kiesleiste aus hochwer-
tigem Edelstahl für einen schönen 
randabschluss drainierter Belags-
aufbauten.

   Drain-Kiesleiste aus hochwer tigem Edelstahl, geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301,  
mit abziehbarer Schutzfolie.

   Hohe Entwässerungsleistung dank großzügiger Entwässerungsschlitze.
   Als randstütze für Schüttungen aus Kies/Splitt oder Lastverteilschichten aus  
Estrich/Drainmörtel und zur Verblendung der Drainage und des Belagsaufbaus.

Dünnschichtiges Drainmörtel-
system auf Epoxidharz-Basis.

   MorTec® DrAIN reduziert die erforderliche Aufbauhöhe um mind. 25 mm im Vergleich zu 
mineralischen Drainmörtel-Systemen (ca. 50–70 mm Aufbauhöhe). Es ist damit ideal für die 
Sanierung oder bei fehlenden Aufbauhöhen.

   MorTec® DrAIN unterstützt in Kombination mit der AquaDrain® EK Flächendrainage die 
schnelle Entwässerung und beschleunigt das Abtrocknen von Natursteinbelägen. Das Kom-
plettsystem mit AquaDrain® Drainrosten gewährleistet zudem die optimale Entwässerung 
des Türanschlussbereiches.

Die Fuge aus der Tube

   MorTec® SOFT die Fuge aus der Tube: Spezialfugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für  
elastische, spannungsreduzierte Fugen bei großformatigen Außenbelägen
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Partner im

GUTJAHR 
Systemtechnik GmbH

Philipp-reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

info@gutjahr.com 
www.gutjahr.com

Besuchen Sie uns auf  
facebook.com/gutjahr.systemtechnik


